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Zastosowanie produktow FAST

w zaleznosci od wtasciwosci i parametrow techniczno - uzytkowych

SYSTEMY DOCIEPLEN

strona

ETICS FAST S

ZASTOSOWANIE

System garazowy

ETICS FAST W

FAST W-G /

ECOROCK W-G

Zaprawy do klejenia

FAST NORMAL S do klejenia styropianu 7 v
FAST NORMAL W do klejenia wetny 8 v v
FAST SPECJAL DS do_ klejenia styropianu, wetny, korka _na r.éinych podtozach 3 v 5
mineralnych, OSB, ptytach MDF, sklejce itp.
Zaprawy do klejenia i zatapiania siatki
FAST SPECJAL do klejenia styropianu i zatapiania siatki 7 v
FAST SPECJAL M do klejenia styropianu i zatapiania siatki 7 v
FAST SPECJAL W do klejenia wetny i zatapiania siatki 8 v v
Wyprawy gruntujgce
FAST GRUNT M wyprawa pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe,
silikonowe i mozaikowe 33 v v
FAST GRUNT S-T wyprawa pod tynki silikatowe 33 v v
Tynki cienkowarstwowe i masy szpachlowe
FAST BARANEK tynk polimerowo-mineralny 17 v v v
FAST KORNIK tynk polimerowo-mineralny 17 v v
FAST MS masa szpachlowa cementowa 14 v v
FAST BetArch tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego 17 produkt niesystemowy
FAST BARANEK A tynk akrylowy 18 v
FAST AKRYL + tynk akrylowy z dodatkiem silikonu 18 v
FAST BARANEK SI tynk siloksanowy 19 v
FAST BARANEK S tynk silikatowy 19 v v
FAST BARANEK SIL tynk silikonowy 20 v v
FAST KORNIK SIL tynk silikonowy 20 v v
FAST SIL + tynk silikonowy z wiéknami bazaltowymi 20 v v
FAST GRANIT tynk mozaikowy 21 v v
Farby elewacyjne
FAST F-AZ farba akrylowa 26 v
FAST SI-SI farba siloksanowa 26 v
FAST F-S farba silikatowa 26 v v
FAST SILIKON farba silikonowa 27 v v
FAST SILIKON bejca transparentna
WOOD BOARD 27 v v
FAST LOTOS farba silikonowa 27 v
Farby specjalne
FAST F-SG farba silikatowa o obnizonej palnosci 28 v
Preparaty gruntujace pod farby
FAST GRUNT G preparat gteboko penetrujacy i wzmacniajacy 30 v
FAST GRUNT S preparat gruntujgcy na bazie szkta wodnego 30 v v
FAST GRUNT SIL $rodek do gruntowania i hydrofobizacji 31 v v
Preparaty impregnujace
FAST IMPREGO silikonowy preparat impregnujacy ‘ 31 produkt niesystemowy
Asortyment uzupetniajgcy
FAST GRUNT W E;z?eirr:l:tujqca pod farby elewacyjne - ogranicza wykwity 33 produkt niesystemowy
FAST SPEEDER Srodek przyspieszajacy wiazanie farb i tynkow 29 produkt niesystemowy
FAST PROTEKTOR srodek do konserwacji i ochrony - do usuwania alg i grzybow .
2 elewadji 31 produkt niesystemowy
FAST GRUNT F akrylowa farba podktadowa 32 produkt niesystemowy
FAST BRICK SYSTEM szablon 35 produkt niesystemowy
Siatka systemowa AKE | siatka elewacyjna AKE 145g/m? 35 v v

SYSTEMY HYDROIZOLACYINE

izolacja

ZASTOSOWANIE

izolacja zbiornikow

pomieszczen izolacja taras6w izolacja wodnych naprawa i ochrona
strona wilgotnych i balkonéw fundamentow i basenowych betonu
FAST AQUA elastyczna masa uszczelniajaca 34 v
FAST AQUA DUO zaprawa hydroizolacyjna - dwusktadnikowa 34 v v v v v
Tasma do hydroizolacji | elastyczna i wodoszczelna tasma 34 v v v v




Zastosowanie produktow FAST

w zaleznosci od wtasciwosci i parametrow techniczno - uzytkowych

SYSTEMY PODtOGOWE

strona

klasa
wytrzymatosci

grubos¢

warstwy
(mm)

ZASTOSOWANIE

beton,
jastrych

Gruntowanie

FAST GRUNT U uniwersalny preparat gruntujacy 30 v v v v v v
FAST GRUNT G preparat gteboko penetrujgcy i wzmacniajacy 30 v v v v v v
FAST GRUNT K grunt sczepny na trudne podtoza 32 v v v v
Wylewki samopoziomujgce

FAST MINI-LEVEL cementowa posadzka samopoziomujgca 16 | CT-C25-F7-A22 | 2-20 v v v v
FAST UNI-LEVEL cementowa posadzka samopoziomujgca 16 CT-C25-F7 3-30 v v v v
Posadzka podktadowa

FAST zZP | posadzka cementowa |16 | o | 220 | v | v | v | v | ‘
Zaprawy wyréwnujace

FAST SUPER [ zaprawa wyréwnujaca - cienkowarstwowa [ 14 [ M15 [ 215 [ v [ v [ v [ v [ [

n ZAPRAWY MURARSKIE | TYNKARSKIE

ZASTOSOWANIE

obiekty stuzby
klasa/kategoria | do wewnatrz budownictwo budownictwo budownictwo | zdrowia, szkoty,
strona | wytrzymatosci | inazewnatrz mieszkaniowe przemystowe publiczne przedszkola
FAST ZM zaprawa murarska uniwersalna 15 M10 v v v v
FAST ZT zaprawa tynkarska remontowo-wykoriczeniowa 15 csli v v v v
FAST GB1 .zapréwa .k.|EJOW3 do bloczkéw gazobetonowych 15 10 v v v v
i cegiet silikatowych

ZASTOSOWANIE

PRODU KTY WYKON CZE N IOWE od:tljiz?)éci_ . : klatki s«_:hqdowe, obiekFy stuzby . _
Do WN ETRZ strona naEslflo{g;\:)aOn - mieszkanie | biuro por\:‘vlilegs;frzlzme komu(:iql?alcyjne Zd::zv;l:;:kz;?y, spl;;i/:\f:za przc:rjvl\?/ggwe

Preparaty gruntujgce
FAST GRUNT U uniwersalny preparat gruntujacy 30 v v
FAST GRUNT G _preparat gigboko penetrujacy 30 P y

i wzmacniajacy
FAST ISOPRO farba podktadowa na zacieki i plamy 29 v v v v v v v
Masy szpachlowe
FAST G1 anhydrytowa gtadz szpachlowa 12 v v v v v v
FAST Al akrylowa masa szpachlowa 12 v v v v v v
FAST A2 dwufunkcyjna masa szpachlowa 12 v v v v v v
Farby wewnetrzne
FAST ARCHITECT BASE | farba lateksowa podktadowa 22 v v v v v v
FAST ARCHITECT farba lateksowa antyrefleksyjna 22 1 v v v v v v v
ANTI-REFLEX
FAST ARCHITECT 100 | farba lateksowa 23 i v v v v v v
FAST ARCHITECT 200 | farba lateksowa 23 1 v v v v v v v
FAST ARCHITECT 300 | farba lateksowa 23 | v v v v v v v
FAST GRUNT F akrylowa farba podktadowa wew. - zew. 32 v v v v v v
FAST 1010 farba emulsyjna 25 v v v
FAST F-AW farba lateksowa 24 " > Py Py > »
EXTRA BIALA
FAST ANTYREFLEX farba lateksowa antyrefleksyjna 24 n v v v v v v
FAST 1313 farba lateksowa odporna na szorowanie 25 1 v v v v v v v
FAST SATYNA BIO farba lateksowa odporna na szorowanie,

mikrobiologicznie aktywna 24 ! v v v v v v
FAST F-SW farba silikatowa 25 v v v v v
Preparaty impregnujace
FAST IMPREGO [ silikonowy preparat impregnujacy | 31 | [ Y [ Y [ Y Z v v v
Tynki do fakturowania
FAST BetArch l tynkmineralnyofakturlebetonuarchitektonianegol 17 | ‘ v ‘ v ‘ v v | 7




Zastosowanie produktow FAST

w zaleznosci od wtasciwosci i parametrow techniczno - uzytkowych

FAST FAST
NORMAL | NORMAL+
c1 cr

FAST FAST
EXTRA EXTRA
GEL MARMUR

FAST FAST
EXTRA EXTRA+

Klasa kleju CIFT C2TE C2TES1 C2FTS1 C2TE S1 C2TE S1
Grubos¢ warstwy kleju (mm) 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10
Rodzaj oktadziny

Ptytki o nasigkliwosci > 3% v v v v v v v v
Ptytki gresowe v v v v v v v
Ptytki z kamienia naturalnego (z wyjatkiem marmuru) v v v v v
Ptytki wielkoformatowe v v v
Podtoze

Tynk cementowy i cementowo-wapienny v v v v v v v v
Silikaty v v v v v v v v
Beton, jastrychy cementowe v v v v v v v v
Wylewki anhydrytowe v v v v v v v
Ptyta gipsowo-kartonowa v v v v v v v
Bloczki z betonu komérkowego v v v v v
Istniejgce oktadziny z ptytek, lastriko

(odpowiednio przygotowane) v v v v v
Stare powtoki malarskie z farb (odpowiednio przygotowane) v v v v v
Posadzki ogrzewane v v v v v
Hydroizolacja FAST AQUA v v v v v
Hydroizolacja FAST AQUA DUO v v v v
Sztywno zamocowane ptyty OSB (odpowiednio przygotowane) v v v v
Zastosowanie

Wewnatrz budynku v v v v v v v v
Na zewnatrz budynku v v v v v v v v
Pomieszczenia wilgotne v v v v v v v
Podtoza odksztatcalne v v v v v
Schody, tarasy, balkon v v v v v
Obiekty handlowe, przemystowe v v v v v v v
Cokoty, elewacje v v v v
strona 9 9 9 10 10 10 1 1

Klasyfikacja klejow FAST zgodnie z normg PN-EN 12004

Cc1 Klej cementowy normalnie wigzacy

CiT Klej cementowy normalnie wigzgcy, o zmniejszonym sptywie

C1FT Klej cementowy szybkowiazacy, o zmniejszonym sptywie

C2TE Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie, wydtuzonym czasie otwartym

erqpacil Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym sptywie, wydtuzonym czasie otwartym, odksztatcalny

eriarcil s Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, szybkowigzacy, o zmniejszonym sptywie, odksztatcalny




Zaprawy klejowe

do styropianu i zatapiania siatki

FAST NORMAL S
klej do ptyt styropianowych

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodo-
odporna o zwiekszonej elastycznoéci.

ZASTOSOWANIE:

Dzieki swoim wtasciwosciom oraz specjalnie
dobranemu sktadowi doskonale nadaje sie

do przyklejania ptyt styropianowych bialych

i grafitowych na podtozach budowlanych
wewnatrz oraz na zewnatrz budynku tj. beton,
pustaki, cegta, tynki cementowe, cementowo-
wapienne itp. Sktadnik systemow docieplen
ETICS FAST S oraz FAST RenoTherm S

ZUZYCIE: od 4 do 6 kg/m**
OPAKOWANIE: worek 25 kg/paleta 42 szt.

KOD produktu: FK 001

CENA NETTO CENA BRUTTO
34,45 zt/szt. 42,37 zt/szt.
Wersja: ZIMA
KOD produktu: FK 001Z
CENA NETTO CENA BRUTTO

35,95 zt/szt. 44,22 zt/szt.

FAST SPECJAL M

klej do ptyt styropianowych i zatapiania siatki

WEASCIWOSCI:

Cementowo-polimerowa zaprawa wodo-

i mrozoodporna o wysokiej elastycznosci, paro-
przepuszczalnos$ci i wytrzymatosci na obciazenia
mechaniczne. Nadaje sie na kazdy rodzaj
podtoza budowlanego.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptyt styropianowych na
wszystkich podtozach mineralnych, ceramicznych
oraz do wykonywania warstwy zbrojonej przy
ocieplaniu budynkdéw systemem ETICS FAST S.

ZUZYCIE:
klejenie styropianu: ok. 4-6kg/m?*

WZMOCNIONY
WEOKNAMI

FAST SPECJAL

klej do ptyt styropianowych i zatapiania siatki

WEASCIWOSCI:

Cementowo-polimerowa zaprawa, wodo-

i mrozoodporna o wysokiej elastycznosci, paro-
przepuszczalnosci i wytrzymatosci na obciazenia
mechaniczne. Charakteryzuje sie wysoka przy-
czepnoscia do praktycznie kazdego rodzaju pod-
toza budowlanego. Wzmocniona wtéknami.

Nie zawiera wapna, co minimalizuje niebezpie-
czenstwo powstawania wykwitow!
ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptyt styropianowych biatych

i grafitowych na wszystkich podtozach mineralnych,
ceramicznych oraz do wykonywania warstwy
zbrojonej przy ocieplaniu budynkéw systemem
ETICS FAST S oraz FAST RenoTherm S.

zatapianie siatki: ok. 4-5kg/m?

KOLOR: szary
CENA NETTO

39,25 zt/szt.
KOLOR: biaty

CENA NETTO

45,25 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

39,75 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO

45,75 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

40,75 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO
46,75 zt/szt.

* zuzycie przy klejeniu ptyt styropianowych lub przy zatapianiu siatki

KOD produktu: FK 004
CENA BRUTTO

48,28 zt/szt.

KOD produktu: FK 005
CENA BRUTTO

55,66 zt/szt.

Wersja: LATO
KOD produktu: FK 004L

CENA BRUTTO

48,89 zt/szt.

Wersja: LATO
KOD produktu: FK 005L

CENA BRUTTO

56,27 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FK 004Z

CENA BRUTTO

50,12 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FK 005Z

CENA BRUTTO

57,50 zt/szt.

ZUZYCIE:

klejenie styropianu: ok. 4-6 kg/mz*
zatapianie siatki: ok. 4-5 kg/m’
OPAKOWANIE: worek 25 kg/paleta 42 szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

41,75 zt/szt.
KOLOR: biaty
CENA NETTO

48,45 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

42,25 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO

48,95 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

43,25 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO

49,95 zt/szt.

KOD produktu: FK 002
CENA BRUTTO

51,35 zt/szt.

KOD produktu: FK003
CENA BRUTTO

59,59 zt/szt.

Wersja: LATO
KOD produktu: FK 002L

CENA BRUTTO

51,97 zt/szt.

Wersja: LATO
KOD produktu: FK 003L

CENA BRUTTO

60,21 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FK 002Z

CENA BRUTTO

53,20 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FK 003Z

CENA BRUTTO

61,44 zt/szt.



Klej dyspersyjny

do ptyt termoizolacyjnych
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FAST SPECJAL DS
klej dyspersyjny do ptyt termoizolacyjnych

WEASCIWOSCI:

Wykazuje doskonata przyczepnosé¢ do drewna,
materiatéw drewnopochodnych, styropianu

i wszystkich materiatéw mineralnych.

Jest klejem bardzo elastycznym.

ZASTOSOWANIE:

Klej dyspersyjny przeznaczony jest do przykle-
jania ptyt termoizolacyjnych, wykonanych

ze styropianu, wetny mineralnej, korka itp.,

do powierzchni wykonanych ze sklejki, ptyt MDF,
OSB oraz ptyt cementowo-wtéknistych, jak
réwniez do tradycyjnych powierzchni
budowlanych, takich jak tynk cementowo-
wapienny, beton, cegta, gazobeton itp.

Jest szczegdlnie zalecany do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na zewnatrz budynkow
konstrukcji szkieletowo-drewniane;.

Sktadnik systemu ETICS FAST Si FAST W.

ZUZYCIE: ok. 2 kg/m?*

KOD produktu: FK017
CENA NETTO CENA BRUTTO

305,16 zt/szt. 375,35 zt/szt.

Zaprawy klejowe

do wetny mineralnej
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FAST NORMAL W
klej do ptyt z wetny mineralnej

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporna
o zwiekszonejelastycznosci.

ZASTOSOWANIE:

Doskonaty do przyklejania ptyt z wetny mineralnej
na réznego rodzaju podtozach wewnatrz i na
zewnatrz budynku tj. beton, pustaki, cegta, tynki
cementowe, cementowo-wapienne itp.

Sktadnik systemu ETICS FAST W i systemu
garazowego FAST W-G/ECOROCK W-G.

ZUZYCIE: od 5-6kg/m2*
OPAKOWANIE: worek 25 kg/paleta 42 szt.

KOD produktu: FK 006
CENA NETTO CENA BRUTTO

34,75 zt/szt. 42,74 zt/szt.

* zuzycie przy klejeniu ptyt z wetny mineralnej lub przy zatapianiu siatki
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FAST SPECJAL W

klej do ptyt z wetny mineralnej i zatapiania siatki

WEASCIWOSCI:

Cementowo-polimerowa zaprawa, wodo-

i mrozoodporna o zwiekszonej paro-
przepuszczalnosci i wytrzymatosci na obciazenia
mechaniczne. Charakteryzuje sie wysoka
elastycznoécia i przyczepnoscia do praktycznie
kazdego rodzaju podtoza budowlanego.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania lameli i ptyt z wetny mineralnej
na podtozach mineralnych oraz do wykonywania
warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynkéw.
Sktadnik systemu ETICS FAST W i systemu
garazowego FAST W-G/ECOROCK W-G.

ZUZYCIE:
klejenie wetny: ok. 5-6kg/m?*
zatapianie siatki na wetnie: ok. 5kg/m?*

KOLOR: szary
CENA NETTO

KOD produktu: FK 007
CENA BRUTTO

46,25 zt/szt. 56,89 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO

KOD produktu: FK 023
CENA BRUTTO

65,74 zt/szt.

Wersja: LATO
KOD produktu: FK 007L

CENA BRUTTO

53,45 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

46,75 zt/szt. 57,50 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOLOR: szary KOD produktu: FK 023Z
CENA NETTO CENA BRUTTO

47,75 zt/szt. 58,73 zt/szt.



Zaprawy klejowe

do ptytek ceramicznych i terakoty

f
]

e}

“\_ e =

1EWION I5ES

>

ast Normal

F

Klasa C1

FAST NORMAL
klej do ptytek ceramicznych i terakoty

WLASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami o duzej przyczepnosci,
mrozo- i wodoodporna.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptytek ceramicznych i terakoty
o wysokiej nasiakliwosci na nieodksztatcalnych,
stabilnych podtozach takich jak beton, tynk
cementowy i cementowo-wapienny. Moze by¢
stosowana w budownictwie mieszkaniowym
wewnatrz pomieszczen, na powierzchniach
poziomych i pionowych oraz na zewnatrz
budynkéw na powierzchniach pionowych,

w miejscach nienarazonych na zawilgocenia oraz
wysokie odksztatcenia wyktadziny na skutek
zmian temperatury.

ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 48 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 20 min.

KOD produktu: FK 008
CENA NETTO CENA BRUTTO
32,45 zt/szt. 39,91 zt/szt.

* w zaleznosci od rodzaju podtoza i wielkoéci ptytki

POLECANY
DO GRESOW

KlasaC1T

FAST NORMAL +
klej o zmniejszonym sptywie

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami o duzej przyczepnosci,
mrozo- i wodoodporna, o bardzo matym sptywie
umozliwiajacym klejenie ptytek od gory.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptytek ceramicznych i terakoty
na nieodksztatcalnych podtozach takich jak
beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk
cementowo-wapienny, tynki gipsowe oraz
sztywno mocowane ptyty gipsowo-kartonowe.
Moze by¢ stosowana w budownictwie na
powierzchniach pionowych i poziomych,

w miejscach nienarazonych na wysokie
odksztatcenia wyktadziny na skutek zmian
temperatury. Ze wzgledu na jej podwyzszone
parametry nadaje sie rowniez do przyklejania
ptytek gresowych wewnatrz pomieszczen.

ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 48 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 20 min.

KOLOR: szary KOD produktu: FK 009

CENA NETTO CENA BRUTTO
38,45 zt/szt. 47,29 zt/szt.
KOLOR: biaty KOD produktu: FK018
CENA NETTO CENA BRUTTO
45,45 zt/szt. 55,90 zt/szt.
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Klasa C1FT
FAST NORMAL SPEED

klej szybkowiazacy o zmniejszonym sptywie

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami o duzej
przyczepnoéci, mrozo- i wodoodporna.
Ekonomiczna i tatwa w uzyciu. Charakteryzuje
sie bardzo matym sptywem, ktéry umozliwia
klejenie ptytek od gory. Ze wzgledu na szybkie
wiazanie mozna spoinowac ptytki po 6 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptytek ceramicznych i terakoty
na nieodksztatcalnych podtozach takich jak
beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk
cementowy i cementowo-wapienny, tynki
gipsowe oraz sztywno mocowane ptyty gipsowo-
kartonowe i gipsowo-wtéknowe. Moze by¢
stosowana w budownictwie wewnatrz oraz na
zewnatrz na powierzchniach pionowych

i poziomych, w miejscach nienarazonych na
wysokie odksztatcenia wyktadziny na skutek
zmian temperatury. Istnieje mozliwos¢ klejenia
ptytek od gory. Ze wzgledu na jej podwyzszone
parametry nadaje sie rowniez do przyklejania
ptytek gresowych wewnatrz pomieszczen.

W przypadku podtozy odksztatcalnych lub
wiekszych obciazen proponujemy zastosowac
FAST EXTRA SPEED .

DOSTEPNY NAZAMOWIENIE
ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 6 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 30 min.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 10 min.

KOD produktu: FK012
CENA NETTO CENA BRUTTO

77,95 zt/szt. 95,88 zt/szt.



Zaprawy klejowe

do ptytek ceramicznych i terakoty

WZMOCNIONY
WLOKNAMI

Fast Extra

F

Klasa C2 TE
FAST EXTRA

klej o zwiekszonej przyczepnosci i elastycznosci

WLASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami o duzej przyczepnosci,
mrozo- i wodoodporna.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptytek ceramicznych i terakoty
o wysokiej nasiakliwosci na nieodksztatcalnych,
stabilnych podtozach takich jak beton, tynk
cementowy i cementowo-wapienny. Moze by¢
stosowana w budownictwie mieszkaniowym
wewnatrz pomieszczen, na powierzchniach
poziomych i pionowych oraz na zewnatrz
budynkéw na powierzchniach pionowych,

w miejscach nienarazonych na zawilgocenia oraz
wysokie odksztatcenia wyktadziny na skutek
zmian temperatury.

ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 48 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 20 min.

KOLOR: szary KOD produktu: FK010

CENA NETTO CENA BRUTTO

62,75 zt/szt. 77,18 zt/szt.

KOLOR: biaty KOD produktu: FK019

CENA NETTO CENA BRUTTO

71,75 zt/szt. 88,25 zt/szt.

* w zaleznosci od rodzaju podtoza i wielkoéci ptytki
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WZMOCNIONY
WLOKNAMI

;

Fast Extra @

\ :

Klasa C2 TE S1

FAST EXTRA +
klej na podtoza odksztatcalne i krytyczne

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami o duzej przyczepnosci,
mrozo- i wodoodporna, o bardzo matym sptywie
umozliwiajacym klejenie ptytek od gory.

ZASTOSOWANIE:

Do przyklejania ptytek ceramicznych i terakoty
na nieodksztatcalnych podtozach takich jak
beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk
cementowo-wapienny, tynki gipsowe oraz
sztywno mocowane ptyty gipsowo-kartonowe.
Moze by¢ stosowana w budownictwie na
powierzchniach pionowych i poziomych,

w miejscach nienarazonych na wysokie
odksztatcenia wyktadziny na skutek zmian
temperatury. Ze wzgledu na jej podwyzszone
parametry nadaje sie rowniez do przyklejania
ptytek gresowych wewnatrz pomieszczen.

ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 48 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 2,5-3 godz.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 20 min.

KOLOR: szary KOD produktu: FK011

CENA NETTO CENA BRUTTO

72,75 zt/szt. 89,48 zt/szt.

KOLOR: biaty KOD produktu: FK 020
CENA NETTO CENA BRUTTO
79,95 zt/szt. 98,34 zt/szt.
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Klasa C2 FT S1

FAST EXTRA SPEED
klej szybkowiazacy na podtoza odksztatcalne i krytyczne

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna, modyfikowana
syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporna
o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci
nadajaca sie na podtoza odksztatcalne oraz
krytyczne. Ze wzgledu na szybkie wiazanie
umozliwia spoinowanie ptytek po 6 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Szybkowiazaca, wysoko elastyczna zaprawa
klejowa przeznaczona do mocowania glazury

i terakoty, ptytek gresowych klinkierowych - takze
wielkoformatowych oraz kamiennych (z wyjatkiem
marmuru) na podtozach sztywnych oraz
odksztatcalnych wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkéw. Podtozami moga by¢: beton, pustaki,
cegta, tynk cementowy i cementowo-wapienny,
jastrych cementowy i anhydrytowy, ptyty
kartonowo-gipsowe i gipsowo-wtdknowe,
posadzki z ogrzewaniem podtogowym,
powierzchnie pokryte folia lub zaprawa
hydroizolacyjna, stara oktadzina ceramiczna,
lastriko lub ptyty 0SB wewnatrz. Dzieki wysokiej
elastycznosci zalecana jest do przyklejania
ptytek w miejscach szczegodlnie narazonych na
odksztatcenia wyktadziny na skutek znacznych
zmian temperatur takich jak: schody, balkony

i tarasy przy spadku > 2%.

DOSTEPNY NAZAMOWIENIE
ZUZYCIE: 2-4 kg/m?*

FUGOWANIE: po min. 6 godz.
CZAS GOTOWOSCI DO PRACY: ok. 30 min.
CZAS OTWARTY PRACY: ok. 10 min.

KOD produktu: FK013
CENA NETTO CENA BRUTTO

97,95 zt/szt. 120,48 zt/szt.



Zaprawy klejowe

do ptytek ceramicznych i marmuru
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Klasa C2 TE S1

FAST EXTRA GEL
wysokoelastyczny klej zelowy do ptytek

WEASCIWOSCI:

Jest kompozycja mineralna na bazie cementu

i specjalnie dobranych krzemionek, mody-
fikowana syntetycznymi polimerami, zbrojona
wtdknami, mrozo- i wodoodporna o wysokiej
elastycznosci i przyczepnosci.Dzieki zawartosci
specjalnie dobranych ziaren kwarcowych oraz
polimeréw produkt wyrdznia sie znacznie lepsza
aplikacja w poréwnaniu do tradycyjnych zapraw
klejowych. Dodatkowo, zelowe wtasciwosci kleju
gwarantuja ptytkom wysoka stabilnos¢, nie

laiac | dniecio si Wlei Doskonata do mocowania wielkoformatowych
pozwatajac im na zapadnigcie Sie w Kieju. ptyt z marmuru, granitu, piaskowca i innych ®
kamieni naturalnych na podtozach poziomych
ZASTOSOWANIE: ) . .
FAST EXTRA GEL jest klejem przeznaczonym oraz pionowych narazonych na podwyzszone ®
do mocowania glanury i tJerakcFJ)ty olytek Y obciazenia statyczne i termiczne. Ponadto moze
gresowych, linkierowych oraz k‘amiennych by¢ stosowana do przyklejania ptytek z ceramiki
2 Wyjatkielin marmury i innych kamieni oraz gresu wewnatrz i na zewnatrz budynku L
wraili\’Nych na przebarwienia) na podtozach [ZVZ?szreite)fub:el)ksownsyg'\:/E;er)aéiio\t\vlvo'ébcei‘iear:jc;we].sie o
sztywnych oraz odksztatcalnych wewnatrz jak 9 . ) . Je si¢
. , o doskonale do klejenia ptytek na trudnych
i na zewnatrz budynkéw. Doskonale sprawdzi sie . L
. N podtozach, takich jak: balkony, tarasy, schody, ®
na trudnych podtozach, takich jak: balkony, ) : .
tarasy, schody, baseny, pomieszczenia mokre paseny, pomieszczenia mokre [sauny, pr_alnle] ]
lsaun)} pralnié] itp M‘oie by¢ stosowany na itp. Podtozami moga by¢: beton, pustaki, cegta,
pod{ozlach z betonL.J pustakéw, cegiet, tynku tynk cementowy i cementowo-wapienny, jastrych
cementowego jastr’ychu ptyt I‘(artono‘wo— cgmentoyvy_i anhydrytf)wy, piyty kartont_)wo-
gipsowych i gipsowo-wtéknowych, posadzkach Slssfzv:lai/;iliﬁ:wggjﬁoz:f:ﬁe' F:)(\);iaei;gnie
z ogrzewaniem podtogowym, powierzchniach 9 . P gowym. p ; . |
pokrytych folia lub zaprawa hydroizolacyjna oraz pokryte folia lub zaprawa hydroizolacyjna, stara i B -
i : ¥ oktadzina ceramiczna, lastriko lub ptyty 0SB A - ra—

starej oktadzinie ceramicznej,lastriko lub ptyty
0SB wewnatrz.

ZUZYCIE: ok. 2-4 kg/m2*

KOD produktu: FK 021

CENA NETTO CENA BRUTTO

|

Klasa C2 TE S1

FAST EXTRA MARMUR
wysokoelastyczny klej do mocowania marmuru

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka wysokiej jakosSci biatego
cementu i biatych wypetniaczy zapobiegajacych
przebarwieniom marmuru oraz $rodkéw
modyfikujacych zapewniajacych dobra
przyczepnos¢ do podtoza, wysoka elastycznosc
oraz odpornosc¢ na sptywanie. Jest dodatkowo
wzmocniona wtdknami syntetycznymi.

ZASTOSOWANIE:

wewnatrz.

ZUZYCIE: ok. 2 -4 kg/m2*

KOD produktu: FK 022

CENA NETTO CENA BRUTTO

dwufunkeyjna - typ 34 T ‘ -
wh‘-—umux:&wﬂnm—m
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Masa szpachlowa

79,95 zt/szt. 98,34 zt/szt. 85,95 zt/szt. 105,72 zt/szt.

do faczenia ptyt GK

* w zaleznosci od rodzaju podtoza i wielkosci ptytki




Masy szpachlowe
do prac wykonczeniowych i dekoracyjnych
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FAST A1
$nieznobiata masa szpachlowa-typ A2

WEASCIWOSCI:

Gotowa masa szpachlowa oparta na bazie
dyspersji akrylowej z dodatkiem wypetniaczy

i modyfikatoréw poprawiajacych plastycznosé

i tatwos$¢ naktadania. Podczas wigzania nie
podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnieciu
daje sie tatwo obrabiac. Charakteryzuje sie
wydtuzonym czasem obrobki oraz $niezna biela,
ktdra znacznie ogranicza zuzycie farby podczas
malowania. Moze by¢ naktadana recznie,
maszynowo lub watkiem.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa, akrylowa masa szpachlowa przezna-
czona do robot wykonczeniowych i dekoracyjnych
w budownictwie. Dzieki swoim wtasciwosciom
nadaje sie idealnie do szpachlowania
ostatecznego na wysezonowanych wyprawach
tynkarskich cementowo-wapiennych,
wapiennych lub gipsowych, ptytach GK,
powierzchniach betonowych pod wszelkiego
rodzaju powtoki malarskie. Moze by¢ réwniez
stosowana do uzupetniania ubytkéw na po-
wierzchniach $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen.

ZUZYCIE: ok. 1,5 kg/m?*

KOD produktu: FS 203
OPAKOWANIE: wiaderko 5 kg/paleta 120 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

27,83 zt/szt. 34,23 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 9 kg/paleta 80 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

45,49 zt/szt. 55,95 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 19 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

75,53 zt/szt. 92,90 zt/szt.

* przy warstwie o grubosci Tmm
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FAST A2
dwufunkcyjna masa szpachlowa-typ A3

WEASCIWOSCI:

FAST A2 jest extra biata masa szpachlowa
oparta na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem
wypetniaczy weglanowych i modyfikatorow
poprawiajacych plastycznos¢. Specjalnie dobrana
kompozycja surowcoéw powoduje, ze gtadz
aplikuje sie bardzo tatwo i szybko, a uzyskana
powierzchnia charakteryzuje sie najwyzsza
jakoscia.

ZASTOSOWANIE:

FAST A2 jest akrylowa masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy
zbrojacej. Dodatkowo, dzieki swoim wtasciwosciom
moze by¢ réwniez stosowana do wykonywania
gtadzi na tynkach cementowo-wapiennych lub
gipsowych, ptytach GK, powierzchniach
betonowych pod wszelkiego rodzaju powtoki
malarskie. Masa FAST A2 przeznaczona jest do
aplikacji recznej, wytacznie wewnatrz
pomieszczen.

ZUZYCIE:

Szpachlowanie potaczen - 3 warstwy: ok. 0,40 kg/m?*
Wykonywanie gtadzi: ok. 1,2 kg/m2/1Tmm

KOD produktu: FS 209
OPAKOWANIE: wiaderko 5 kg/paleta 120 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

32,12 zt/szt. 39,51 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 9 kg/paleta 80 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

51,95 zt/szt. 63,90 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 19 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

91,21 zt/szt. 112,19 zt/szt.

POLECANA
PRZEZ FACHOWCOW

FAST G1
gtadz szpachlowa - ekstra biata, elastyczna

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka wyprodukowana na bazie
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
i modyfikatoréw poprawiajacych elastycznosé
i tatwos$¢ naktadania. Podczas wiazania nie
podlega zjawisku kurczenia, a po wyschnieciu
daje sie tatwo obrabia¢. Duza zaleta jest
wydtuzony czas gotowosci masy do pracy oraz
$niezna biel.

ZASTOSOWANIE:

Masa szpachlowa przeznaczona do robot wykon-
czeniowych dekoracyjnych w budownictwie.
Nadaje sie idealnie jako warstwa wyréwnawcza
pod wszelkiego rodzaju powtoki malarskie. Moze
by¢ stosowana do uzupetniania ubytkéw na
powierzchni écian i sufitbw wewnatrz pomieszczen.
Moze by¢ naktadana recznie lub maszynowo.

ZUZYCIE: ok. 1 kg/m?*

KOD produktu: FS 201
CENA NETTO CENA BRUTTO

44,99 zt/szt. 55,34 zt/szt.



FAST BetArch FAST BetArch + FAST Imprego
silikonowy preparat impregnujacy
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UWAGA!' W celu uzyskania jednej z 4 dodatkowych kompozycji kolorystycznych, przed dolaniem wody,
wymagane jest dodanie odpowiedniej ilosci pigmentu (w zaleznosci od wybranej kompozycji 1,3, 5 lub 7)
i delikatne, wstepne przemieszanie catosci.
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Taprawa klej
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Elastyczny klej

o podwyzszonej
wytrzymatosci

Zaprawa wyrownujaca
do prac wykonczeniowych i dekoracyjnych
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FAST MS

masa szpachlowa do wyréwnywania $cian i sufitow

WLASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna oparta na wysokiej
jakosci cemencie portlandzkim oraz proszkowej
dyspersji polimerowej, gwarantujacej doskonata
przyczepno$c i elastycznos$¢. Nie zawiera wapna,
co sprawia, ze zaprawa nie jest podatna na
tworzenie sie wykwitéw! Zaprawa jest zbrojona
mikrowtéknami, co zapewnia jej doskonata
aplikacje oraz odporno$é¢ na pekniecia. Odporna
na warunki atmosferyczne oraz wysoce
paroprzepuszczalna. Dostepna rowniez jako
FAST MS - gruboziarnista. Sktadnik systemow
docieplen ETICS FAST S i FAST W oraz FAST
WOOD BOARD.

ZASTOSOWANIE:

Do renowacji tradycyjnych tynkdw cementowych
i cementowo - wapiennych, na zewnatrz oraz
wewnatrz budynkéw,przy zachowaniu warstwy
od 1-3 mm. Nadaje sie réwniez do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich

w systemach ETICS FAST. Dzieki swoim wtasciwosciom
nadaje sie rowniez do wyréwnywania powierzchni
écian i sufitow oraz wykonywania cienko-
warstwowych przecierek.

ZUZYCIE: ok. 1,5 kg/m2*

KOD produktu: FS 202
CENA NETTO CENA BRUTTO

52,52 zt/szt. 64,60 zt/szt.

- | PoLECANA

DO OBROBEK OSCIEZNIC
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FAST SUPER
zaprawa wyréwnujaca - cienkowarstwowa

WEASCIWOSCI:

Mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycz-
nymi polimerami, mrozo- i wodoodporna o zwie-
kszonej przyczepnosci do podtoza. Dzieki swoim
wtasciwosciom utatwia i obniza koszty zwiazane
z wyréwnaniem i naprawa posadzek i Scian.

ZASTOSOWANIE:

Do wyréwnywania niewielkich nieréwnosci na
$cianach i podtogach pod wszelkiego rodzaju
oktadziny tj. ptytki, wyktadziny podtogowe,
panele i parkiety. Stuzy réwniez do naprawy
pylistych lub nieréwnych posadzek. Mozna ja
stosowac zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku.

ZUZYCIE: ok. 15 kg/m?*
WYTRZYMALOSC: 15 MPa

KOD produktu: FZ 101
CENA NETTO CENA BRUTTO
31,75 zt/szt. 39,05 zt/szt.

* przy 1 warstwie o gr. 1 mm



Zaprawy murarskie i tynkarskie

do wykonywania robot budowlanych oraz remontowo-wykonczeniowych

Klasa M10

FAST ZM
zaprawa murarska uniwersalna

WLASCIWOSCI:

Gotowa do uzycia, sucha mieszanka sktadnikow
mineralnych oraz dodatkéw plastyfikujacych.
Jest wodo- i mrozoodporna. tatwa w uzyciu,
zapewnia jednakowe wtasciwosci stosowania
przez caty okres wykonywania prac remontowych.
Zaprawe charakteryzuje dobra przyczepnos$é,
wysoki stopien plastycznosci oraz bardzo dobre
parametry wytrzymatosciowe.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania robdt budowlanych, przede
wszystkim murowania $cian. Jest niezastapiona
przy pracach remontowych, oszczedza czas
niezbedny do przygotowywania mieszanki z oso-
bnych sktadnikéw.

ZUZYCIE: 37-50'k’g/mZ (przy murze o gr. 12 cm)
WYTRZYMALOSC: 10 MPa

KOD produktu: FZ 104
CENA NETTO CENA BRUTTO

25,45 zt/szt. 31,30 zt/szt.

*w zaleznoéci od gruboéci muru

FAST ZT
zaprawa tynkarska remontowo-wykonczeniowa

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka sktadnikéw mineralnych oraz
dodatkéw uszlachetniajacych. Moze by¢ wyko-
rzystywana zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkow. Jest wodo- i mrozoodporna. Zaprawa
ta jest tatwa w stosowaniu, cechuje ja dobra
przyczepno$¢ oraz wysoki stopien plastycznosci.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa zaprawa tynkarska, przeznaczona do
wykonywania robdt budowlanych oraz
remontowo-wykonczeniowych. Dzieki specjalnie
dobranym sktadnikom moze by¢ wykorzystywana
do wykonywania obrzutki pod tynki oraz narzutu
dla tynkow.

ZUZYCIE: 15-20 kg/m? (przy gr. 1 cm)
WYTRZYMALOSC: 1,5 MPa

KOD produktu: FZ 105
CENA NETTO CENA BRUTTO

25,99 zt/szt. 31,97 zt/szt.

Klasa M10

FAST GB1
klej do bloczkéw gazobetonowych i silikatowych

WEASCIWOSCI:

Wodo- i mrozoodporna cienkowarstwowa
zaprawa cementowo-polimerowa klasy M10
charakteryzujaca sie duza przyczepnoscia
i tatwoscia klejenia wszelkich elementow
z betonu komoérkowego i cegty silikatowej.

ZASTOSOWANIE:

Dzieki swoim wtasciwosciom nadaje sie
doskonale do murowania $cian i Scianek
z bloczkdow z betonu komorkowego i silikatow.

ZUZYCIE: 3,5-10,50 kg/m2*
WYTRZYMALOSC: 10 Mpa

KOLOR: szary
CENA NETTO

28,95 zt/szt.

KOLOR: biaty
CENA NETTO

33,95 zt/szt.

KOLOR: szary
CENA NETTO

29,95 zt/szt.

KOLOR: biaty

CENA NETTO

35,45 zt/szt.

KOD produktu: FZ 102
CENA BRUTTO

35,61 zt/szt.

KOD produktu: FZ 103
CENA BRUTTO
41,76 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FZ 102Z

CENA BRUTTO

36,84 zt/szt.

Wersja: ZIMA
KOD produktu: FZ 1032

CENA BRUTTO

43,60 zt/szt.
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Posadzki podktadowe | samopoziomujace

do wykonywania wylewek wyréwnujacych

Klasa CT-C20-F4

FAST ZP
posadzka cementowa - podktadowa (od 25-60 mm)

WEASCIWOSCI:

Gotowa do uzycia sucha mieszanka sktadnikéw
mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych.

Po zarobieniu z woda tworzy jednorodna mase,
tatwa do rozprowadzania, charakteryzujaca sie
wysoka przyczepnoscia i wytrzymatoscia.

Jest przyjazna i ekonomiczna w uzyciu.

Po catkowitym zwigzaniu mrozo- i wodoodporna.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania posadzek oraz podktadow
cementowych zespolonych z podtozem o mini-
malnej grubosci 25 mm lub na warstwie
oddzielajacej przy zachowaniu minimum 35 mm
grubosci. Moze by¢ stosowana na kazdym
podtozu wykonanym na spoiwie hydraulicznym
oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji
przeciwwilgociowej. Posadzka znajduje
zastosowanie przy wykonywaniu elementow
wylewanych bezposrednio na budowie podczas
remontow lub realizacji nowych obiektdw.

Moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz budynkdw.

ZUZYCIE: ok. 2 kg/m2*

RUCH PIESZYCH: po 48 godz.

KOD produktu: FP 803

CENA NETTO CENA BRUTTO

26,45 zt/szt. 32,53 zt/szt.

przy warstwie o grubosci 1 mm
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Klasa CT-C25-F7

FAST UNI-LEVEL
posadzka samopoziomujaca (od 3-30 mm)

WELASCIWOSCI:

Samopoziomujaca posadzka oparta na suchej
mieszance cementu portlandzkiego i glinowego,
piasku, dodatkdw oraz domieszek. Po zarobieniu
woda tworzy tatwo rozprowadzajaca sie mase
samorozlewna. Moze by¢ wylewana recznie

lub maszynowo. Po catkowitym zwiazaniu jest
odporna na Scieranie oraz wysokie obciazenia.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania cienkowarstwowych wylewek
wyréwnujacych o grubosci od 3 do 30 mm na
podtozach betonowych, cementowych ( z ogrzewaniem
podtogowym lub bez) i anhydrytowych przed
uktadaniem wszelkiego rodzaju wyktadzin
podtogowych, takich jak: ptytki i wyktadziny PCW,
parkiet, panele, wyktadziny dywanowe i korkowe,
ptytki ceramiczne i inne. Moze by¢ stosowana
wewnatrz budynkéw, w pomieszczeniach
nienarazonych na trwate zawilgocenie:

w magazynach, warsztatach, halach
produkcyjnych, na poddaszach,

w pomieszczeniach gospodarczych itp.

ZUZYCIE: ok. 1,5 kg/m2*

RUCH PIESZYCH: po 6 godz.

KOD produktu: FP 804
CENA NETTO CENA BRUTTO

7714 zt/szt. 94,88 zt/szt.
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Klasa CT-C25-F7-A22

FAST MINI-LEVEL
posadzka samopoziomujaca (od 2-20 mm)

WEASCIWOSCI:

Samopoziomujaca posadzka cienkowarstwowa
oparta na suchej mieszance cementu
portlandzkiego i glinowego, piasku, dodatkéw
oraz domieszek. Po zarobieniu woda tworzy tatwo
rozprowadzajaca sie mase samorozlewna.

Moze by¢ wylewana recznie lub maszynowo.

Po catkowitym zwiazaniu jest odporna na Scieranie
oraz wysokie obciazenia.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania wylewek wyréwnujacych

o grubosci od 2 do 20 mm na podtozach
betonowych, cementowych (z ogrzewaniem
podtogowym lub bez) i anhydrytowych przed
uktadaniem podtég typu: PCW, dywan, panele,
korek, ptytki ceramiczne i inne. Moze by¢ stosowana
wewnatrz budynkdéw, w pomieszczeniach
nienarazonych na trwate zawilgocenie,

w magazynach, warsztatach, halach produk-
cyjnych, na poddaszach, w pomieszczeniach
gospodarczych itp.

ZUZYCIE: ok. 1,5 kg/m?*

RUCH PIESZYCH: po 6 godz.

KOD produktu: FP 801

CENA NETTO CENA BRUTTO

63,03 zt/szt. 77,52 zt/szt.



Tynki szlachetne

mineralne, polimerowo-mineralne

Ta

FAST BetArch

tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego

WLASCIWOSCI:

FAST BetArch jest szara, sucha mieszanka
wysokiej jakosci cementu portlandzkiego,
wypetniaczy mineralnych i dodatkow
uszlachetniajacych. Cechuje go tatwos¢
aplikacji, odpornos¢ na porazenie biologiczne i
wysoka estetyka eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

FAST BetArch jest przeznaczony do wykonywania
cienkowarstwowych powtok tynkarskich
imitujacych fakture betonu architektonicznego
lub trawertynu. Moze by¢ stosowany na podtozach
betonowych, tradycyjnych tynkach cementowych
i cementowo-wapiennych, podtozach gipsowych
oraz na ptytach gipsowo-kartonowych

i cementowo-wtéknowych wewnatrz jak i na
zewnatrz budynkow.

ZUZYCIE: ok. 4 kg/m2**

OPAKOWANIE: worek 20 kg / paleta 42 szt.

KOD produktu: FT 330

CENA NETTO CENA BRUTTO

119,95 zt/szt. 147,54 zt/szt.

PIGMENT

Pigment do FAST BetArch
pigment zmieniajacy odcien tynku

OPAKOWANIE: fiolka 60 g

CENA NETTO CENA BRUTTO

9,45 zt/szt. 11,62 zt/szt.

weresg
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FAST BARANEK
tynk polimerowo-mineralny

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyse-
lekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plasty-
fikatoréw utatwiajacych naktadanie i przy-
czepnos¢ wyprawy tynkarskiej do podtoza.
Charakteryzuje sie duza paroprzepuszczalnoscia
i wysoka odpornoscia na dziatanie wody

po catkowitym zwiazaniu. Nie zawiera wolnego
wapna, dzieki czemu minimalizuje niebezpie-
czenstwo powstawania wykwitow.

ZASTOSOWANIE:

Stuzy do recznego lub mechanicznego wykony-
wania szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku. Moze by¢ stosowany na kazdym
podtozu mineralnym, ktdre jest odpowiednio
mocne i réwne [tynki cementowe, cementowo-
wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemach
ocieplen ETICS FAST S i FAST W oraz w systemie
garazowym FAST W-G/ECOROCK W-G).

OPAKOWANIE: worek 25kg/ paleta 42 szt.

KOLOR: extra biaty

CENA NETTO CENA BRUTTO

63,75 zt/szt.

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 2,2 kg/m?*

78,41 zt/szt.
KOD produktu: FT 320

GRANULACJA 2,5 mm:
zuzycie: ok. 3,0 kg/m2*

KOD produktu: FT 321

GRANULACJA 3 mm:
zuzycie: ok. 3,8 kg/m2*

KOD produktu: FT 322

KOLOR: biaty do malowania
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FAST KORNIK
tynk polimerowo-mineralny

WEASCIWOSCI:

Sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyse-
lekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plasty-
fikatoréw utatwiajacych naktadanie i przy-
czepnos¢ wyprawy tynkarskiej do podtoza.
Charakteryzuje sie duza paroprzepuszczalnoscia
i wysoka odpornoscia na dziatanie wody po
catkowitym zwiazaniu. Nie zawiera wolnego
wapna, dzieki czemu minimalizuje
niebezpieczenstwo powstawania wykwitow.

ZASTOSOWANIE:

Stuzy do recznego wykonywania szlachetnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Moze by¢ stosowany na kazdym podtozu
mineralnym, ktdre jest odpowiednio mocne

i réwne [tynki cementowe, cementowo-wapienne,
beton, warstwa zbrojona w systemach ocieplen
ETICS FAST S i FAST WJ.

OPAKOWANIE: worek 25 kg / paleta 42 szt.

KOLOR: extra biaty

CENA NETTO CENA BRUTTO

60,25 zt/szt.

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 2,2 kg/m?*

74,11 zt/szt.
KOD produktu: FT 326

GRANULACJA 3 mm:
zuzycie: ok. 3,0 kg/m?*

KOD produktu: FT 327

KOLOR: biaty do malowania

CENA NETTO

58,75 zt/szt.
GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 2,2 kg/m?2*
GRANULACJA 2,5 mm:
zuzycie: ok. 3,0 kg/m?*

GRANULACJA 3 mm:
zuzycie: ok. 3,8 kg/m?*

* orientacyjne zuzycie w zaleznoéci od rodzaju podtoza i sposobu aplikacji

* orientacyjne zuzycie przy dwoéch warstwach

CENA BRUTTO

72,26 zt/szt.

KOD produktu: FT 323

KOD produktu: FT 324

KOD produktu: FT 325

CENA NETTO

55,25 zt/szt.
GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 2,2 kg/m2*

GRANULACJA 3 mm:
zuzycie: ok. 3,0 kg/m2*

CENA BRUTTO

67,96 zt/szt.
KOD produktu: FT 328

KOD produktu: FT 329
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FAST BARANEK A
tynk akrylowy

WLASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia produkt na bazie dyspersji
akrylowej dostarczany w postaci masy tynkarskiej.
Charakteryzuje sie podwyzszona odpornoscia na
zanieczyszczenia atmosferyczne i réznego rodzaju
uszkodzenia, wysoka trwatoécia i zmywalnoécia.
Jest umiarkowanie paroprzepuszczalny oraz
hydrofobowy. Zawiera $rodki eliminujace rozwdéj
alg i grzybow na powierzchni tynku.

Tynk wystepuje w bogatej palecie koloréw

wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego lub mechanicznego wykonywania
szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tyn-
karskich wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mine-
ralnym, ktére jest odpowiednio mocne i réwne
[tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton,
warstwa zbrojona w systemie ocieplen ETICS
FAST S).

OPAKOWANIE: wiaderko 15kg/ paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm (do wyczerpania zapaséw):
zuzycie: ok. 1,7 kg/m**

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m™*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m**

KOD produktu: FT 303
Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

117,36 zt/szt. 144,35 zt/szt.

USZLACHETNIONY
SILIKONEM

FAST AKRYL +
tynk akrylowy uszlachetniony silikonem

WEASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia tynk na bazie dyspersji
akrylowej uszlachetnionej silikonem o fakturze
"baranka”. W poréwnaniu do tradycyjnych
tynkow akrylowych charakteryzuje sie
podwyzszona odpornoscia na dziatanie brudu

i wilgoci. Jest paroprzepuszczalny i zahydro-
fobizowany powierzchniowo, co ogranicza rozwdj
mikroorganizmow takich jak glony i grzyby.
Produkt jest elastyczny, wytrzymaty na uszkodzenia
mechaniczne i odporny na powstawanie spekan.
Tynk wystepuje w bogatej palecie kolorow

wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego lub mechanicznego wykonywania
szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich o strukturze "baranka” zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Moze by¢
stosowany na kazdym podtozu mineralnym,
ktdre jest odpowiednio mocne i rowne (tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton,
warstwa zbrojona w systemie ocieplen ETICS
FAST S).

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm:
zuzycie: ok. 1,7 kg/m”*

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m”*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m™

KOD produktu: FT 315

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

117,36 zt/szt. 144,35 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu aplikacji



Tynk szlachetny

silikatowy

[‘Q_ Fast Baranek @

FAST BARANEK S

cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska
z dodatkiem silikonu

WEASCIWOSCI:

jest gotowym do uzycia produktem na bazie
potasowego szkta wodnego oraz dyspersji
akrylowej z dodatkiem silikonu dostarczanym
w postaci pasty. Charakteryzuje sie podwyzszona
odpornoscia na zanieczyszczenia atmosferyczne,
wysoka trwatoscia i zmywalnoscia.

Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy.
Dostarczany w bogatej palecie kolorow FAST
COLOR SYSTEM . Zawiera $rodki eliminujace
rozwoj alg i grzybéw na powierzchni tynku.

ZASTOSOWANIE:

Stuzy do recznego wykonywania szlachetnych,
cienkowarstwowych wypraw na zewnatrz
budynku. Moze by¢ stosowany na kazdym
podtozu mineralnym, ktére jest odpowiednio
mocne i rowne (tynki cementowe, cementowo-
wapienne, beton, warstwa zbrojona w systemie
ocieplen ETICS FAST S oraz FAST W).

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm (do wyczerpania zapasow):

zuzycie: ok. 1,7 kg/m”*

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m’*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m’*

KOD produktu: FT 305

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

129,10 zt/szt. 158,79 zt/szt.

Tynki szlachetne

siloksanowe

FAST BARANEK SI

tynk siloksanowy

WEASCIWOSCI:

Oparty na wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej
z dodatkiem emulsji silokosanowej, tworzy
powtoke mocno zwiazana z podtozem. Jest
umiarkowanie paroprzepuszczalny i zahydro-
fobizowany powierzchniowo. Dzieki temu wyko-
nana powierzchnia odznacza sie efektem anty-
roszeniowym. Efektem koricowym jest obnizona
sktonnos¢ do brudzenia sie, dajac efekt samo-
oczyszczania sie powtoki i znakomita odpornosc
na warunki atmosferyczne. Wystepuje w palecie
koloréw wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera
$rodki ograniczajace rozwdj alg i grzybéw na
powierzchni tynku.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakosci wodny tynk siloksanowy
ozdobny, przeznaczony do recznego lub
mechanicznego wykonywania trwatych aplikacji
o fakturze baranka wewnatrz i na zewnatrz.
Jest tynkiem gotowym do naktadania na
wszelkich trwatych i gtadkich podtozach
wystepujacych w budownictwie, takich jak tynk
cementowy, wapienny, zaprawy cementowe,
beton, piaskowiec, itp. oraz pokrytych mocno
trzymajacymi sie powtokami malarskimi.
Sktadnik systemu docieplen ETICS FAST S.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm:
zuzycie: ok. 1,7 kg/m**

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m”*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m**

KOD produktu: FT 307

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

124,40 zt/szt. 153,01 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu aplikacji
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Tynki szlachetne

silikonowe

WZMOCNIONY
WEOKNAMI

FAST SIL+
tynk silikonowy z wtéknami bazaltowymi

WEASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia produkt na bazie dyspersji
silikonowej, emulsji siloksanowej oraz dyspers;ji
akrylowo-styrenowej. Jest dodatkowo wzmocniony
wtdknami bazaltowymi, co bezposrednio wptywa
na poprawe wytrzymatosci oraz elastycznosci
wykonanej powtoki tynkarskiej. Tworzy powtoke
mocno zwiazana z podtozem, charakteryzujaca
sie wysoka paroprzepuszczalnoscia.

Dzieki powierzchniowej hydrofobizacji FAST SIL+
posiada znacznie obnizona zwilzalnos¢
ograniczajaca penetracje wody z substancjami
w niej rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje sie
wysoka odpornoscia na brudzenie oraz rozwéj
mikroorganizméw takich jak glony i grzyby.
Szczegolnie zalecany w systemach docieplen
budynkdw z zastosowaniem wetny mineralne;.
Zawiera $rodki uniemozliwiajace rozwéj
mikroorganizméw takich jak glony i grzyby.

Wystepuje w bogatej palecie koloréw wg FAST
COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego lub mechanicznego wykonywania
szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynku. Moze by¢ stosowany na kazdym
podtozu mineralnym, ktdre jest odpowiednio
mocne i réwne (tynki cementowe, cementowo-
wapienne, beton, piaskowiec) oraz pokryte
dobrze trzymajacymi sie powtokami malarskimi.

Sktadnik systemu ETICS FAST Si FAST RenoTherm S.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm:
zuzycie: ok. 1,7 kg/m**

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m”*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m’*
KOD produktu: FT 316

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

139,44 zt/szt. 171,51 zt/szt.

[ =

FAST BARANEK SIL
tynk silikonowy

WEASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia produkt na bazie dyspersji
silikonowej, emulsji siloksanowej oraz dyspers;ji
akrylowo-styrenowej. Tworzy powtoke mocno
zwiazana z podtozem, charakteryzujaca sie
wysoka paroprzepuszczalnoscia. Dzieki po-
wierzchniowej hydrofobizacji FAST BARANEK SIL
posiada znacznie obnizona zwilzalnos¢ ogra-
niczajaca penetracje wody z substancjami w niej
rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje sie wysoka
odpornoscia na brudzenie oraz rozwoj mikro-
organizméw takich jak glony i grzyby.

Wystepuje w bogatej palecie koloréw wg FAST
COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego lub mechnicznego wykonywania
szlachetnych, cienkowarstwowych wypraw tyn-
karskich zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynku. Moze by¢ stosowany na kazdym
podtozu mineralnym, ktére jest odpowiednio
mocne i rowne (tynki cementowe, cementowo-
wapienne, beton, piaskowiec) oraz pokryte
dobrze trzymajacymi sie powtokami malarskimi.

Sktadnik systemu docieplen ETICS FAST S.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 1 mm:
zuzycie: ok. 1,7 kg/m**

GRANULACJA 1,5 mm:
zuzycie: ok. 2,5 kg/m™*

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 3,2 kg/m**

KOD produktu: FT 311

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

139,44 zt/szt. 171,51 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od rodzaju podtoza i sposobu aplikacji
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FAST KORNIK SIL
tynk silikonowy

WEASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia produkt na bazie dyspersji
silikonowej, emuls;ji siloksanowej oraz dyspersji
akrylowo-styrenowej. Tworzy powtoke mocno
zwiazana z podtozem, charakteryzujaca sie
wysoka paroprzepuszczalnoscia. Dzieki po-
wierzchniowej hydrofobizacji FAST KORNIK SIL
posiada znacznie obnizona zwilzalnos¢ ogra-
niczajaca penetracje wody z substancjami w niej
rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje sie wysoka
odpornoscia na brudzenie oraz rozwdj mikro-
organizméw takich jak glony i grzyby.

Wystepuje w bogatej palecie koloréw wg FAST
COLORSYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego wykonywania szlachetnych, cienko-
warstwowych wypraw tynkarskich zaréwno
wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Moze by¢
stosowany na kazdym podtozu mineralnym,
ktore jest odpowiednio mocne i réwne (tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton,
piaskowiec) oraz pokryte dobrze trzymajacymi
sie powtokami malarskimi.

Sktadnik systemu docieplen ETICS FASTSiW.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg / paleta 44 szt.
KOLOR: FAST KOLOR SYSTEM (wycena
indywidualna)

GRANULACJA 2 mm:
zuzycie: ok. 2,8 kg/m**

GRANULACJA 3 mm:
zuzycie: ok. 3,5 kg/m*™*

KOD produktu: FT 312

Podana cena dotyczy bazy

CENA NETTO CENA BRUTTO

139,44 zt/szt. 171,51 zt/szt.
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FAST GRANIT
tynk mozaikowy

WLASCIWOSCI:

Gotowy do uzycia produkt na bazie dyspersji
akrylowej z dodatkiem kruszyw naturalnych
granitowych lub barwionych kwarcowych badz
marmurowych. Charakteryzuje sie podwyzszona
odpornoscia na zanieczyszczenia atmosferyczne,
wysoka trwatoscia, zmywalnoscia i odpornoscia
na uderzenia. Jest umiarkowanie paro-
przepuszczalny oraz hydrofobowy.

FAST GRANIT MARMO
Granulacja 1-1,6 mm
ZUZYCIE: ok. 3,5 kg/m?*
OPAKOWANIE: wiaderko 15,2 kg**/paleta 44 szt.

KOD produktu: FTG

CENA NETTO CENA BRUTTO

161,09 zt/szt. 198,14 zt/szt.

FAST GRANIT MINI
Granulacja 0,5-1 mm
ZUZYCIE: ok. 2,2 kg/m?2*
OPAKOWANIE: wiaderko 14,7 kg*/paleta 44 szt.

KOD produktu: FTG

CENA NETTO CENA BRUTTO

167,03 zt/szt. 205,45 zt/szt.

ZASTOSOWANIE:

Do recznego wykonywania cienkowarstwowych,
mozaikowych wypraw tynkarskich zaréowno
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Moze by¢
stosowany na kazdym podtozu mineralnym,
ktore jest odpowiednio mocne i rowne (tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton, ptyty
gipsowo-kartonowe, warstwa zbrojona

w systemie ocieplen FAST). Szczegélnie zalecany
do wykanczania powierzchni cokotéw,
podmurdwek, balustrad balkonowych,
elementéw ogrodzen itp. Ze wzgledu na swoje
walory estetyczne oraz wysoka trwatos¢,
odporno$c¢ na czyszczenie, mycie i Scieranie,
przeznaczony rowniez do wykonywania oktadzin
na $cianach klatek schodowych, korytarzy,
pomieszczenh mieszkalnych i uzytkowych.

FAST GRANIT QUARZO
Granulacja 1-1,6 mm
ZUZYCIE: ok. 3,5 kg/m?*
OPAKOWANIE: wiaderko 16,1 kg/paleta 44 szt.

KOD produktu: FTG

CENA NETTO CENA BRUTTO

173,27 zt/szt. 213,12 zt/szt.

KOD produktu: FTG
FAST GRANIT NATURA
Granulacja 1-1,6 mm
ZUZYCIE: ok. 4 kg/m?*

OPAKOWANIE: wiaderko 14 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

192,87 zt/szt. 237,23 zt/szt.

orientacyjne zuzycie w zaleznoéci od rodzaju podtoza i sposobu aplikacji

* w przypadku FG28 13kg

Ze wzgledu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory mogg odbiega¢ od oryginalnych

RECZNEJ MECHANICZNEJ

FAST GRANIT STONE
tynk mozaikowy

WLASCIWOSCI:

FAST GRANIT STONE jest gotowym do uzycia
produktem na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem
wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych lub
barwionych oraz miki*, dostepnym w 15 rodzajach
kompozycji. Charakteryzuje sie podwyzszona
odpornoscia na zanieczyszczenia atmosferyczne,
wysoka trwatoscia, zmywalnoscia i odpornoscia na
uderzenia. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy.
* dotyczy wybranych kompozycji

ZASTOSOWANIE:

FAST GRANIT STONE przeznaczony jest do
wykonywania tynkow mozaikowych o wygladzie
kamienia naturalnego: granitu badz piaskowca
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Moze by¢
stosowany na kazdym podtozu mineralnym, ktére
jest odpowiednio mocne i réwne (tynki cementowe,
cementowo-wapienne, beton, ptyty gipsowo-
kartonowe, ptyty wtdknisto-cementowe, warstwa
zbrojona w systemie ocieplen ETICS FAST).
FAST GRANIT STONE przeznaczony jest do
aplikacji mechanicznej lub w przypadku matych
powierzchni mozliwe jest uzycie pacy stalowe;j.

UWAGA:

W przypadku kompozycji GS 14, GS 11, GS 08, GS 07
nie rekomenduje sie aplikacji recznej. Te kompozycje
powinny by¢ naktadane wytacznie w sposob mechaniczny.

FAST GRANIT STONE (aplikacja reczna)
Zawartos¢ zywicy: 4,5kg

Granulacja 0,1-1,5mm (zaleznie od kompozycji)
ZUZYCIE: ok. 1,8-2,2kg/m2*

(dotyczy kompozycji nr : GS1,653, GS5, GS7,
GS9, GS12, GS13, GS15)

ZUZYCIE: ok. 2,4-3kg/m?*

(dotyczy kompozycji nr : GS2, GS4, GS6, GS8,
GS10, GS11, GS14)

OPAKOWANIE: wiaderko 14,5 kg*/paleta 44 szt.

Kolor:1,2,3,5,7,12,14,15
CENA NETTO CENA BRUTTO
178,57 zt/szt.

Kolor:4,6,8,9,10,11,13
CENA NETTO

219,64 zt/szt.

CENA BRUTTO

196,49 zt/szt. 241,68 zt/szt.

FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)
Zawartos¢ zywicy: 6,4kg

OPAKOWANIE: wiaderko 16,4 kg*/paleta 44 szt.
Aplikacja mechaniczna :

| warstwa 2,5-3,5 kg/m2 Il warstwa 1,0-1,5 kg/m? Zalezy
ono od: rodzaju podtoza, grubosci warstwy, wybranej
kompozycji i wygladu oczekiwanej faktury ostatecznej.
Zalecamy doktadne okreslenie zuzycia materiatu na
podstawie proby.

Kolor:1,2,3,5,7,12,14,15
CENA NETTO CENA BRUTTO

223,38 zt/szt. 274,76 zt/szt.

Kolor:4,6,8,9,10,11,13
CENA NETTO CENA BRUTTO
241,30 zt/szt. 296,80 zt/szt.
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Farby wewnetrzne

lateksowe

ARCHITECT

. BASE Y

ARCHITECT BASE
lateksowa farba podktadowa

WEASCIWOSCI:

ARCHITECT BASE jest ekologiczna farba
podktadowa wyréwnujaca chtonnosé podtoza oraz
poprawiajaca przyczepnos¢ kolejnych powtok
malarskich. Poprawia krycie farb nawierzchniowych,
zwiekszajac ich wydajnosé. Stabilizuje podtoze
oraz podnosi trwatos¢ powtoki. Mozna ja barwic¢
na 8 koloréw dostepnych w bazie.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do wykonywania podktadowych
powtok malarskich na podtozach cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-
kartonowych oraz tapetach z wtékna szklanego.
Po uprzednim zakolorowaniu na jeden z 8 dostepnych
kolorow stosowana jest jako podktad pod ciemne
i jaskrawe kolory farb lub do przemalowywania
ciemnych koloréw na jasne.

ZUZYCIE: 0k.0,08- 0,10 /m**
KOLOR: biaty / 8 koloréw dostpnych w bazie -
wycena indywidualna.

KOD produktu: FF 429

OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

67,31 zt/szt. 82,79 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

134,62 zt/szt. 165,58 zt/szt.

ARCHITECT \

TI-REFLEX

ARCHITECT ANTI-REFLEX
farba lateksowa

WEASCIWOSCI:

Wysokiej jakosci ekologiczna farba lateksowa

o duzej sile krycia, charakteryzujaca sie $niezna
biela. Tworzy gteboko matowe, antyrefleksyjne
powtoki, niwelujac wszelkie niedoskonatosci
podtoza takie jak wybrzuszenia, nieréwnosci,
$lady po watku, smugi itp. Dzieki temu
powierzchnie pomalowane farba ARCHITECT
ANTI-REFLEX sprawiaja wrazenie idealnie
gtadkich, o nieskazitelnym wygladzie.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania sufitéw wewnatrz
pomieszczen w budynkach mieszkalnych, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, placéwkach
o$wiatowo-wychowawczych i w branzy
spozywczej (bez bezposredniego kontaktu

z zywnoscia). Moze by¢ stosowana na podtozach
cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych,
ptytach gipsowo-kartonowych oraz na tapetach
papierowych i z wtokna szklanego.

ZUZYCIE: 0k.0,08-0,10 /m™*
KOLOR: biaty

KOD produktu: FF 430

OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

91,34 zt/szt. 112,35 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

182,70 zt/szt. 224,72 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasiakliwosci i chropowatosci podtoza
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ARCHITECT

100

10, Farba wewngtrzna

ARCHITECT 100
farba lateksowa

WEASCIWOSCI:

ARCHITECT 100 to ekologiczna farba lateksowa
o dobrej odpornosci na szorowanie i zmywanie
oraz doskonatej adhezji do podtozy mineralnych.
Innowacyjna formuta tworzy powtoke o matowym
wykonczeniu, ktdre rozprasza promienie Swiatta
dajac idealny wyglad $ciany. Produkt opracowany
na bazie najwyzszej jakosci surowcow, dzieki
czemu Twoj kolor pozostanie niezmieniony przez
lata. Farba moze by¢ barwiona w ograniczonych
kolorach wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania $cian oraz sufitow
wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana

na wszelkiego typu podtozach mineralnych, jak
np: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym
z wtdkna szklanego, powierzchnie pokryte
powtoka na bazie dyspersji polimerowe;j.

ZUZYCIE: ok. 0,07 - 0,12 Um™
KOLOR: baza / biaty WB01 z palety WHITE BOOK /
FAST COLOR SYSTEM - wycena indywidualna.

KOD produktu: FF 422
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 l/paleta 120 szt.
CENA NETTO
58,95 zt/szt.

CENA BRUTTO
72,51 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 |/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

94,33 zt/szt. 116,03 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.

CENA NETTO

188,68 zt/szt.

CENA BRUTTO
232,08 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 |/paleta 120 szt.

CENA NETTO
63,72 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l/paleta 72 szt.

CENA BRUTTO
78,38 zt/szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

99,55 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.

122,45 zt/szt.

CENA NETTO
199,17 zt/szt.

CENA BRUTTO
244,98 zt/szt.



Farby wewnetrzne

lateksowe

ARCHITECT 200

farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci
na szorowanie

WEASCIWOSCI:

ARCHITECT 200 to ekologiczna farba lateksowa
o bardzo dobrej odpornosci na szorowanie

i zmywanie oraz doskonatej adhezji do podtozy
mineralnych. Innowacyjna formuta tworzy trwata
powtoke o matowym wykonczeniu, ktore rozprasza
promienie $wiatta dajac idealny wyglad Sciany.
Produkt opracowany na bazie najwyzszej jakosci
surowcow dzieki czemu Twdj kolor pozostanie
niezmieniony przez lata. Farba dostepna w szerokiej
gamie kolorystycznej wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania $cian oraz sufitow
wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana

na wszelkiego typu podtozach mineralnych, jak
np: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym
z wtékna szklanego, powierzchnie pokryte
powtoka na bazie dyspersji polimerowej.

ZUZYCIE: ok. 0,07-0,12 [/m2*
KOLOR: baza/ biaty WB01 z palety WHITE BOOK /
FAST COLORSYSTEM - wycena indywidualna.

KOD produktu: FF 423

OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 |/paleta 120 szt.
CENANETTO
77,30 zt/szt.

CENA BRUTTO

95,08 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 /paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

123,15 zt/szt. 151,47 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.

CENANETTO
246,33 zt/szt.

CENA BRUTTO
302,99 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 |/paleta 120 szt.

CENA NETTO
82,40 zt/szt.

CENA BRUTTO
101,35 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK

OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

128,31 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 10 /paleta 44 szt.

CENA NETTO
256,69 zt/szt.

157,82 zt/szt.

CENA BRUTTO
315,73 zt/szt.

ARCHITECT

Caramiczna farba latekscwa
10 L . B

ARCHITECT 300

ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna,
0 najwyzszej odpornosci na szorowanie

WEASCIWOSCI:

ARCHITECT 300 to ceramiczna, plamoodporna
farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na
szorowanie i zmywanie oraz doskonatej adhezji
do podtozy mineralnych. Innowacyjna formuta

z zastosowaniem wypetniaczy ceramicznych
tworzy bardzo trwata powtoke o pétmatowym lub
matowym wykonczeniu. Produkt opracowany na
bazie najwyzszej jakosci surowcow, dzieki czemu
Twaj kolor pozostanie niezmieniony przez lata.
Produkt nie chlapie podczas malowania.

Farba dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej
wg FAST COLOR SYSTEM.

KOD (pétmat): FF 425
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 |/paleta 120 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO
86,46 zt/szt. 106,35zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 /paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO
137,85 zt/szt. 169,56 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO
275,72 zt/szt.

CENA BRUTTO
339,14 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 |/paleta 120 szt.

CENA NETTO
91,54 zt/szt.

CENA BRUTTO
112,59 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 |/paleta 72 szt.

CENA NETTO

142,99 zt/szt.
Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.

CENA NETTO
286,03 zt/szt.

CENA BRUTTO
175,88 zt/szt.

CENA BRUTTO
351,82 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasigkliwoéci i chropowatosci podtoza

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do malowania $cian oraz sufitow
wewnatrz pomieszczen. Moze by¢ stosowana na
wszelkiego typu podtozach mineralnych, jak np:
tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, tapety, w tym
z wtokna szklanego, powierzchnie pokryte
powtoka na bazie dyspersji polimerowe;j.

Ze wzgledu na wyjatkowe wtasciwosci przeznaczona
do malowania powierzchni silnie uzytkowanych,
wymagajacych czestego mycia. Idealna do
pomieszczen uzytecznosci publicznej, placowek
stuzby zdrowia, przedszkoli, ztobkdw, zaktadow
produkcyjnych przemystu spozywczego oraz
mieszkan prywatnych, w tym pokoi dzieciecych,
salonéw i anekséw jadalnych.

ZUZYCIE: ok.0,07-0,12/m?*
KOLOR: baza/ biaty WB01 z palety WHITE BOOK /
FAST COLOR SYSTEM - wycenaindywidualna.

KOD produktu (mat): FF 424
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 l/paleta 120 szt.
CENA BRUTTO
113,50 zt/szt.

CENANETTO

92,28 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 |/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

147,66 zt/szt. 181,62 zt/szt.
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.

CENANETTO

295,32 zt/szt.

CENA BRUTTO
363,24 zt/szt.

Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 2,7 l/paleta 120 szt.

CENA BRUTTO
119,75 zt/szt.

CENANETTO
97,36 zt/szt.
Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 4,5 l/paleta 72 szt.
CENANETTO

152,80 zt/szt.
Kolor biaty - WB01 z palety WHITE BOOK
OPAKOWANIE: wiaderko 10 /paleta 44 szt.

CENA BRUTTO
187,94 zt/szt.

CENA BRUTTO
375,92 zt/szt.

CENA NETTO
305,63 zt/szt.
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Farby wewnetrzne

lateksowe
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Kf, Fast F-AW
gl Extra Biafa

FAST F-AW Extra Biata

farba lateksowa

WEASCIWOSCI:

Ekologiczna farba lateksowa z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych i pigmentdéw. Posiada doskonate
wtasdciwosci kryjace i paroprzepuszczalne.
Charakteryzuje sie $niezna biela oraz matowa
powtoka odporna na zmywanie. Zapewnia
pomieszczeniom przyjemny mikroklimat.

ZASTOSOWANIE:

Ekologiczna farba wewnetrzna przeznaczona
do malowania $cian i sufitéw w budynkach
mieszkalnych, obiektach stuzby zdrowia,
placowkach oéwiatowo-wychowawczych

i w branzy spozywczej. Stosowana na podtozach
cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, betonowych, tynkach mineralnych

i dyspersyjnych, ptytach gipsowo-kartonowych,
oraz na tapetach papierowych i z wtékna szklanego.
Moze by¢ barwiona w ograniczonych kolorach.

ZUZYCIE: ok. 0,06-0,12 /m?*
KOLOR: biaty/ FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 415
OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

73,82 zt/szt. 90,80 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

147,66 zt/szt. 181,62 zt/szt.

FAST SATYNA BIO

farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna

WEASCIWOSCI:

Lateksowa farba wewnetrzna na bazie dyspersji
zywicy syntetycznej, wypetniaczy mineralnych

z pigmentami o podwyzszonej wytrzymatosci

na dziatanie mikroorganizmow. Posiada wysoka
odpornos¢ na mycie, szorowanie i uszkodzenia
mechaniczne. Tworzy powtoke o specjalnych
walorach estetycznych charakterystyczna dla
satynowej delikatnosci.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakosci nawierzchniowa farba przezna-
czona do wykonywania ochronnych i dekora-
cyjnych powtok malarskich wewnatrz budynkow.
Szczegolnie zalecana do malowania $cian oraz
sufitbw w pomieszczeniach narazonych na
wilgo¢ oraz warunki sprzyjajace rozwojowi
drobnoustrojéw (kuchnia, tazienka, pralnia).

Do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu
(korytarze, klatki schodowe, szpitale), a takze
wymagajacych czestego mycia przy uzyciu
Srodkéw dezynfekujacych. Polecana wszedzie
tam, gdzie wymagana jest aktywna ochrona
przed mikroorganizmami (przedszkola, ztobki,
sale zabiegowe i operacyjne).

ZUZYCIE: ok. 0,06-0,12 [/m2*
KOLOR: biaty/ FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 405

OPAKOWANIE: wiaderko 2,5 |/paleta 120 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

92,28 zt/szt. 113,50 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

129,20 zt/szt. 158,92 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

258,40 zt/szt. 317,83 zt/szt.

* - . . - . . . PR . -
zuzycie przy 1 warstwie w zaleznoéci od nasiakliwosci i chropowatosci podtoza
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FAST ANTYREFLEX

farba lateksowa antyrefleksyjna

WEASCIWOSCI:

Wysokiej jakosci ekologiczna farba lateksowa

o duzej sile krycia, charakteryzujaca sie $niezna
biela. Tworzy gteboko matowe, antyrefleksyjne
powtoki, niwelujac wszelkie niedoskonatosci
podtoza takie jak wybrzuszenia, nierdwnosci,
$lady po watku, smugi itp.

Nadaje pomalowanym powierzchniom idealna
gtadkos¢ oraz nieskazitelny wyglad.

ZASTOSOWANIE:

FAST ANTYREFLEX jest przeznaczona do
malowania sufitéw w budynkach mieszkalnych,
w tym w obiektach stuzby zdrowia, placéwkach
o$wiatowo-wychowawczych i w branzy spozywczej
(bez bezposredniego kontaktu z zywnoscial.
Moze by¢ stosowana na podtozach cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, betonowych,
tynkach mineralnych i dyspersyjnych, ptytach
gipsowo-kartonowych oraz na tapetach papie-
rowych i z wtdkna szklanego.

ZUZYCIE: ok.0,06-0,12 [/m2*
KOLOR: biaty

KOD produktu: FF 421
OPAKOWANIE: wiaderko 5 l/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

72,59 zt/szt. 89,29 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

145,20 zt/szt. 178,60 zt/szt.



Farby wewnetrzne

silikatowe,lateksowe, emulsyjne

FAST F-SW

farba silikatowa

WLASCIWOSCI:

FAST F-SW jest matowa farba dyspersyjna na
bazie potasowego szkta wodnego o wysokiej sile
krycia. Dzieki reakcji chemicznej z podtozem
farba wnika w jego strukture tworzac trwata

i stabilna powtoke. Posiada doskonata paro-
przepuszczalno$é, dzieki czemu pomalowane
podtoza zachowuja swoje mineralne
wtasdciwosci, umozliwiajac pomieszczeniom
utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu tj.
$ciany naturalnie przyjmuja i oddaja wilgo¢

z pomieszczenia. Ponadto farba FAST F-SW
posiada réwniez wysoka odporno$¢ na mycie
i szorowanie.

ZASTOSOWANIE:

Farba silikatowa FAST F-SW przeznaczona jest
do malowania scian i sufitow wewnatrz
pomieszczen na podtozach mineralnych takich
jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
gipsowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz
ptyty kartonowo-gipsowe. Stuzy réwniez do
malowania surowych powierzchni wykonanych
z betonu, a takze cegiet, bloczkéw, pustakow

i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m?*
KOLOR: biaty/ FAST COLORSYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 428

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

126,60 zt/szt. 155,72 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

253,13 zt/szt. 311,35 zt/szt.

FAST 1313

farba lateksowa odporna na szorowanie

WLASCIWOSCI:

Ekologiczna matowa farba wewnetrzna oparta
na wodnej dyspersji zywic syntetycznych z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych i pigmentéw. Posiada
wysoka odpornos¢ na mycie i szorowanie.

Jest bardzo wydajna, niekapiaca, tatwa do naktadania,
charakteryzuje sie wysoka sita krycia. Tworzy
trwata powtoke odporna na wode, o duzej
przyczepnosci do podtoza.

ZASTOSOWANIE:

Nowoczesna farba lateksowa przeznaczona

do wykonywania trwatych wymalowan écian

i sufitow wewnatrz pomieszczen. Idealna do
malowania tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych,a takze podtozy
wykonanych z betonu, gipsu, ptyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet papierowych i z wtdkna
szklanego.

Ze wzgledu na podwyzszona site krycia oraz
odpornos¢ na dziatanie wilgoci zalecana do
malowania: kuchni, tazienek, pralni oraz
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu takich
jak: ciagi komunikacyjne, klatki schodowe,
poczekalnie, sale lekcyjne, sale gimnastyczne itp.

ZUZYCIE: ok. 0,06-0,12 [/m2*
KOLOR: biaty/ FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 416
OPAKOWANIE: wiaderko 2,5 /paleta 120 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

68,50 zt/szt. 84,26 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 4 l/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

92,54 zt/szt. 113,82 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

185,11 zt/szt. 227,69 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasiakliwosci i chropowatosci podtoza
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FAST 1010

farba emulsyjna

WEASCIWOSCI:

Ekologiczna farba produkowana na bazie dys-
persji polimerowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych i pigmentéw. Posiada dobre krycie
maskujace niedoskonatoéci podtoza. Powtoka
wykonana przy pomocy farby jest paro-
przepuszczalna i posiada staby zapach. Dzieki
swoim wtasciwosciom zapewnia pomieszczeniom
przyjemny mikroklimat.

ZASTOSOWANIE:

Farba emulsyjna przeznaczona do malowania
tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dys-
persyjnych, a takze podtozy wykonanych z betonu,
gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona
do zastosowania wewnetrznego w mieszkaniach,
biurach oraz pomieszczeniach gospodarczych

i przemystowych.

ZUZYCIE: ok. 0,06-0,12 /m?*
KOLOR: biaty

KOD produktu: FF 412
OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

71,56 zt/szt. 88,02 zt/szt.
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Farby elewacyjne

akrylowa, siloksanowa, silikatowa

i [—' N

FAST F-AZ
farba akrylowa

WEASCIWOSCI:

Ekologiczna farba produkowana na bazie zywicy
akrylowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
i pigmentow. Posiada doskonate wtasciwosci
kryjace, matowa, odporna na zmywanie.

Jest umiarkowanie paroprzepuszczalna i posiada
duza odpornos$é na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Zawiera $rodki eliminujace
rozwdj alg i grzybéw na powierzchni pokrytej
farba. Mozna ja barwi¢ wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
tynkow cementowych, cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkdw mineralnych i dys-
persyjnych, a takze podtozy wykonanych z betonu,
gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych i cementowo-
azbestowych. Przeznaczona do zastosowania na
fasadach budynkéw. Jest rowniez sktadnikiem
systemu ocieplen ETICS FAST S.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m?*
KOLOR: biaty/ FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 402

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

89,81 zt/szt. 110,47 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

179,65 zt/szt. 220,97 zt/szt.
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FAST SI-SI
farba siloksanowa

WEASCIWOSCI:

Farba oparta na spoiwie w postaci wodnej
dyspersji akrylowo-styrenowej oraz emulsji
siloksanowej, tworzy powtoke mocno zwiazana

z podtozem. Farba zawiera wodna emulsje
siloksanowa, co sprawia ze powtoka posiada
efekt antyroszeniowy, na skutek powierzchniowej
hydrofobizacji, obnizajac znacznie jej zwilzalnos¢,
czyli penetracje wody z substancjami w niej
rozpuszczonymi. Hamuje wnikanie brudu nie-
sionego gtéwnie z woda oraz hamuje rozwdj
mikroorganizméw jak glony i grzyby. Efektem
koncowym jest obnizona sktonnos¢ do brudzenia
sie, dajac efekt samooczyszczania sie powtoki

i znakomita odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakosci wodna, matowa farba siloksa-
nowa, przeznaczona do wykonywania trwatych
wymalowan na wszelkich podtozach, szczegdlnie
na stary akrylowy tynk ozdobny oraz tynk
cementowo-wapienny i cementowy tynk ozdobny,
beton, piaskowiec, cegta itp. na zewnatrz
budynkow. Jest sktadnikiem w systemie ocieplen
ETICS FAST S.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 Um?*
KOLOR: biaty/ FAST COLORSYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 407

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

99,60 zt/szt. 122,51 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

199,28 zt/szt. 245,11 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasiakliwosci i chropowatoéci podtoza
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FAST F-S
farba silikatowa

WEASCIWOSCI:

Dobrze kryjaca, matowa farba na bazie pota-
sowego szkta wodnego. Posiada doskonata
paroprzepuszczalno$é, jest hydrofobowa oraz
odporna na promieniowanie UV i zanieczyszczenia.
Moze by¢ stosowana wytacznie na zewnatrz
budynku. Farba reaguje chemicznie z podtozem,
wnikajac w jego strukture. Zawiera $rodki
eliminujace rozwdj alg i grzybow na powierzchni
pokrytej farba. Mozliwos¢ kolorowania wedtug
FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do malowania podtozy mine-
ralnych takich jak: tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe
tynki mineralne na zewnatrz budynkéw. Stuzy
réwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, a takze cegiet, bloczkow,
pustakow i innych tego typu materiatow cera-
micznych lub wapienno-piaskowych.

Jest sktadnikiem w systemie ociepler ETICS
FAST S i FAST W.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m?*
KOLOR: biaty/ FAST COLORSYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 408

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

113,59 zt/szt. 139,72 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

226,52 zt/szt. 278,62 zt/szt.



Farby elewacyjne

silikonowe, bejca transparentna
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FAST SILIKON
farba silikonowa

WLASCIWOSCI:

Oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji
silikonowej oraz akrylowej, tworzy powtoke
mocno zwiazana z podtozem, jednoczeénie
wykazujaca znakomita przepuszczalnos¢ pary
wodnej. Farba posiada doskonata odpornos$¢ na
warunki atmosferyczne oraz wysoka zdolno$¢
krycia i wysoki stopien bieli. Wodna dyspersja
silikonowa, bedaca podstawowym spoiwem
sprawia, ze powtoka posiada réwniez wysoka
hydrofobowos$¢ i odpornoé¢ na zabrudzenia.
Zawiera $rodki eliminujace rozwoj alg i grzybow
na powierzchni pokrytej farba. Mozliwos¢
kolorowania wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakosci wodna, matowa farba siliko-
nowa, przeznaczona do wykonywania trwatych
wymalowan na wszelkich podtozach takich jak
tynk cementowo-wapienny, cementowy i akrylowy
tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegta itp. na
zewnatrz budynkdw. Jest sktadnikiem systemu
ocieplen ETICS FAST S, FAST Wi RENOTHERM S.

ZUZYCIE: ok.0,1-0,2 l/m?*
KOLOR: biaty/ FAST COLORSYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 406

OPAKOWANIE: wiaderko 4 l/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

139,24 zt/szt. 171,27 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

278,56 zt/szt. 342,63 zt/szt.
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FAST SILIKON WOOD BOARD

bejca transparentna
WEASCIWOSCI:

FAST SILIKON WOOD BOARD jest bejca transpa-
rentna oparta na wodnej dyspersji zywicy syntetycznej,
o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci,
a jednoczesnie wykazujaca znakomita przepusz-
czalnosc¢ pary wodnej. Posiada wysoka
odpornos$¢ na zabrudzenia oraz warunki atmo-
sferyczne. Gwarantuje trwaty efekt drewna oraz
wysoka stabilnos¢ koloru bez uciazliwej
pielegnacji. Zawiera $rodki eliminujace rozwdj
alg i grzybéw na powierzchni pokrytej bejca.
Dostepna w 9 kolorach.

ZASTOSOWANIE:

Jest wysokiej jakosSci bejca transparentna,
przeznaczona do wykonania ozdobnej powtoki
imitujacej naturalny kolor drewna na podtozu
wykonanym z wystylizowanej masy szpachlowe]
FAST MS w systemach elewacyjnych ETICS FAST S
i FAST W.

ZUZYCIE: 0,08 - 0,12 /m?*

KOLOR: Sosna, Mahon, Teak, Sosna nordycka,
Rustykalna biel, Sekwoja, Dab, Orzech wtoski,
Palisander

(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 420
OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

235,39 zt/szt. 289,53 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasiakliwosci i chropowatosci podtoza
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FAST LOTOS
farba silikonowa z efektem lotosu

WLASCIWOSCI:

Najwyzszej jakosci farba elewacyjna na bazie
zywicy syntetycznej z wszczepionymi tancuchami
silikonowymi z dodatkiem PTFE, wyrdzniajaca
sie znakomita paroprzepuszczalnoscia. Chara-
kteryzuje sie doskonata odpornoscia na warunki
atmosferyczne oraz na brudzenie sie. Dzieki
specjalnie dobranej recepturze jej powtoka
posiada wysoki stopien samooczyszczania, tzw.
efekt lotosu. Mozliwo$¢ kolorowania wg FAST
COLOR SYSTEM. Zawiera $rodki eliminujace
rozwoj alg i grzyboéw na powierzchni pokrytej farba.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakoséci wodna matowa farba silikonowa,
przeznaczona do wykonywania trwatych
wymalowan na zewnatrz budynku na tynkach
cementowych i cementowo-wapiennych, cienko-
warstwowych tynkach mineralnych i dysper-
syjnych, podtozach betonowych, wykonanych

z piaskowca itp.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m?*
KOLOR: biaty/ FASTCOLORSYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FF 419

OPAKOWANIE: wiaderko 4 |/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

189,91 zt/szt. 233,59 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

379,84 zt/szt. 467,20 zt/szt.
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Farby specjalne

akrylowa i silikatowa
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FAST F-SG

farba silikatowa o obnizonej palnosci

WELASCIWOSCI:

Dyspersyjna farba na bazie potasowego szkta
wodnego o doskonatej paroprzepuszczalnosci
oraz minimalnej palnosci. Dzieki reakcji chemicznej
z podtozem farba wnika w jego strukture tworzac
trwata i stabilna powtoke. Jest sktadnikiem
systemu ocieplen garazy FAST W-G / ECOROCK
W-G. Oferowana w wybranych kolorach zgodnie
z FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Farba silikatowa przeznaczona do malowania
Scian i sufitbw wewnatrz i na zewnatrz pomiesz-
czen na podtozach mineralnych takich jak: tynki
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe
oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy
rowniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, a takze cegiet, bloczkéw,
pustakow i innych tego typu materiatow cera-
micznych lub wapienno-piaskowych. Farba
nadaje sie doskonale do aplikacji na zagrunto-
wanej wetnie mineralnej w systemach garazowych.

KOLOR: Biaty /
FAST COLOR SYSTEM wybrane kolory (wycena
indywidualna)

KOD produktu: FF 431

OPAKOWANIE: wiaderko 10 |/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

202,73 zt/szt. 249,36 zt/szt.

FAST KWARC

farba akrylowa strukturalna wew.-zew.

WEASCIWOSCI:

Dobrze kryjaca, akrylowa farba strukturalna

z drobnym ziarnem kwarcowym, trwata, odporna
na uderzenia i dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych. tatwa w naktadaniu, koryguje drobne
nierownosci, tworzac doskonale utwardzona
powtoke. Jest paroprzepuszczalna i hydrofobowa.
Zawiera $rodki eliminujace rozwdj alg i grzybéw
na powierzchni pokrytej farba. Mozliwoé¢
kolorowania w palecie FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Akrylowa farba strukturalna przeznaczona do
wykonywania warstw dekoracyjnych na tynkach
cementowych, cementowo-wapiennych, a takze
na podtozach wykonanych z betonu, cegty, gipsu,
ptyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych.
Moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz
budynkoéw. Nadaje sie rowniez jako ostateczna
warstwa w systemie ocieplen budynkdw.

ZUZYCIE: ok. 0,45-0,9 kg/m?*

KOLOR: Biaty /

FAST COLOR SYSTEM wybrane kolory (wycena
indywidualna)

KOD produktu: FF 409

OPAKOWANIE: wiaderko 6,4 kg/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

83,41 zt/szt. 102,59 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

166,89 zt/szt. 205,27 zt/szt.

* zuzycie przy 1 warstwie w zaleznosci od nasiakliwosci i chropowatosci podtoza
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FAST KWARC S

farba silikatowa strukturalna wew.-zew.

WEASCIWOSCI:

Dobrze kryjaca, silikatowa farba strukturalna

z drobnym ziarnem kwarcowym, trwata

i odporna na uderzenia. tatwa w naktadaniu,
koryguje drobne nieréwnosci tworzac doskonale
utwardzona powtoke. Jest paroprzepuszczalna

i hydrofobowa. Zawiera $rodki eliminujace
rozwdj alg i grzybéw na powierzchni pokrytej
farba. Mozliwos$¢ kolorowania w palecie FAST
COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Silikatowa farba strukturalna przeznaczona

do wykonywania warstw dekoracyjnych na
tynkach cementowych, cementowo-wapiennych,
a takze na podtozach wykonanych z betonu,
cegty, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych

i azbestowo-cementowych.

ZUZYCIE: ok. 1-1,4 kg/m2*

KOLOR: Biaty /

FAST COLOR SYSTEM wybrane kolory (wycena
indywidualna)

KOD produktu: FF 410

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg/paleta 44 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

148,47 zt/szt. 182,62 zt/szt.



Preparaty gruntujace i ochronne

do podtozy budowlanych
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FAST ISOPRO

farba podktadowa na zacieki i plamy

WEASCIWOSCI:

FAST ISOPRO jest dyspersyjna farba izolujaca
plamy, charakteryzujaca sie wysoka skutecznoscia
blokowania plam, zapobiegajaca przedostawaniu
sie ich na zewnatrz. Posiada doskonata przyczep-
nos$¢ do wiekszosci podtozy budowlanych.

Jest ekologiczna.

ZASTOSOWANIE:

FAST ISOPRO jest dyspersyjna farba izolujaca
przeznaczona do zamalowywania plam po
zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju,
mazakach, kawie, winie, sokach itp. na podtozach
cementowych, cementowo-wapiennych,
gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz tapetach
z wtdkna szklanego. Moze by¢ stosowana
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,14 [/m2*
KOLOR: Biaty

KOD produktu: FG 513
OPAKOWANIE: wiaderko 0,3 L

CENA NETTO CENA BRUTTO

46,67 zt/szt. 57,40 zt/szt.

Speeder

S il

FAST SPEEDER

$rodek przyspieszajacy wiazanie tynkéw i farb

WEASCIWOSCI:

FAST SPEEDER charakteryzuje sie wysoka
skutecznoscia dziatania pozwalajaca na prowadzenie
prac elewacyjnych w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych panujacych jesienia i zima.
Kombinacja specjalnie dobranych sktadnikéw
pozwala na stworzenie w trakcie wiazania farb
Llub tynkéw cienkiej, ochronnej btony chroniace;j
je w trakcie schniecia przed opadami atmosfe-
rycznymi, ktore moga uszkodzi¢ ich powtoke.
Zastosowanie $rodka FAST nie ma wptywu na
kolor. Nie obniza parametréw wytrzymatosciowych
produktu.

ZASTOSOWANIE:

FAST SPEEDER jest skutecznym $rodkiem
przyspieszajacym proces wiazania farb i tynkow
dyspersyjnych (akrylowych, siloksanowych

i silikonowych] stosowanych w systemach ETICS
w warunkach podwyzszonej wilgotnoéci
wzglednej powietrza, powyzej 75% oraz
obnizonej temperatury, chroniacym ich powtoke
przed uszkodzeniem (wymyciem) podczas
deszczu, w poczatkowym etapie schniecia.

ZUZYCIE:
» dla temp. od 10°C do 15°C: 1%150ml/ 15kg
tynku i 100 mL/ 10 L farby

» dla temp. od 5°C do 10°C: 1,5% 225ml /15kg
tynku i 150 mL/ 10 L farby

KOLOR: Bezbarwny

KOD produktu: FG 511
OPAKOWANIE: butelka 1,051

CENA NETTO CENA BRUTTO

92,45 zt/szt. 113,71 zt/szt.

OPAKOWANIE: butelka 5,11
CENA NETTO CENA BRUTTO

419,33 zt/szt. 515,78 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od sposobu aplikacji i rodzaju podtoza
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Preparaty gruntujace i ochronne

do podtozy chtonnych i porowatych

FAST GRUNT G

preparat gteboko penetrujacy i wzmacniajacy

WLASCIWOSCI:

Niepalny, wodorozcienczalny, bezwonny, ekologiczny,
mozna go stosowac zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz pomieszczen. Wzmacnia wszystkie
podtoza, poprawia przyczepnosc klejéw do gla-
zury. Po wyschnieciu jest catkowicie przezro-
czysty. Odporny na wysoka zasadowos$¢ podtoza,
nie zawiera substancji toksycznych.

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do uzycia preparat gteboko penetrujacy
do stosowania na wszystkich chtonnych i poro-
watych powierzchniach, takich jak: ptyty
gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe,
cementowe i cementowo-wapienne, podtoza
betonowe, gazobeton, ceramika itd.,
wymagajacych wzmocnienia. Dzieki swojej
niezwyktej zdolnosci do bardzo gtebokiej
penetracji jest szczegdlnie polecany na wszystkie
stare i osypujace sie podtoza.

Moze by¢ stosowany w postaci gotowej lub
rozcienczonej z woda w proporcjach 1:1.

ZUZYCIE: ok. 0,05-0,25 /m2*
KOLOR: Transparentny

KOD produktu: FG 501

OPAKOWANIE: butelka 1 |/paleta 324 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

11,85 zt/szt. 14,58 zt/szt.

OPAKOWANIE: butelka 5 /paleta 108 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

38,78 zt/szt. 47,70 zt/szt.

OPAKOWANIE: kanister 10 l/paleta 60 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

77,56 zt/szt. 95,40 zt/szt.

FAST GRUNT U

uniwersalny preparat gruntujacy

WEASCIWOSCI:

Niepalny, wodorozcienczalny, nie zawiera rozpu-
szczalnikéw, bezwonny, ekologiczny, mozna go stosowac
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen.
Wzmacnia podtoze, zmniejsza chtonno$¢ i zuzycie
farby. Po wyschnieciu jest catkowicie
przezroczysty i paroprzepuszczalny.

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do uzycia preparat stuzacy do grunto-
wania i wyréwnywania chtonnosci na réznych
powierzchniach. Nadaje sie idealnie do zasto-
sowania na podtozach betonowych, gazo-
betonowych, tynkach cementowych

i cementowo-wapiennych, gipsowych oraz ptytach
gipsowo-kartonowych. Mozna go stosowac
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkéw.
Stanowi doskonata baze dla podtozy pod farby,
tapety, szpachléwki, zaprawy klejowe

i wyréwnawcze oraz posadzki cementowe.
Zwieksza przyczepnos¢ materiatow wykoncze-
niowych do podtoza i ogranicza pylistos¢.

ZUZYCIE: ok. 0,05-0,25 [/m?*
KOLOR: Mlecznobiaty

KOD produktu: FG 502

OPAKOWANIE: kanister 5 |/paleta 108 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

31,28 zt/szt. 38,47 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od sposobu aplikacji i rodzaju podtoza
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FAST GRUNT S

preparat gruntujacy na bazie szkta wodnego

WLASCIWOSCI:

Grunt pod farby silikatowe, wzmacniajacy
podtoze i wyréwnujacy jego chtonnoé¢. Utatwia
wykonywanie powtok malarskich i poprawia ich
przyczepno$¢. Reaguje chemicznie z podtozem,
whnikajac w jego strukture. Po wyschnieciu
bezbarwny.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania podtozy mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy réwniez
do gruntowania surowych powierzchni wykona-
nych z betonu, a takze cegiet, bloczkéw,
pustakow i innych tego typu materiatéw cerami-
cznych lub wapienno-piaskowych.
Wykorzystywany jako rozcienczalnik do farb
silikatowych.

ZUZYCIE: ok. 0,08-0,1 [/m2*
KOLOR: Mlecznobiaty

KOD produktu: FG 503

OPAKOWANIE: kanister 5 |/paleta 108 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

54,16 zt/szt. 66,62 zt/szt.



Preparaty ochronne

do podtozy chtonnych, srodki do usuwania alg i grzybow

FAST GRUNT SIL

srodek do gruntowania i hydrofobizacji

WEASCIWOSCI:

Emulsja silikonowa, gteboko penetrujaca do
podtozy mineralnych. Tworzy powtoke mocno
zwiazana z podtozem, posiadajaca efekt
antyroszeniowy. Na skutek powierzchniowej
hydrofobizacji powtoka posiada znacznie
obnizona zwilzalnos¢, czyli penetracje wody

z substancjami w niej rozpuszczonymi, hamujac
w ten sposdb wnikanie brudu niesionego gtéwnie
z woda. Ogranicza rozwdj mikroorganizméw takich
jak glony i grzyby. Rezultatem samooczyszczania
sie powtoki jest obnizona sktonno$¢ do brudzenia
sie i znakomita odpornos$¢ na warunki
atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakosci wodny, silikonowy $rodek
przeznaczony do hydrofobizacji powierzchni
elewacji oraz gruntowania pod wyroby silikonowe,
naktadane na podtoza mocno chtonne.

ZUZYCIE: ok. 0,05-0,25!/m?*
KOLOR: Mlecznobiaty

KOD produktu: FG 504
OPAKOWANIE: kanister 5 |/paleta 108 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

104,21 zt/szt. 128,18 zt/szt.

L

Fast Imprego

FAST IMPREGO

silikonowy preparat impregnujacy

WEASCIWOSCI:

Wysokiej jakosci wodny $rodek impregnujacy
oparty na dyspersji silikonowej, do impregnacji
nasiakliwych podtozy budowlanych.

Po wyschnieciu tworzy na powierzchni materiatu
paroprzepuszczalna strefe redukujaca
nasiakliwosc, zabezpieczajaca przed
uszkodzeniami mrozowymi i wywotanymi
krystalizacja soli. Dzieki temu materiat uzyskuje
wyzsza ochrone przed zabrudzeniami oraz
rozwojem agresji biologicznej.

ZASTOSOWANIE:

FAST IMPREGO jest przeznaczony do impregnacji
nasiakliwych podtozy elementéw budowlanych,
takich jak: kamien, cegta, tynki tradycyjne,

a takze farb i tynkéw elewacyjnych oraz tynkéw
imitujacych beton architektoniczny i trawertyn.
Idealny na podtoza cementowe, cementowo-
wapienne, gipsowe, oktadziny z kamienia,
betonu i lastriko oraz dekoracyjne elementy
gipsowe, mineralne powtoki malarskie, mury

z cegiet ceramicznych licowych, klinkierowych,
silikatowych, dachdwek ceramicznych

i cementowych, ptyt cementowo-wtéknowych itp.

ZUZYCIE: ok. 0,1 - 0,2L I/m2*
KOLOR: Bezbarwny

KOD produktu: FG 507

OPAKOWANIE: kanister 1 |/paleta 324 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

28,91 zt/szt. 35,56 zt/szt.

OPAKOWANIE: kanister 5 |/paleta 108 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

91,46 zt/szt. 112,50 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od sposobu aplikacji i rodzaju podtoza

Fast Protektor

| Pregarat o konserwach | ochrny

FAST PROTEKTOR

srodek do konserwacji i ochrony elewacji

WEASCIWOSCI:

Preparat stuzacy do konserwacji i ochrony ma-
teriatéw budowlanych innych niz drewno przed
szkodliwym dziataniem grzybow i glonow z po-
wierzchni muréw, elewacji, tynkéw, betonu,
kamieni, bez szkodliwego wptywu na ich po-
wierzchnie (kategoria Il, grupa 10). Stosowana na
zewnatrz pomieszczen.

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do uzycia preparat wodny, dziatajacy
wyniszczajaco na grzyby, a po zastosowaniu
zapobiegawczym, dalszej ich migracji lub
powstawaniu nowych kolonii. Trwato$¢ zabez-
pieczenia uzalezniona jest od intensywnosci
wptywu érodowiska na powierzchnie poddane
oczyszczaniu. Bezwonny i bezbarwny.

ZUZYCIE: ok. 0,15 Um2*
KOLOR: Bezbarwny

KOD produktu: FG 506
OPAKOWANIE: kanister 5 |/paleta 108 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

76,40 zt/szt. 93,97 zt/szt.
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Grunt sczepny

na trudne podioza

Preparat gruntujacy
do podtozy trudnych

Farba podktadowa

do zastosowania wew. i na zewnatrz pomieszczen

FAST GRUNT K

grunt sczepny na trudne podtoza

WEASCIWOSCI:

FAST GRUNT K jest preparatem sczepnym,
umozliwiajacym skuteczna aplikacje klejow,
wylewek, hydroizolacji i innych materiatéw na
trudnych podtozach, o stabej przyczepnosci.
Dzieki zawartosci wypetniaczy kwarcowych oraz
odpowiednio dobranych zywic tworzy na
powierzchni szorstka, sczepna warstwe, ktéra
znacznie poprawia przyczepnos$¢ naktadanych na
nia materiatow. Jest szybkoschnacy i wydajny.
Moze by¢ stosowany zaréwno na poziomych jak
i pionowych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do gruntowania podtozy
budowlanych w celu ich wzmocnienia i zwie-
kszenia przyczepnosci. Jest zalecany na trudne
i gtadkie podtoza takie jak beton zatarty na
gtadko, ptyty OSB, stara glazura, lastryko i lamperie.
Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw w temperaturze od +5°C do +25°C.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,14 l/m2*

KOD produktu: FG 514
OPAKOWANIE: wiaderko 1,4 kg /paleta 120 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

44,94 7t/szt. 55,28 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 6kg /paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

95,55 zt/szt. 117,53 zt/szt.

FAST GRUNT F
akrylowa farba podktadowa

WEASCIWOSCI:

Ekologiczna farba podktadowa, wyréwnujaca
chtonnos$¢ podtoza oraz poprawiajaca przyczep-
nos$¢ kolejnych powtok malarskich. Posiada
dobre wtasciwosci kryjace i wypetniajace,
zwiekszajac wydajnos¢ farb nawierzchniowych.
Posiada tagodny zapach i wysoka wydajnos¢.
Mozna ja barwi¢ na pastelowe kolory wg palety
koloréw FAST.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do wykonywania podktadowych
powtok malarskich na podtozach cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-
kartonowych oraz tapetach z wtékna szklanego
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Nadaje sie
idealnie jako podktad pod ciemne, intensywne
kolory farb oraz przy przemalowywaniu ciemnych
podtozy na jasne.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,14 l/m?*
KOLOR: Biaty / FAST COLOR SYSTEM

KOD produktu: FG 508
OPAKOWANIE: wiaderko 4 l/paleta 72 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

59,77 zt/szt. 73,52 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

119,66 zt/szt. 147,18 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od sposobu aplikacji i rodzaju podtoza



Farby i wyprawy gruntujace

do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz
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FAST GRUNT M

wyprawa gruntujaca pod tynki mineralne, akrylowe,
siloksanowe, silikonowe, mozaikowe
WLASCIWOSCI:

Charakteryzuje sie doskonata przyczepnoscia,
dobrym kryciem oraz duza zdolnoscia penetracji.

Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna,

zmniejsza chtonnos$¢ podtoza oraz powoduje
optymalna przyczepnos$¢ warstwy nawierzch-
niowej. Odporna na dziatanie alkaliéw. Sktadnik
w systemach ocieplen ETICS FAST S, FAST W
oraz RENOTHERM S. Dostarczany w bogatej
palecie koloréow wg FAST COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa do uzycia, dobrze kryjaca, zawierajaca
drobiny kwarcu wyprawa gruntujaca pod tynki
mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe
oraz mozaikowe. Dzieki swoim wtasciwosciom
niezbedna do gruntowania wszystkich
powierzchni betonowych, ceramicznych,
cementowo-wapiennych, ktére beda pokrywane
tynkiem. Mozna ja stosowac zaréwno wewnatrz
jak i na zewnatrz budynku.

ZUZYCIE: ok. 0,35 kg/m”*
KOLOR: FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FT 309
OPAKOWANIE: wiaderko 6,4 kg/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

60,39 zt/szt. 74,28 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 16 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

120,83 zt/szt. 148,62 zt/szt.
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FAST GRUNT S-T

wyprawa gruntujaca pod tynk silikatowy

WEASCIWOSCI:
Charakteryzuje sie doskonata przyczepnoscia,

dobrym kryciem oraz duza zdolnoscia penetracji.

Jest wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna,
zmniejsza chtonno$¢ podtoza oraz powoduje
optymalna przyczepno$¢ warstwy nawierz-
chniowej. Odporna na dziatanie alkaliow.
Dostarczana w bogatej palecie kolorow wg FAST
COLOR SYSTEM.

ZASTOSOWANIE:

Gotowa do uzycia, dobrze kryjaca, zawierajaca
drobiny kwarcu wyprawa gruntujaca pod tynki
silikatowe. Dzieki swoim wtasciwoséciom nie-
zbedna do gruntowania wszystkich powierzchni

betonowych, ceramicznych, cementowo-wapiennych,

ktore beda pokrywane tynkiem. Mozna ja stosowac
wytacznie na zewnatrz budynku.
Jest sktadnikiem systemu ocieplen ETICS FAST W.

ZUZYCIE: ok. 0,35 kg/m*"
KOLOR: FAST COLOR SYSTEM
(wycena indywidualna)

KOD produktu: FT 310
OPAKOWANIE: wiaderko 6,4 kg/paleta 72 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

69,57 zt/szt. 85,57 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 16 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

126,87 zt/szt. 156,05 zt/szt.

* orientacyjne zuzycie w zaleznosci od sposobu aplikacji i rodzaju podtoza

ZAWIERA SITA
MOLEKULARNE
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FAST GRUNT W

farba gruntujaca pod powtoki malarskie - zew.

WEASCIWOSCI:

Nowoczesna farba gruntujaca, gotowa do uzycia
w celu zminimalizowania ryzyka powstawania
wykwitéw wapiennych na powtokach malarskich.
Jest niepalna, wodorozcienczalna, ekologiczna
oraz paroprzepuszczalna. Zwieksza przyczepnos¢
kolejnych powtok malarskich.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania kryjacych podktadéw na mine-
ralnych podtozach zewnetrznych pod farby
akrylowe, siloksanowe, silikatowe lub silikonowe.
Moze by¢ stosowana na tynkach cementowych,
cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych
mineralnych oraz dyspersyjnych w celu ogra-
niczenia ryzyka powstawania wykwitéw wapiennych.

ZUZYCIE: ok. 0,1-0,2 l/m2*
KOLOR: Biaty

KOD produktu: FG 509

OPAKOWANIE: wiaderko 10 l/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

254,99 zt/szt. 313,64 zt/szt.
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Srodki hydroizolacyjne

jedno- i dwusktadnikowe

FAST AQUA

elastyczna masa uszczelniajaca - jednosktadnikowa

WEASCIWOSCI:

Dyspersyjna masa (tzw. folia w ptynie), do wyko-
nywania elastycznych powtok przeciwwilgocio-
wych pod ptytki ceramiczne wewnatrz budynkéw.
Produkt oparty jest na bazie dyspersji polimerowej,
z dodatkiem wypetniaczy oraz srodkéw modyfi-
kujacych. Posiada bardzo dobra przyczepnos¢

i elastycznoé¢. Tworzy wodoodporne powtoki, nie
zawiera rozpuszczalnikéw (produkt ekologiczny).
Latwy w nanoszeniu na podtoza zaréwno pionowe
jak i poziome. Wyréwnuje naprezenia podtozy
powodowanych ich odksztatcalnoscia oraz moze
by¢ stosowany jako folia kryjaca na powierzchnie
narazone na powstawanie mikropekniec¢ ponizej

1 mm. Uzyskana w ten sposdb powtoka stanowi
podtoze, ktore idealnie nadaje sie pod klejenie
glazury i terakoty. Produkt odporny na powszechne
$rodki czystosci i detergenty.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania przeciwwilgociowych uszczelnien
podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych
wewnatrz budynku. Stosuje sie ja gtéwnie do usz-
czelniania $cian i podtég w pomieszczeniach

z bezcisnieniowym oddziatywaniem wody, takich
jak: tazienki, natryski, toalety, kuchnie, suszarnie
itd., z wyjatkiem miejsc narazonych na state
dziatanie wody (np. taznie). Masa ma szczegdlne
zastosowanie w strefach mokrych tych pomieszczen
tj. wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
brodzikéw i zlewow.

ZUZYCIE:1,2-1,6 kg/m2*
KOLOR: Btekitny

KOD produktu: FH 601
OPAKOWANIE: wiaderko 3 kg/paleta 120 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

72,37 zt/szt. 89,02 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 6 kg/paleta 80 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

115,08 zt/szt. 141,55 zt/szt.

OPAKOWANIE: wiaderko 15 kg/paleta 44 szt.
CENA NETTO CENA BRUTTO

230,21 zt/szt. 283,16 zt/szt.
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FAST AQUADUO

zaprawa hydroizolacyjna - dwusktadnikowa

WEASCIWOSCI:

Dwusktadnikowa zaprawa hydroizolacyjna zawie-
rajaca cementy, wypetniacze mineralne, wysokiej
jakosci dodatki uszlachetniajace oraz polimerowa
dyspersje wodna. Po doktadnym wymieszaniu
dwdch sktadnikéw tworzy szczelna izolacje
przeciwwodna, doskonale przylegajaca do wszelkich
podtozy mineralnych, charakteryzujaca sie
wysoka elastycznoscia i zdolnoscia krycia rys

i spekan o szerokosci do 1,5 mm. Stanowi rowniez
doskonata ochrone antykorozyjna betonu i zelbetu
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania elastycznych izolacji przeciw-
wilgociowych lub wodochronnych na wszelkich
niezasolonych podtozach mineralnych tj. betonowych,
jastrychach, tynkach cementowych i cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana zaréwno wewnatrz
jak i na zewnatrz, na podtozach odksztatcalnych

i nieodksztatcalnych. Dzieki swoim wtasciwos$ciom
nadaje sie do wykonywania izolacji wodochronnych
czesci podziemnych budynku ($ciany piwnic,
fundamenty), basenéw, taraséw, balkonéw oraz
wszelkich pomieszczen mokrych, takich jak
tazienki, pralnie, kabiny prysznicowe, kuchnie itp.

ZUZYCIE: 0d 3-4,5 kg/m?**

KOMPLET: worek 25 kg + kanister 10 kg

CENA NETTO CENA BRUTTO

350,18 zt/szt. 430,72 zt/szt.

KOD produktu: FH 602
OPAKOWANIE: worek 25 kg/paleta 42 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO

142,79 zt/szt. 175,63 zt/szt.

KOD produktu: FH 603
OPAKOWANIE: kanister 10 kg/paleta 60 szt.

CENA NETTO CENA BRUTTO
207,39 zt/szt. 255,09 zt/szt.
*ok

TASMA USZCZELNIAJACA FAST PRO

WLASCIWOSCI:

Tasma uszczelniajaca sktadajaca sie z dwdch warstw
biatej wtokniny poliestrowej lub polipropylenowej,
pomiedzy ktdrymi znajduje sie na catej szerokosci
tasmy warstwa termoplastycznego elastomeru.
Zwiekszona wytrzymatos¢ na rozciaganie oraz
proces starzenia. Odporna na alkalicznosc¢ .

ZASTOSOWANIE:

Do uszczelniania potaczen $ciana-$ciana, Sciana-
podtoga, dylatacji w pomieszczeniach mokrych,
balkondw i taraséw z zastosowaniem masy FAST
AQUA lub zaprawy hydroizolacyjnej FAST AQUADUO.
Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod
oktadzinami z ptytek ceramicznych.

DEUGOSC: 10 mb /50 mb
SZEROKOSC: 12 cm

CENA NETTO CENA BRUTTO

cena na telefon

Fas, S; f”'

TASMA USZCZELNIAJACA FAST

WEASCIWOSCI:

Tasma uszczelniajaca wykonana jest na no$niku
z dzianiny poliestrowej, na ktéry natozony jest
obustronnie, centralnie pas wykonany z termo-
plastycznego elastomeru. Odporna na
$rodowisko alkaliczne.

ZASTOSOWANIE:

Do uszczelniania potaczen $ciana-$ciana,
$ciana-podtoga, dylatacji w pomieszczeniach
mokrych z zastosowaniem jednosktadnikowej
masy FAST AQUA.

DEUGOSC: 10mb /50 mb
SZEROKOSC: 12 cm

CENA NETTO CENA BRUTTO
cena na telefon

* . . . ;.
zuzycie przy warstwie o grubosci 1 mm

zuzycie w zaleznosci od typu izolacji po zmieszaniu obu sktadnikéw - lekkiego [(tazienki, tarasy) - ok. 3,0 kg/m2,

sredniego (woda bezcisnieniowa) - 3,5 kg/m?, ciezkiego (woda ci$nieniowa) - 4,5 kg/m?



Asortyment uzupetniajacy

szablon, siatki

FAST BRICK SYSTEM
szablon

WEASCIWOSCI:

Element kompletnego systemu FAST BRICK
SYSTEM. Szablon wykonany ze specjalnego
materiatu nieabsorbujacego wody, posiadajacy
odpowiednio dobrana gruboé¢. Pozwala na
uzyskanie struktury muru z cegty klinkierowej.
Na zdjeciu prezentujemy wiazanie krzyzowe.

UWAGA!
Szablon przeznaczony jest do jednorazowego
uzytku.

OPAKOWANIE: 1 szt. / szablon
KOLOR: Biaty
ROZMIAR: 77,5 x 44 cm

CENA NETTO CENA BRUTTO

cena na telefon

Element systemowy

FASTWOOD BOARD

POLIURETANOWA MATRYCA*
do odciskania faktur

WLASCIWOSCI:

Matryca do odciskania wzordw o strukturze
naturalnego drewna w tynkach oraz szpachlach
budowlanych.

OPAKOWANIE: 1 szt./szablon
KOLOR: Transparentny

SOSNA wym. matrycy 170 x 2000 mm

CENA NETTO CENA BRUTTO

548,86 zt/szt. 675,10 zt/szt.
SWIERK wym. matrycy 190 x 2000 mm

CENA NETTO CENA BRUTTO

596,59 zt/szt. 733,81 zt/szt.

* matryca sprzedawana w zestawach FAST WOOD BOARD

SIATKA SYSTEMOWA AKE
z wtokna szklanego

WEASCIWOSCI:

Element kompletnego systemu docieplen budyn-
kow. Wtokno szklane siatki jest zabezpieczone
kapiela akrylowa, ktdra powoduje odpornos¢ na
alkalia zawarte w zaprawie klejowej. Odpowiednio
réowny i trwaty splot uniemozliwia przesuwanie
sie wtdkien.

Gramatura: 145 g/m’ Wymiar oczka: 4,3x4,7 mm
Gramatura: 170 g/m’ Na zamowienie

OPAKOWANIE: 1 rolka 55 m’/ paleta 33 szt.
KOLOR: Biaty
ROZMIAR: 1,10 x 50 mb

CENA NETTO CENA BRUTTO

cena na telefon

Element systemowy

FAST WOOD BOARD

LISTWA PROWADZACO-DYSTANSOWA
samoprzylepna CLS

WEASCIWOSCI:

Elastyczna samoprzylepna listwa z PCV

o przekroju trapezowym. Stuzy do uzyskiwania
precyzyjnych ztobien w materiale.

UWAGA!
Szablon przeznaczony jest do jednorazowego uzytku.
OPAKOWANIE: 15szt./szablon

CLS 3 x5x 1000 mm

CENA NETTO CENA BRUTTO
1,55 zt/szt. 1,91 zt/szt.
CLS3x7x1000 mm
CENA NETTO CENA BRUTTO
1,73 zt/szt. 2,13 zt/szt.
CLS 3x9x 1000 mm
CENA NETTO CENA BRUTTO
1,91 zt/szt. 2,35 zt/szt.

SIATKA OSLONOWA
na rusztowanie

WLASCIWOSCI:

Siatka wykonana z polipropylenu, odporna na
warunki atmosferyczne o gramaturze 165/m2.
Boczne krawedzie siatki wzmocnione przeplotem
(zapobiega to rozrywaniu sie siatki), oczkowane
na rogach.

OPAKOWANIE: 1 szt.

KOLOR: Biaty

ROZMIAR: 260x700 cm
CENA NETTO CENA BRUTTO

93,60 zt/szt. 115,13 zt/szt.

ROZMIAR: 260x1400 cm

CENA NETTO CENA BRUTTO

152,26 zt/szt. 187,28 zt/szt.

Element systemowy
FAST WOOD BOARD

ANTYSTICK
$rodek antyadhezyjny

WEASCIWOSCI:

Srodek antyadhezyjny do aplikacji na matrycy w celu
zapobiegania jej przyklejania sie do szpachli

i tynkéw mineralnych podczas modelowania
struktury.

KOLOR: Transparentny

OPAKOWANIE: pojemnik 11

CENA NETTO CENA BRUTTO

39,55 zt/szt.

OPAKOWANIE: pojemnik 5 L
CENA NETTO

48,65 zt/szt.

CENA BRUTTO

164,80 zt/szt. 202,70 zt/szt.
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Odziez ochronna

spodnie z bluza

0DZIEZ OC

spodnie z bluza

WEASCIWOSCI:

Profesjonalne ubranie robocze: bluza do
pasa wraz ze spodniami ogrodniczkami,
wykonane z wysokiej jakosci materiatu

o duzej gramaturze 245 g/m2.

Sktad: 65% poliestru i 35% bawetny.
Materiat ten zapewnia intensywnos¢ koloru
i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu.
Na bluzie oraz spodniach umieszczono
biate logo FAST.

ZASTOSOWANIE

Ma za zadanie chroni¢ cztowieka podczas
pracy przed dziataniem czynnikow
szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
oraz zabezpieczac przed ewentualnymi
urazami ciata.

OPAKOWANIE: komplet
KOLOR: czerwony

ROZMIAR: M-XL
CENA NETTO CENA BRUTTO
74,00 zt/szt. 91,02 zt/szt.
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Fast GRANIT STONE

tynki mozaikowe

GS 01 grunt: BIALY ;> -_ ’ i ;

it o i M
06 grunt: T188
iy Wit s

ari

GS 07 grunt: T240

GS 10 gunc 131

GS 1 2 grunt: T312 grunt: T312

GS 1 4 grunt: T311 - .. -. - . GS 15 .gr.u.nt:.Tl311 |




Fast GRANIT

tynki mozaikowe

Ze wzgledu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory moga odbiegac od oryginalnych.



Fast GRANIT

tynki mozaikowe

Tynki mozaikowe - MARMO (wybrane warianty)
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Ze wzgledu na ograniczenia techniki drukarskiej zaprezentowane kolory moga odbiegac od oryginalnych.



Systemy ocieplen FAST

ETICS FAST S

System ocieplen na styropianie z warstwg tynku akrylowego,
zamiennie siloksanowego, silikonowego lub polimerowo-
mineralnego i farby w réznych wariantach.

ocieplana sciana »  lub tynk silikatowy FAST BARANEK S lub FAST KORNIK S
zaprawa klejgca FAST NORMAL S »  lub tynk siloksanowy FAST BARANEK S| lub FAST KORNIK Sl
(zamiennie FAST SPECJAL, FAST SPECJALM »  lub tynk silikonowy FAST BARANEK SIL lub FAST KORNIK SIL

lub FAST SPECJAL DS.) »  lub zamiennie tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK

3 plyty styropianowe lub FAST KORNIK

4 facznik mechaniczny do ptyt styropianowych »  lub masa szpachlowa FAST MS, malowane farbami

5 zaprawa klejgca FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M elewacyjnymi:

6  naroznik ochronny z siatkg z widkna szklanego » akrylowymi

7 siatka z wtdkna szklanego » lub siloksanowymi

8 zaprawa klejgca FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M » lub silikatowymi

9 wyprawa pod tynk FAST GRUNT M lub FAST GRUNT S-T » lub silikonowymi

10 Zamiennie: 11 listwa cokotowa

»  tynk akrylowy FAST BARANEK A lub FAST KORNIK A 12 tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

.
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Wtasciwa termoizolacja budynku
pozwala zaoszczedzic¢
do 3000 PLN/rok
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ETICS FASTW

System ocieplen na wetnie mineralnej z warstwg tynku
silikatowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego
i farby w réznych wariantach.

H

O 00 N o U

ocieplana sciana

zaprawa klejgca FAST NORMAL W
lub klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS

wetna mineralna

tacznik mechaniczny do wetny mineralnej
z trzpieniem metalowym

zaprawa klejgca FAST SPECJAL W
naroznik ochronny z siatkg z wtdkna szklanego

siatka z wtékna szklanego
zaprawa klejgca FAST SPECJAL W

wyprawa pod tynk FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-
mineralny lub silikonowy)
lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)

11
12

Zamiennie:
tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK lub FAST KORNIK
+ FAST GRUNT S + FAST F-S (farba silikatowa)

lub tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK lub FAST KORNIK +
FAST GRUNT SIL + FAST SILIKON (farba silikonowa)

lub tynk silikatowy FAST BARANEK S
lub tynk silikonowy FAST BARANEK SIL lub FAST KORNIK SIL
lub szpachla cementowa FAST MS malowana farbami:

» FASTF-S
» lub FAST SILIKON

lub tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE
listwa cokotowa
tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

AR WA

Dotacja rzadowa na przeprowadzenie
prac termomodernizacyjnych
budynku mieszkalnego

moze wynies¢ 10 000 PLN.



Systemy ocieplen FAST

FAST RENOIHERM | S

Ztozony zestaw izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
o nazwie handlowej FAST RenoTherm S

Istniejgce docieplenie

Zaprawa klejaca, zamiennie: FAST NORMAL S / FAST SPECJAL
Ptyty termoizolacyjne EPS

taczniki mechaniczne

Zaprawa klejowa FAST SPECJAL

Siatka zbrojaca

Podktad gruntujacy FAST GRUNT M

N o s, WN R

Renowacyjny system docieplen
dedykowany dla budynkow

posiadajacych niewystarczajaca
grubos¢ izolacji

Wyprawa tynkarska, zamiennie:

polimerowo-mineralna FAST BARANEK + powtoka malarska:
» farba silikonowa FAST SILIKON

siloksanowa FAST BARANEK S|

silikonowa FAST SIL+

mozaikowa FAST GRANIT




FAST W-G

System ocieplen garazu na wetnie mineralnej.

1 ptyta stropowa
2 zaprawa klejaca FAST NORMAL W
3 wetna mineralna fabrycznie gruntowana

4  w przypadku wetny niegruntowanej fabrycznie
wymagane jest zastosowanie wyprawy gruntujgcej
FAST GRUNT S-T

5 warstwa wierzchnia, zamiennie:
»  farba silikatowa FAST F-SG
»  lub tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK

6  farba silikatowa FAST F-SG (opcjonalnie)

Skuteczna izolacja termiczna stropow
w pomieszczeniach garazowych
otwartych i zamknietych od strony
sufitéw, gwarantujaca najwyzsza
ochrone przeciwpozarowa.
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