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SAINT-GOBAIN

Cennik

OFERTA PRODUKTOW | ROZWIAZAN
|IZOLACYJINYCH

Obowigzuje od 2710.2023



https://icmarket.pl/pl/isover.html

Izolacje Budowlane
ISOVER

KM Duplex UV
XtraPatch
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Super-Mata PRO
Super-Mata
Uni-Mata
Uni-Mata Plus
Profit-Mata

Vario® Xtra Safe
Stopair 1104
Draftex Profi
Vario® DoubleFit+
Vario® XtraTape
Vario® Multitape+
Vario® Bond
Tasma dwustronna
Deska Dachowa 3316

Vario®

Dachy skos$ne

Poddasza nieuzytkowe

Stropodachy

Konstrukcje szkieletowe

Sciany wewnetrzne

ETICS

Fasady wentylowane

Fasady - pozostate
(mury tréjwarstwowe, itp.)

Hale przemystowe

Dachy ptaskie

Podtogi lekkie

Podtogi ptywajace

Kominki

Stropy nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi

Oznaczenia w cenniku:
. wetna szklana . wetna mineralna

Podane kwoty sg cenami netto. Nie zawierajg podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowigzuja do dnia wydania kolejnej wersji cennika lub do otrzymania stosownej
informacji zgodnej z postanowieniami umowy handlowe;j.

Na zyczenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0., dostepne sa wyroby
o innych wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktéw eksponowanych na promienie UV nie wptywaja na parametry jakosciowe
produktu i nie podlegajg reklamaciji. Produkty moga réznic sie odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjec.
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ISOVER Multimax 30
Super-Vent Ultra

Panel-Ptyta Plus

tacznik DH do wetny szklanej
w fasadach wentylowanych
Talerzyk do tacznikéw DH
Szpic montazowy DH
Aku-Ptyta / Akuplat +

Ptyty kominkowe

Dachoterm SL 37
Super-Vent Plus
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Dachoterm GH
Dachoterm S
Panel-Ptyta
Polterm Plus
Polterm Max
Ventiterm Plus
Fasoterm 35
Polterm Uni
ISOVER TDPT
Stropoterm
Stropmax 31
EasyTherm

Hal-mata

|:| zastosowanie gtéwne |:| zastosowanie dodatkowe

Wzory opakowan przedstawione w niniejszym cenniku mogga odbiegacé od produktéw w opakowaniach
dostarczonych. Wszelkie niezbedne parametry deklarowane znajdujg sie na etykietach
i Deklaracjach Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dostepnych na stronie.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany
na zdjeciach wyglad opakowan produktéw moze réznic sie od rzeczywistego wygladu opakowan produktéw znajdujgcych sie

w sprzedazy. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy drukarskie.
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawa autorskie do materiatu prezentowanego w katalogu.
Kopiowanie jest niedozwolone.
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DACHY SKOSNE

WELNA SZKLANA

Super-Mata Plus PRO A, = 0,032 W/(m*K)
Super-Mata PRO A, = 0,033 W/(m*K)
Super-Mata Plus A, = 0,032 W/(m*K)

Super-Mata A, = 0,033 W/(m*K)
Profit-Mata A, = 0,035 W/(m*K)
Uni-Mata Plus A, = 0,038 W/(m*K)
Uni-Mata A, = 0,039 W/(m*K)

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MUI-AFT5 Mata z wetny mineralnej szklanej
pokryta jednostronnie welonem

szklanym, ktory zapewnia najwyzszy
komfort pracy i estetyke zaizolowa-
nej przestrzeni.

numer grupa kategoria wymiary grubosé 5 5 il. rolek / cena
prOdUktu prOdUKtowa ! /pal [mzK/W] pal [z*/mz:l

101206840 1012068 3000/1200 43,20 4,65 78,10

SUPER-MATA PLUS PRO A = 0,032 W/(m*K) Nowos¢ KZ E

B Teaz poska

Produkt dostepny wytgcznie w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 24 palety.

SUPER-MATA PRO A, = 0,033 W/(m*K)  Nowosc %@

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T2-MUI-AFr5 Mata 2 weiny mineraingj szklanej pokryta
jednostronnie welonem szklanym, ktory

zapewnia najwyzszy komfort pracy
i estetyke zaizolowanej przestrzeni.

numer grupa kategoria grubosé 5 5 il. rolek / cena
m ! /pal [mZK/W] pal [z*/mz:l

101206740 1012067 3100/1200 89,28 4,50 70,90

TERAZ POLSKA

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.

SUPER-MATA PLUS )\ 0 032 W/(m*K) Wetna szklana w rolce o najnizszym

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T3-MUT-AFTS wspolczynniku przewodzenia ciepta -
lambda. Nie wymaga sznurkowania.

numer grupa kategoria wymiary grubosé A A il. rolek / cena
prOdUKtu prOdUktowa ! /pal [mzK/W] pal [z*/mz:l

101205850 1012058 9000/1200 10,80 129,60 1,55 23,20
101205860 1012058 A 4500/1200 100 5,40 64,80 3,10 12 44,50
101205870 1012058 A 3000/1200 150 3,60 43,20 4,65 12 65,10
101205880 1012058 B 2800/1200 160 3,36 40,32 5,00 12 69,70

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 24 palety.

SUPER-MATA )\D = 0,033 W/(m*K) Mata z wetny mineralnej otrzymanej \lé @

] z witokien szklanych o doskonatych
Kod wyrobu: MW-ENI13162-T2-MUI-AFr5 wiasciwosciach izolacyjnych. Szybki

montaz - nie wymaga sznurkowania.

numer grupa kategoria grubosé 0 0 il. rolek / cena
prOdUKtu prOdUktowa m & /pal [mZK/w:I pal [z'/mz:l

S8 TERAZ POLSKA

101205792 1012057 *2/7500/1200 18,00 432,00 0,90 17,60
101205732 1012057 A 9500/1200 50 11,40 273,60 1,50 24 20,90
101205742 1012057 A 4500/1200 100 5,40 129,60 3,00 24 40,10
101205752 1012057 A 3100/1200 150 Y2 89,28 4,50 24 59,10
101205762 1012057 A 2600/1200 180 3,12 74,88 5,45 24 69,70
101205772 1012057 A 2400/1200 200 2,88 69,12 6,05 24 76,50
101205782 1012057 D 2200/1200 230 2,64 63,36 6,95 24 87,90

* 2/ ../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m3 - 22 palety.
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DACHY SKOSNE

PROFIT-MATA )\D - 0,035 W/(m*K) Mata z wetny mineralnej otrzymane;j @

Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MUI-AFr5 Z widkien szklanych o wysokich wiasciwo-
$ciach izolacyjnych. Szybki montaz - nie

wymaga sznurkowania.

numer grupa kategoria grubosé 5 5 il. rolek / cena
m [mZK/WJ Pal [z*/mz:l

TERAZ POLSKA

101203160 1012031 12000/1200 14,40 345,60 1,40 16,90
101203165 1012031 A 6000/1200 100 7,20 172,80 2,85 24 33,40
101203170 1012031 A 4000/1200 150 4,80 115,20 4,25 24 48,60
101203172 1012031 A 3300/1200 180 3,96 95,04 5,10 24 58,30
101203175 1012031 A 3000/1200 200 3,60 86,40 5,70 24 62,70
101203180 1012031 B 2600/1200 230 3,12 74,88 6,55 24 71,80
101203185 1012031 B 2500/1200 250 3,00 72,00 710 24 77,40

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m® - 22 palety.

UNI-MATA PLUS )\D - 0,038 W/(m*K) Mata z wetny mineralnej szklanej o uni-
(1}

Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MUI-AFr5 wersalnym zastosowaniu | podwyzszone
izolacyjnosci termiczne;.

numer grupa kategoria wymiary grubosé 5 5 il. rolek / cena
= /pal [mZK/W] pal EZII/mzl

101201150 101201 *2/8400/1200 20,16 483,84 1,30 12,80
101201111 101201 A 8400/1200 100 10,08 241,92 2,60 24 24,50
101201125 101201 A 6000/1200 150 7,20 172,80 3,90 24 35,50
101201120 101201 A 4450/1200 200 5,34 128,16 5,25 24 45,50

*2/ ../... oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm. Ilo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m® - 22 palety.

UNI-MATA )\D = 0,039 W/(m*K) Mata z wetny mineralnej otrzymanej @

Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MUT-AFr5 z widkien szklanych.Najpopularniejszy
produkt do dachu skosnego na rynku.

numer grupa kategoria grubosé g g il. rolek / cena
m [mZK/WJ Pal [z'/mz]

101200405 1012010 *2/8000/1200 50 19,20 460,80 1,25 12,00
101200408 1012010 B *2/5500/1200 80 13,20 316,80 2,05 24 19,70
101200410 1012010 A 8000/1200 100 9,60 230,40 2,55 24 23,40
101200412 1012010 B 7000/1200 120 8,40 201,60 3,05 24 29,40
101200415 1012010 A 5750/1200 150 6,90 165,60 3,80 24 33,70
101200418 1012010 A 4750/1200 180 5,70 136,80 4,60 24 39,10
101200420 1012010 A 4250/1200 200 510 122,40 510 24 42,90
101200422 1012010 @ 3750/1200 220 4,50 108,00 5,60 24 46,70
101200450 1012010 C 3300/1200 250 3,96 95,04 6,40 24 53,30

*2/ ../.. oznacza dwie maty w rolce (TWIN).
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.
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DACHY SKOSNE FOLIE | AKCESORIA
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DRAFTEX PROFI Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

numer grupa kategoria m?/rolk il. rolek / cena cena
produktu produktowa dostaw € pal. [zt/m?] [zt/rolke]
101804017 1018040 50 000/1 600 80,00 7,81 624,80

Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. Dostepne rowniez w dostawie SPRINT przy minimalnym zamodwieniu 4 rolek (Pakiet I1).

VARIO® KM DUPLEX UV Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

Wzdr nadruku z elementami utatwiajgcymi przycinanie folii, np.
Przejscia rur kanalizacyjnych, wentylacyjnych, itp.

numer grupa kategoria > cena cena
m = /rOIkQ S / pal [Z'/mzl [ZI’/’OIkQ]

101805015 1018050 40 000/1 500 60,00 12,30 738,00

Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT przy minimalnym zamdwieniu 4 rolek (Pakiet I1).

VARIO® DOUBLEFIT+ Nowos¢

2-sktadnikowa masa klejgca z kolorowym kodowaniem

numer grupa cena
e e R kategoria dostaw pojemnosé [ml] [zt/szt.]

101905204 1019052 32,50

Sprzedaz do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie). Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® KB1 Jednostronna tasma klejgca o bardzo duzej sile klejenia.
Tasma specjalnie opracowana dla pewnego i hermetycznego
zaklejania stykow i zaktadow folii Vario® KM Duplex UV.

numer grupa kategoria cena cena
produktu produktowa dostaw [zt/mb] [zt/rolke]
101905001 1019050 40 000/60 2,54 101,60

Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 5 rolek. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® MULTITAPE+ Jednostronna bardzo elastyczna tasma klejgca. Idealne rozwiazanie
dla szczelnego wykonywania ktopotliwych potaczen na przejsciach,
np. kabli, rur, itp. oraz do elementéw konstrukcyjnych.

numer grupa wymiary cena cena
produktowa [2¢/mb] [zt/rolke]
101905010 1019050 25 000/60 3,88 97,00

Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

8 SAINT-GOBAIN



DACHY SKOSNE FOLIE | AKCESORIA

VARIO® XTRASAFE Inteligenta folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym.
Do stosowania jako szczelna bariera wraz z elementami systemu
Vario® Xtra.
grupa kategoria 5 o
wymiary [mm] m2/rolke il. rolek / pal. cena [zt/m2] cena [zt/rolke]
101805016 1018050 40 000/1500 60,00 14,77 886,20

Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT przy minimalnym zamodwieniu 4 rolek (Pakiet II).

® Samoprzylepne rzepy mocujace do montazu folii Vario® XtraSafe
VARIO® XTRAPATCH
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numer grupa kategoria wymiary rzepa il. sztuk eyl cena
produktu produktowa dostaw [mm] /rolke € [zt/rolke]

101905008 1019050 20 x 60 12,48 132,00

Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

VARIO® XTRATAPE Jednostronna bardzo elastyczna tasma klejaca.

numer grupa kategoria cena cena
produktu produktowa dostaw [zt/mb] [zt/rolke]
101905004 1019050 20 000/60 6,11 122,20

Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I)

VARIO® BOND Zaawansowang technologicz'n.ie tasma izolacyjna o zmienﬁym
oporze dyfuzyjnym, zapewniajacaszczelnos¢ potgczen okien oraz
drzwi z konstrukcjg przegrody (jako ,ciepty montaz”).

Do uzytku wraz z membranami ISOVER VARIO® jako sktadowa
szczelnego systemu zarzadzania wilgocia.

Wiatroszczelna, wodoodporna tasma do uzytku wewnatrz i na
zewnatrz budynku, o doskonatej przyczepnosci do murdw, betondw,
porobetondw, tynkdw, drewna i metali.

numer grupa kategoria wymiary mb/ rolk ilo$é rolek/ cena cena
produktu produktowa dostaw [mm] € opak. [zt/mb] [zt/rolke]
101905006 1019050 25 000/100 25,00 6 9,60 240,00

Minimalne zamodwienie - 1 opakowanie. Dostepne réowniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

TAS'MA DWUSTRONNA Tasma dwustronna samoprzylepna ISOVER/RIGIPS do montazu
paroizolacji typu Stopair oraz Vario® KM Duplex UV do profili
stalowych.

grupa kategoria iloéé rolek/ cena cena
m [z'/mb ] [z'/rOIke]
101905009 1019050 25 000/38 25,00 8,00 2,62 65,61

Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 8 rolek. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT (Pakiet I).

STOPAIR 1104 Wysokiej jakosci folia paroizolacyjna o statym oporze dyfuzyjnym
numer grupa kategoria m2/rolk il. rolek / cena cena
produktu produktowa dostaw € pal. [zt/m?] [zt/rolke]
101802004 1018020 33 333/3 000 100,00 4,32 432,00
101802005 1018020 A 25 000/2 700 67,50 70 4,32 291,60

Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. Dostepne réwniez w dostawie SPRINT przy minimalnym zamdwieniu 4 rolek (Pakiet II).
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DACHY SKOSNE FOLIE | AKCESORIA

ISOVER Vario® XtraTape

ISOVER Vario® XtraSafe

ISOVER Vario® XtraPatch

DACHY SKOSNE - FOLIE | AKCESORIA

ISOVER Vario® DoubleFit+

dziatanie zima
hamuje przenikanie
wilgoci do warstw dachu

dziatanie latem
umozliwia wysuszanie
konstrukcji

DACHY PLASKIE

WELNA SZKLANA
Deska Dachowa A, = 0,033 W/(m*K)

WELNA SKALNA
Dachoterm G38 A, = 0,038 W/(m*K)
Dachoterm GH A, = 0,040 W/(m*K)
Dachoterm SL37 A, = 0,037 W/(m*K)
Dachoterm S A, = 0,039 W/(m*K)

DACHY PLASKIE

DESKA DACHOWA )\D - 0,033 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej @

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5- z wickien szklanych.
-PL(5)400-WS-MUI-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé A cena
prOdUKtu = /pacz'(a pacz'(a/pal [mzK/WJ [zl/m2]
101260020 1010130 1200/2400 20,16 0,60 40,10

*  Produkt dostepny w paczkach, ilos¢ opakowan na standardowej naczepie 90 m? - 176 paczek | 22 palety
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DACHOTERM G 38 )\D - 0,038 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)80-TRI15- z wiokien skalnych.
PL(5)700-WS-WL(P)-MUI-AFr5

numer grupa kategoria grubosé e — cena
produktu produktowa dostaw [mm] P [mzK/W] [zt/m?]

101511506 10151 1200/2000 64,80 1,05 41,50

DACHY PLASKIE

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 26 palet.

DACHOTERM GH )\D - 0,040 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej
00

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-TR15- z widkien skalnych.
PL(5)600-WS-WL(P)-MUI-AFr5

numer grupa kategoria grubosé m?/opak. cena
produktu produktowa dostaw [mm] P mzK/W] [zt/m?]
101511102 101513 1200/2000 64,80 1,00 45,00

* Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 26 palet.

DACHOTERM SL 37 )‘D = 0,037 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej A37
00

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5- z widkien skalnych.
PL(5)300-WS-WL(P)-MUI-AFr5

numer grupa kategoria grubosé m*/opak. cena
produktu produktowa dostaw [mm] P [mzK/W] [zt/m?]

101513021 1015130 1200/2000 52,80 1,35 34,80
101513008 1015130 @ 1200/2000 80 33,60 2,15 55,70
101513020 1015130 C 1200/2000 90 28,80 2,40 62,60
101513010 1015130 C 1200/2000 100 24,00 2,70 69,60
101513011 1015130 C 1200/2000 1o 24,00 2,95 76,60
101513012 1015130 C 1200/2000 120 21,60 3,20 83,50
101513013 1015130 C 1200/2000 130 19,20 3,50 90,50
101513014 1015130 @ 1200/2000 140 19,20 3,75 97,40
101513015 1015130 C 1200/2000 150 14,40 4,05 104,40
101513016 1015130 @ 1200/2000 160 14,40 4,30 111,40
101513018 1015130 C 1200/2000 180 14,40 4,85 118,30
101513023 1015130 C 1200/2000 200 12,00 5,40 139,20

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 26 palet.

DACHOTERM S A, = 0,039 W/(m*K) Plyta z welny mineralnej otrzymane] @.

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)500- z wickien skalnych

MU1-AFr5

produktu produktowa dostaw [mm] mzK/W] [zt/m?]
101512705 1015112 1200/2000 52,80 1,25 48,00
101512708 1015112 © 1200/2000 80 33,60 2,05 74,00
101512610 1015112 C 1200/2000 100 24,00 2,55 90,50
101512712 1015112 C 1200/2000 120 21,60 3,05 108,00
101512615 1015112 C 1200/2000 150 16,80 3,80 134,20

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 26 palet.
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SCIANY ZEWNETRZNE

FASADY WENTYLOWANE

WELNA SZKLANA

ISOVER Multimax 30 )\D = 0,030 W/(m*K)
Super-Vent Ultra A, = 0,031 W/(m*K)
Super-Vent Plus A, = 0,031 W/(m*K)
Super-Vent A, = 0,032 W/(m*K)
Panel-Ptyta A, = 0,034 W/(m*K)
Panel-Ptyta Plus A, = 0,034 W/(m*K)

WELNA SKALNA
Polterm Plus AD = 0,034 W/(m*K)
Ventiterm Plus A, = 0,036 W/(m*K)
Polterm Max A, = 0,038 W/(m*K)

FASADY ETICS
Fasoterm 35 A, = 0,035 W/(m*K)

ISOVER MULTIMAX 30 )‘ = o 030 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej @E
3 | €

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-MU1- WS- “WL(P)-AFr5 z wiokien szklanych o najlepszym wspot-
czynniku przewodnosci cieplnej (lambda).

numer grupa kategoria wymiary grubosé i /opak. me/pall il. paczek / cena
produktu produktowa dostaw [mm] [mm] mZK/W] pal. [zt/m?]

101261230 1012210 1200/600 12,96 155,52 1,00

101261250 1012210 B 1200/600 50 7,92 95,04 1,65 12
101261210 1012210 B 1200/600 100 3,60 43,20 3,30 12
101261215 1012210 B 1200/600 150 2,88 34,56 5,00 12

llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 14 palet.

SUPER_VENT ULTRA )\ - o 031 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej szklanej
o podwyzsz onych wtasciwosciach (0
Kod wyrobu: mechanicznych oraz akustycznych, Tempmsm

MW-EN13162-T5-WS-MU1-DS(70;90)-WL(P)-AW1,00-AFr5 pokryta bardzo wytrzymatym welonem

szklanym
produktu produktowa dostaw [mm] [mm] mzK/W] pal. [zt/m?]
101223105 1012231 1200/600 8.64 103,68 1,60 4880
101223108 1012231 C 1200/600 80 504 60,48 2255 12
101223110 1012231 C 1200/600 100 4,32 51,84 3,20 12
101223115 1012231 D 1200/600 150 2,88 34,56 4,80 12

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych, ilos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 14 palet

SUPER-VENT PLUS A, = 0,031 W/(m"K)  Moeisiviiiiordoimens ]
Kod wyrobu dla gr. 50-99 mm: kryta czarnym welonem szklanym g =
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUT-AWO,95-AFr5

Kod wyrobu dla gr. 100-200 mm:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUT-AW1,0-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé e m/pals il. paczek / cena
produktu produktowa dostaw [mm] [mm] mZK/W] pal. [zt/m?]

101223035 1012230 1200/600 7.20 115,20 1,60

101223010 1012230 @ 1200/600 100 3,60 57,60 3,20 16
101223012 1012230 D 1200/600 120 2,88 46,08 3,85 16
101223015 1012230 D 1200/600 150 2,16 34,56 4,80 16
101223016 1012230 D 1200/600 160 2,16 34,56 515 16
101223018 1012230 D 1200/600 180 2,16 34,56 5,80 16

Ilo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.

SAINT-GOBAIN




SCIANY ZEWNETRZNE

- - * Ptyta z wetny mineralnej szklanej o bardzo do- oo
SUPER VENT )\D 0’032 W/(m K) brych parametrach termicznych i akustycznych,

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUT-AFr5  gokryta czarnym welonem szklanym
cena
[zI/m2]

numer grupa kategoria wymiary grubosé 0 5 il. paczek
prOdUKtu prOdUKtowa & /pal [mZK/W] pal

101223502 1012235 1200/600 8,64 138,24 1,55

101223506 1012235 B 1200/600 100 4,32 69,12 3,10 16
101223508 1012235 C 1200/600 120 3,60 57,60 3,75 16
101223510 1012235 B 1200/600 150 2,88 46,08 4,65 16
101223512 1012235 B 1200/600 180 216 34,56 5,60 16
101223514 1012235 @ 1200/600 200 216 34,56 6,25 16

llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.

LACZN|K DH DO MONTAzU tacznik usprawniajacy_montaz' ptyt . SPRINT
WELNY SZKLANEJ W FASADACH o e Tnera e szklane

WENTYLOWANYCH

wymiary S
S ilos¢ cena
trzpienia

sztuk/opak. [zt/opak.]

numer grupa kategoria maksymalna

produktu produktowa dostaw grubosé izolacji [mm]

[mm]
101903212 1019031 D 120 150 300 33360
101903214 1019031 D 140 170 300 38490
101903216 1019031 D 160 190 300  4s320
101903218 1019031 D 180 210 300 . 4730
101903220 1019031 D 200 230 300 . s3210
101903222 1019031 D 220 250 300 ~ s8750
101903226 1019031 D 260 290 300 71690
Minimalne zamoéwienie 1 opakowanie.
TALERZYK DO LACZN|K()W DH Talerz.yklindywi(jUEalnie pozycjonowany na
trzepieniu tacznikdw DH.

numer grupa kategoria G| ilos¢ cena
produktu produktowa dostaw sztuk/opak. [zl/opak 1
101903301 1019031

Minimalne zamdwienie 1 opakowanie.

SZPIC MONTA20WY DH Szpic montazowy utatwiajacy osadzanie drugiej SPRINT

warstwy wetny mineralnej na tgcznikach DH.

numer grupa kategoria ilosé cena
produktu produktowa dostaw sztuk/opak. [zi/opak ]

101903302 1019031

Minimalne zamowienie 1 opakowanie..

PANEL-PLYTA )\D — 0,034 W/(m*K) P’rytla z W?h’)y mineralnej szklanej o wysokich
wtasciwosciach hydrofobowych.
kod wyrobu: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUI1-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé 2 2 l. paczek / cena
prOdUKtu prOdUktowa ! /pal [mZK/W] pal [Z*/mz]

101213002 1012130 1200/600 1,52 184,32 145 1830
101213006 1012130 D 1200/600 80 7,20 115,20 2,35 16 2600
101213008 1012130 A 1200/600 100 576 92,6 2,90 16 3260
101213010 1012130 D 1200/600 120 4,32 69,12 3,50 16 3920
101213012 1012130 D 1200/600 140 4,32 69,12 410 16 4560
101213014 1012130 A 1200/600 150 3,60 57,60 4,40 16 4870
101213018 1012130 c 1200/600 180 2,88 46,08 525 16  s870
101213020 1012130 A 1200/600 200 2,88 46,08 5,85 16 649

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych, ilo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.

Isover
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SCIANY ZEWNETRZNE

w

Sl  PANEL-PLYTA PLUS A, = 0,034 W/(m‘K) fiﬁf;"'nzy!”heﬁik?y'?ae f!?fé;’ﬁ?zwyé’?iﬁiﬁllﬁak@?n 434

u|_.r Kod wyrobu: MW—EN13'|62—T2—DS(7O 90)-WS-WL(P)-MUI-AFr5

4

:

; 101208148 1012081 1200/600 144,00 2,90 36,80

:—() 101208150 1012081 B 1200/600 120 5,76 15,20 3,50 20 41,90

- 101208154 1012081 B 1200/600 150 4,32 86,40 4,40 20 52,00
101208156 1012081 B 1200/600 160 4,32 86,40 4,70 20 55,10
101208158 1012081 B 1200/600 180 2,88 57,60 5,25 20 61,20
101208160 1012081 B 1200/600 200 2,88 57,60 5,85 20 67,60
101208166 1012081 B 1200/600 240 216 43,20 7,05 20 79,80

llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m® - 22 palety.

POLTERM PLUS )‘D = 0,034 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej skalnej o bardzo ME

Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUI-AFr5 GO0y parametrach termicznych, pokryta
czarnym welonem szklanym

numer grupa kategoria wymiary grubosé 2 5 il. paczek / cena
prOdUktu prOdUktowa ! /pal [mZK/W] pal [zl/mz]

101500802 1015008 1200/600 6,48 129,60 1,45 23,20
101500808 1015008 B 1200/600 100 4,32 69,12 2,90 6 45,70
101500812 1015008 B 1200/600 150 2,88 46,08 4,40 6 68,50
101500814 1015008 B 1200/600 160 2,16 43,20 4,70 20 73,00
101500816 1015008 A 1200/600 180 2,6 34,56 5,25 16 82,20
101500818 1015008 B 1200/600 200 1,44 34,56 5,85 24 91,40

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm, ilos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 11 palet.

POLTERM MAX )‘D = 0,038 W/(m*K) P+yt+§§we+rl:ylminsralnej otrzymanej \ 8
Kod wyrobu: MW-EN13162-T3-MUI-AFr5 # wioKien skainych. o

numer grupa kategoria grubosé 0 0 il. paczek / cena
prOdUKtu prOdUKtowa m ! /pal [mzK/W] pal [Z'/mz]

101547605 1015006 1200/600 15,20 1,30 17,40
101547607 1015006 € 1200/600 70 4,32 86,40 1,80 20 23,70
101547610 1015006 B 1200/600 100 3,60 57,60 2,60 16 33,90
101547612 1015006 D 1200/600 120 216 51,84 3,15 24 39,90
101547615 1015006 C 1200/600 150 216 43,20 3,90 20 46,60

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m3 - 11 palet.

VENTITERM PLUS )\D = 0,036 W/(m*K) Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej m

Kod wyrobu: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-MUI-AFr5 z wiokien skalnych jednostronnie pokryta
czarnym welonem szklanym.

numer grupa kategoria grubosé 0 0 il. paczek / cena
prOdUKtu prOdUKtowa m ! /pal [mzK/W] pal [Z'/mz]

101557905 1015050 1200/600 4,32 120,96 1,35 29,50
101557908 1015050 € 1200/600 80 2,88 80,64 2,20 28 43,50
101557910 1015050 C 1200/600 100 216 60,48 2,75 28 52,70
101557912 1015050 @ 1200/600 120 216 51,84 3,30 24 63,80
101557915 1015050 C 1200/600 150 1,44 40,32 4,5 28 77,70
101557920 1015050 C 1200/600 200 1,44 34,56 5155 24 103,30

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 11 palet.
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SCIANY ZEWNETRZNE

FASOTERM 35 A, = 0,035 W/(m™K) S ok skalnych przernacaona o . .
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20- stosowania jako izolacja w systemach TERAZPOLSKA
-WS-WL(P)-MUI-AFr5 ETICS (metoda lekka-mokra)

101563002 1015630 1000/600 4,80 115,20 1,40

101563012 1015630 A 1000/600 100 2,40 57,60 2,85 24

101563016 1015630 B 1000/600 120 1,80 43,20 3,40 24

101563020 1015630 B 1000/600 140 1,80 36,00 4,00 20

101563022 1015630 A 1000/600 150 1,20 38,40 4,25 32

101563024 1015630 B 1000/600 160 1,20 33,60 4,55 28

101563028 1015630 B 1000/600 180 1,20 28,80 5,10 24

101563032 1015630 A 1000/600 200 1,20 28,80 5,70 24

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 13 palet.

PLYTY ZESPOLONE
DO ZASTOSOWAN WEWNETRZNYCH

2 S &)

Minimalna grubosé Izolacja termiczna tatwy i szybki montaz
zabudowy TR = 0,69 (M>*K)/W Gotowe ptyty zespolone
+24% wiecej z krawedzig PRO

przestrzeni uzytkowej*

>

Odpornos¢ na zniszczenia Bezpieczenstwo pozarowe
Wyzsza wytrzymatosc Reakcja na ogien B-s1,d0
powierzchni

* w poréwnaniu dwustronnie
otynkowanej sciany zelbetowej (28 cm

. do cienszej $ciany zelbetowej
< » z EasyTherm (22 cm)

EASYTHERM  Nowosc

Ptyty zespolone do zastosowania jako izolacja cieplna/akustyczna $cian wewnetrznych budynku od strony
pomieszczenia o nizszej temperaturze zgodnie z norma EN 13950:2014.

m?/pal.

[kg/m?] [m2K/W1] [zt/m?

101701001 1017010 D 2600x1200 325 14,5 20 62,4 069 10000

produktu produktowa dostaw [mm] [mm]

numer grupa kategoria wymiary grubosé ‘ ciezar il. TR cena

Minimalna wielko$¢ zamowienia - 1 paleta

Isover
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SCIANY DZIALOWE, STROPY

PODLOGI PLYWAJACE SCIANY DZIALOWE
WELNA SZKLANA WELNA SZKLANA
ISOVER TDPT A, = 0,033 W/(m*K) Aku-Ptyta / Akuplat+

A, = 0,037 W/(m*K)

WELNA SKALNA
Stropoterm A, = 0,040 W/(m*K) WELNA SKALNA
Polterm Uni A, =0,038 W/(m*K)

AKU-PLYTA / AKUPLAT+ o e 0 wysokl wartoder 437| @ [*™
—_ *
)‘D - 01037 W/(m K) wspotczynnika pochtaniania dzwieku. TERAZ POLSKA

Kod wyrobu:
- dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AFr5
- dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé 5 5 il. paczek / cena
prOdUKtu prOdUktowa ! /pal mZK/WJ pal [Z'/mz:l

101220010 1012200 1200/600 14,40 288,00 1,35 14,00
101220012 1012200 A 1200/600 75 8,64 172,80 2,00 20 20,90
101220014 1012200 A 1200/600 100 7,20 144,00 2,70 20 27,80
101220016 1012200 B 1200/600 120 5,76 115,20 3,20 20 33,30
101220018 1012200 A 1200/600 150 4,32 86,40 4,05 20 41,70

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety.

POLTERM UNI A_ = 0,038 W/(m*K) Weina mineralna skalna w ptycie \
Kod wyrobu: P o wysokiej wartosci wspotczynnika 0_038 OI ‘E)I
- dla gr. 50-69 mm MW-EN-13162-T3-MUI-AWO0,85-AFr5 pochtaniania dzwigku.

- dla gr. 70-99 mm MW-EN 13162-T3-MU1-AWO,95-AFr5
- dla gr. 100-200 mm MW-EN 13162-T3-MUI-AW1,0-AFr5

numer grupa kategoria grubosé 0 0 il. paczek / cena
prOdUKtu prOdUKtowa m ! /pal mZK/w:I pal [z'/mz:l

101547305 1015000 1200/600 8,64 138,24 1,30 11,00
101547307 1015000 B 1200/600 70 5,76 92,16 1,80 16 15,40
101547310 1015000 A 1200/600 100 4,32 69,12 2,60 6 22,00
101547315 1015000 B 1200/600 150 2,88 46,08 3,90 16 33,00

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 11 palet.
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SCIANY DZIALOWE, STROPY

>-

. . " o

ISOVER TDPT )\D = 0,033 W/(m*K) V\Liemta mme.r.atlna s_zklan_a ctjo IZ?|aCJI @I @I 8

akustycznej i termicznej stropow.

Kod wyrobu: MW-EN-13162-T7-WS-MUI-SD16/14/12/10/9/8/7- vene) Jstrop =

-CP2-AFr5 P

2

numer grupa kategoria grubosé g g il. paczek/ cena o

m v | o™ | v

101050115 1010500 1200/600 1,52 230,40 0,45 20,00 35,40 g

101050120 1010500 B 1200/600 20 8,64 172,80 0,60 20,00 47,40 ;

101050125 1010500 B 1200/600 25 7,20 144,00 0,75 20,00 59,10 g

101050130 1010500 B 1200/600 30 576 115,20 0,90 20,00 70,90 ‘w
101050135 1010500 B 1200/600 35 5,04 100,8 1,05 20,00 82,60

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m3 - 22 palety.

STROPOTERM AD = 0,040 W/(m*K) V¥e+na m_ir;eralr_wa skalnta do’izolacji aku- A40 @l @I
Kod wyrobu dla gr. 30 mm: MW-EN13162-T4-DS(70,90)- StyCZne) 1 termiczne] stropow. o
-CS(10)40-WS-WL(P)-CP2-MUI-AFr5

Kod wyrobu dla gr. 40-100 mm: MW-EN13162-T7-DS(70,90)-

~CS(10)50-WS-WL(P)-CP2-MUI-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé A A il. paczek / cena
prOdUktu prOdUKtowa ! /pal [mzK/W] pal [z*/mz:l

101547403 1015140 1200/600 4,32 103,68 0,75 26,20
101547404 1015140 B 1200/600 40 2,88 69,12 1,00 24 34,20
101547405 1015140 B 1200/600 50 216 60,48 1,25 28 42,10
101547406 1015140 B 1200/600 60 2,16 51,84 1,50 24 50,20
101547408 1015140 B 1200/600 80 1,44 34,56 2,00 24 67,10

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety.

STROPMAX 31 )\D = 0,031 W/(m*K) Wetna mineralna szklana w ptycie pokryta E

| | . _
Kod wyrobu dla gr. 40-49 mm: szarym welonem szklanym o wysokiej war

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUI-AWO,80-AFr5 tosci wspdtezynnika pochtaniania dzwigku.
Izolacja termiczna i akustyczna stropdow od

Kod wyrobu dla gr. 50-180 mm: dotu w technologii suchego montazu.
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MUT-AW1,00-AFr5

numer grupa kategoria wymiary grubosé T il. paczek / L cena
produktu produktowa dostaw [mm] [mm] P pal. P [m2K/W] [zt/m?]

101221533 1012215 1200/600 8,64 103,68 1,60 44,00
101221535 1012215 B 1200/600 80 5,04 12 60,48 2,55 62,20
101221537 1012215 B 1200/600 100 4,32 12 51,84 3,20 76,50
101221539 1012215 B 1200/600 120 3,60 12 43,20 3,85 91,60
101221525 1012215 B 1200/600 150 2,88 12 34,56 4,80 114,50

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m?* - 14 palet.

Isover -
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LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE
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Kod wyrobu: MW-ENI13162-T2-MUI-AFr5-DS(70,90) ivzvrzookc'i?oiékr:frv‘vyeﬁgnzcgf;yj aji‘;”mos”om'e

numer grupa kategoria wymiary grubosé > > cena
= /pal mzK/w:I [Z*/mzl

HAL-MATA )\D — 0,036 W/(m*K) Mata z wetny mineralnej otrzymane;j m

101215110 1012017 1200/4800 5,76 138,24 2,75 32,50
101215112 1012017 D 1200/4800 120 5,76 92,16 3,30 38,40
101215115 1012017 D 1200/4800 150 5,76 69,12 415 46,40
101215120 1012017 D 1200/4800 200 5,76 69,12 5155 61,50
101215122 1012017 D 1200/4500 220 5,40 64,80 6,10 68,40
101215124 1012017 D 1200/4200 240 5,04 60,48 6,65 74,00

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300 mm. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.

IZOLACJE TECHNICZNE
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PLYTY KOMINKOWE Wetna mineralna skalna w ptycie jednostronnie pokryta folig alumi-

Kod wyrobu: MW-EN-13162-T1 niowa o podwyzszonej odpornosci na temperature.

numer grupa kategoria wymiary grubosé 5 5 cena
prOdUktu prOdUktowa /opak SZt/OPak /pal [z'/m2]

101580025 1015800 1000x500 6,00 90,00
101580030 1015800 A 1000x500 30 5,00 10 75,00
101580040 1015800 B 1000x500 40 3,50 7 250  [IEEIN
101580050 1015800 B 1000x500 50 3,00 6 PSS 0120 |

Produkt dostepny w kartonach.
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INSTRUKCJA SKEADOWANIA PRODUKTOW ISOVER

Wszystkie produkty sprzedawane (dostarczane) w jednostkowych opakowaniach (rolki, paczki, kartony) oraz wszystkie produkty po
rozpakowaniu opakowan zbiorczych, nalezy przechowywad w miejscach zadaszonych, sktadowane na réwnej i suchej powierzchni,
uniemozliwiajac ich zawilgocenie badz zamokniecie, jak rowniez uszkodzenia mechaniczne

INSTRUKCJA SKEADOWANIA OPAKOWAN ZBIORCZYCH NA ZEWNATRZ

Dotyczy produktéw: Super-Mata Plus, Super-Mata, Super-Mata Plus PRO, Super-Mata PRO, Profit-Mata, Uni-Mata Plus, Uni-Mata,

ISOVER Multimax 30, Super-Vent Plus, Super-Vent, Panel-Ptyta Plus, Ventiterm, Ventiterm Plus, Polterm Max Plus, Polterm Max, Aku-ptyta/
Akuplat+, Polterm Uni, ISOVER TDPT, Twist, Stropoterm, Taurus, ISOVER Stropmax 31, Hal-Mata, Ventilam Alu, Ventilam Alu Plus.
Oryginalnie zapakowane palety (MPS) nadaja sie do sktadowania na zewnatrz pod warunkiem, ze zostang spetnione nastepujgce wymogi:

Dopuszcza sie sktadowanie palety Nie nalezy sztaplowac palet, grozi to Po otwarciu (rozszczelnieniu) towar
(MPS) na zewnatrz jedynie na suchej, uszkodzeniem opakowania i towaru. nalezy przechowywac wytgcznie pod
rownej powierzchni tak, aby unie- zadaszona powierzchnia

mozliwi¢ zamoczenie palety od dotu
oraz gdy jest ona szczelnie, oryginal-
nie zapakowana (nieuszkodzona).

Dla produktéw zapakowanych w palety, a nieposiadajacych opakowan jed-
nostkowych (paczka) dopuszcza sie sztaplowanie maksymalnie jednej palety
na drugiej przy zachowaniu powyzszych wymogow dotyczgcych sktadowa-
nia na zewnatrz. Dotyczy to produktdw: Taurus, Dachoterm SL 37, Dacho-
term S, Dachoterm G 39,

INSTRUKCJA SKEADOWANIA FOLII, KLEJOW | TASM SYSTEMOW ISOVER VARIO,
BELEK RENOVER, DESKI DACHOWEJ, INNYCH AKCESORIOW ORAZ KARTONOW
PLYT KOMINKOWYCH ISOVER

Powyzsze produkty nadajg sie do sktadowania wytacznie pod zadaszeniem. Palety
powinny byc¢ ustawiana na suchej rownej powierzchni, zabezpieczone przed dziataniem
UV. Rolki folii nalezy chronic¢ przed bezposrednim dziataniem srodkow chemicznych oraz
przed wysokimi temperaturami. Temperatura przechowywania uszczelniaczy, klejow

i tasm w przedziale +5°C do +40°C, krotkotrwata odpornos¢ na zamarzanie to (-5°C).
Kartony Ptyty kominkowej nalezy ustawiac tak, aby spodnig warstwe stanowit wezszy
bok kartonu (max 5 warstw).

ISover g
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ETYKIETY NA PRODUKTACH ISOVER

Dobrze przemysl wybdr materiatu izolacyjnego. Ma on

r—— - - - - - - - - - — |
ogromny wptywa na uzyskanie komfortu w izolowanym | ) |
budynku. Sprawdz przez kogo i z jakiego materiatu zostat | E:?(?;ix:z?;?svgﬁ??zg\ﬁzil{przewodzenia S |
wykonany, tak by$ miat gwarancje, ze otrzymasz to za co | |
ptacisz. Dobierz izolacje optymalng do zastosowania oraz | To parametr charakteryzujgacy wiasciwosci termoizolacyjne mate- |
porownaj parametry techniczne oferowanych na rynku | riatu. Im jest nizsza, tym materiat lepiej izoluje. * Litera D w indeksie |
produktow. Zaufaj sprawdzonym rozwigzaniom i materia- | dolnym jest obowigzkowa - potwierdza, ze podana wartosc jest |
tom. Przed zakupem zawsze sprawdz etykiete produktu. | wartoscia deklarowana (czyli bezpieczna, bo wynikajaca z serii pomi- |
To niezwykle wazna cze$¢ materiatu budowlanego. Znaj- | E;%M;r'é&)wkragla”a W gore), a nie jedynie wynikiem jednostkowego |
dziesz na niej ogromna ilos¢ przydatnych informacji. | Pamietaj! Kazda cyfra ma tutaj znaczenie. |
Ponizej pokazujemy, jak je rozpoznac. | *Litera D jest obowigzkowal |

L — o - -

| Deklaracja, opisywana czesto symbolami DWU lub DoP, to do-
kument wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego.

| Znajdziesz w nim informacje na temat deklarowanych cech wyrobu.

[ Deklaracja jest prawnym zobowigzaniem producenta, do zachowa-

| nia przez wyrob wszystkich wtasciwosci opisanych w dokumencie.

[ |
[ |
l Od lambdy oraz grubosci izolacji zalezy opdr cieplny, ktérego l
l wartosc okresla zdolnos¢ produktu do powstrzymywania strat |
I cieplnych. Im nizsza lambda i grubsza warstwa izolacji, tym wyzszy |
| opor cieplny. Im wyzszy opdr cieplny, tym lepiej zaizolowana cie- |
| plnie przegroda. |

v ecrmocae————— T
| Informuije Cie, jak materiat zostat sklasyfikowany w zakresie |
| palnosci. Najwyzsze klasy opisane sg symbolami Ali A2. Takimi |
| symbolami okreslane sg materiaty niepalne, poprawiajace bezpiec- [
| zerstwo pozarowe budynku. |
Wyroby okreslone jako niepalne, oprécz statego nadzoru pro-
| ducenta podlegaja rowniez nadzorowi niezaleznych jednostek |
| certyfikujacych, dlatego mozna powiedziec ze ich jakos¢ jest pod |
| podwdjnym nadzorem. |
L

I |
[ |
l Dla weten mineralnych w budownictwie rozpoczyna sie symbolami l
| ,MW-EN13162". Kazdy kolejny symbol oznacza deklarowane przez |
| producenta parametry produktu. Na ich podstawie mozesz ,dopa- |
| sowac¢” produkt do zastosowania. |
| Doktadng informacije na temat symboli wykorzystywanych w ko- |
| dach do opisywania wtasciwosci produktow znajdziesz na sasied- |
| niej stronie. |

Producent

|
|
| Ta informacja daje Ci wiedze o tym, kto wyprodukowat materiat |
| i tym samym, kto bierze odpowiedzialnosc¢ za to, ze spetnia on |
| deklarowane parametry. Producent jest Twoim gwarantem. |

20 SAINT-GOBAIN



W krajach UE wyroby budowlane zgodnie z normami zharmonizowanymi sg oznaczone symbolem CE.

W przypadku wetny mineralnej znakowaniu CE towarzyszy kod produktu. Kod produktu (kod oznaczania wyrobu) informuje, ktdre
parametry sposrdd wielu opisanych w normie sg deklarowane przez producenta dla danego wyrobu i jaka jest klasa lub poziom
ich spetnienia.

Przyktadowy kod na etykiecie:

czes¢ obowigzkowa czesc opcjonalna

MW - EN13162 - TS - MU1 - TR - WS - WL(P) - AW1,0 - AFr5 - SD24
| | T T | | | | |

5 2 3 4 5 ‘6 7 .8 9 i0
. . . . . . . . . d
\./ \./ \./ \./ \./ \./ \./ \./ \./ \./

Najczesciej stosowane symbole w kodach produktéw to:
-\1“, MW - skrdét terminu wetna mineralna (Mineral Wool).
'\2‘. EN13162 - numer normy europejskiej, ktéra obejmuje wyrob.

'\3‘. Ti - tolerancja grubosci; symbol na etykiecie okresla klase tolerancji. ISOVER w kartach katalogowych swoich produktow poda-
je tolerancje grubosci odpowiadajace poszczegdinym produktom.

Poziom lub Tolerancje gru-

klasa bosci

T1 -5% lub -5mma Przekroczenie dopuszczalne

T2 -5% lub -5 +15% lub +15 b . ) :
o mma o mm a - ta wartosé, ktora daje liczbowo wiekszg tolerancje

T3 -3% lub -3mma +10% lub +10mmb

T4 -5% lub -3mma +5% lub +5mmb b - ta wartosé, ktora daje liczbowo mniejsza tolerancje

T5 -1% lub -Tmma +3mm

T6 -5% lub -Tmma +15% lub +3mma

T7 O +10% lub +2mma

'\_4\- MUi - przenikanie pary wodnej; wetna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, tzw. oddychajgcym, dlatego tez para-
metr ten dla produktow z wetny mineralnej okreslany jest najlepsza wartoscia liczbowa 1.

'\_5\- TR - wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych; parametr okreslajacy wytrzymatose¢ produktu na
dziatanie sit zrywajgcych, np. wiatru.

'\_6\- WS - krdtkotrwata nasigkliwos¢ woda; parametr nie jest wyrazany wartoscig liczbowa, lecz jedynie symbolem, okresla brak na-
sigkliwosci; parametr w sposdb szczegdlny wyrdznia produkty, ktdre dedykowane sg do zastosowan tam, gdzie produkt pracuje
w warunkach zwiekszonej wilgotnosci, np. jako izolacja scian zewnetrznych.

'\_7\- WL(P) - dtugotrwata nasigkliwos¢ wodga; parametr nie jest wyrazany wartoscig liczbowa, lecz jedynie symbolem, okresla brak
nasigkliwosci; parametr w sposdb szczegdlny wyrdznia produkty, ktore dedykowane sg do zastosowan, gdzie produkt pracuje
w warunkach przejsciowego kontaktu z woda, np. wetny fasadowe pod tynk.

'\_8\- AWi - wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku; jest jednym z parametrow okreslajgcych zdolnosc produktu do pochtania-
nia dzwieku (dzwieki powietrzne); wyrazany jest wartoscia liczbowa od O (co odpowiada catkowitemu odbiciu dzwieku) do 1
(co odpowiada catkowitemu pochtanianiu dzwieku).

'\9.‘. AFi - opornosc¢ przeptywu powietrza; jest jednym z parametrow okreslajagcych zdolnose produktu do pochtaniania dzwieku

’ (dzwieki powietrzne); parametr okreslany jest liczbowo, a zaleznos¢ zdolnosci pochtaniania od jego wartosci nie jest liniowa.
Na podstawie badan tej zaleznosci ISOVER przyjmuje wartos¢ AFi na poziomie 5, jako te, ktdra charakteryzuje produkt, jako
materiat pochtaniajgcy dzwieki powietrzne.

'\J_.O\- SDi - deklarowany poziom sztywnosci dynamicznej; parametr charakteryzujacy produkt pod katem zdolnosci pochtaniania
dzwiekow uderzeniowych, tzn. wynikajacych np. z chodzenia po podtodze, czy przesuwania krzesta. Parametr okreslany jest
liczbowo, im mniejsza wartose, tym wieksza zdolnosc produktu do ttumienia dzwiekow uderzeniowych. Sztywnos¢ dynamiczna
deklarowana jest w poziomach co 1 MN/m?>.
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Easy

PLYTY ZESPOLONE DO WEWNETRZNEJ
IZOLACJI SCIAN KORYTARZY
| KLATEK SCHODOWYCH

MIEJSCA

iIsover & Rigips
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SAINT-GOBAIN

"weber

[+

Minimalna grubosé
zabudowy
+24% wiecej

przestrzeni uzytkowej*

e

Izolacja termiczna
TR = 0,69 (M?*K)/W

A

Odpornosé na zniszczenia
Wyzsza wytrzymatosc
powierzchni

M

Bezpieczenstwo pozarowe
Reakcja na ogien B-s1,dO

&)

tatwy i szybki montaz
Gotowe ptyty zespolone
z krawedzig PRO

* w poréwnaniu dwustronnie
otynkowanej sciany zelbetowej (28 cm)
do cieszej $ciany zelbetowej
z EasyTherm (22 cm)
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