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ZASTOSOWANIE PRODUKTOW
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WYMAGANIA DOTYCZACE IZOLACJI CIEPLNYCH PAROC

Wymagania ogélne

. Produkty PAROC® z wetny kamiennej moga by¢ stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
. Ptyty z wetny kamiennej mozna przycina¢ nozem lub pitami mechanicznymi.
. Zamontowane ptyty izolacyjne muszg by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
. Ptyty z wetny kamiennej:
- musza doktadnie przylegac¢ do izolowanej powierzchni;

A WO N =

- uktada sie je tak aby Scisle przylegaty do siebie — w razie wystgpienia szczelin ubytki takie wypetnia sie skrawkami wetny kamienne;j;
- nalezy uktadac¢ naprzemiennie w celu unikniecia stykania sie narozy 4 ptyt w jednym miejscu;
- nalezy chroni¢ przed penetracjg zimnego powietrza, wystepujacego w szczelinach wentylacyjnych.
5. Ptyty izolacyjne mozna uktadac¢ wielowarstwowo, pamietajgc o tym aby kolejna warstwa ptyt zastaniata miejsca styku ptyt
w poprzedniej warstwie.
6. Przygotowujac elastyczne ptyty do utozenia w konstrukcjach szkieletowych nalezy przyciac je w szerokosci 1,5-2,0% wiekszej niz
rozstaw profili aby $cisle przylegaty one do konstrukcji szkieletowej.
7. W pionowych i skosnych konstrukcjach ze szczelinami wentylacyjnymi (ciany, dachy) ptyty izolacyjne musza by¢ chronione przed
penetracja zimnego powietrza. Do takiej ochrony stosuje sie:
izolacyjne ptyty PAROC WAS 25t(b), PAROC WAS 35, PAROC Cortex;
ptyty gipsowo-kartonowe;
- folie wiatroizolacyjne (paroprzepuszczalne);
inne membrany i materiaty paroprzepuszczalne.

8. Wybor odpowiedniego rodzaju wiatroizolacji powinien by¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami p-pozarowymi.
9. Ptyty izolacyjne do fasad otynkowanych PAROC Linio 10 oraz PAROC Linio 15 posiadajg na jednej powierzchni czerwone znaczki,
ktore wskazuja, ze ta strona ptyty jest przeznaczona do przyklejenia do Sciany.

Magazynowanie

1. W czasie prac zatadunkowo-roztadunkowych nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ mechanicznie produktow izolacyjnych.

2. Wszystkie produkty spakowane na paletach i owiniete fabrycznie folig moga by¢ przechowywane na zewnatrz.

3. Piyty spakowane w luzne paczki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych lub przynajmniej zadaszonych.

4. W przypadku sktadowania palet na zewnatrz nalezy wybra¢ takie miejsce aby w czasie opaddéw woda nie gromadzita sie w rejonie palet.
5. Palety nalezy uktada¢ w odpowiednich stojakach. Nie wolno uktada¢ palety bezposrednio na innej palecie.

Uzywac rekawic, My¢ rece po o Sprzatngé

odziezy ochronnej ﬁ- zakonczeniu pracy odkurzaczem

i maseczek p-pytowych pomieszczenie po
f“ pracy

Wietrzy¢ | ™ Zebrac resztki wetny W czasie prac

pomieszczenia stabo '.'| w opakowania z tngcymi

wentylowane * 2 q urzadzeniami

W czasie pracy r mechanicznymi nosi¢
i okulary ochronne

Zalecenia BHP
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UNIWERSALNA PLYTA

PAROC ULTRA PLUS
§ Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr15
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
i PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
/ Produkcja wyrobu zgodnie z normag PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Elastyczna, niepalna ptyta z wetny kamiennej o bardzo dobrej izolacyjnosci ciepl-
nej i akustycznej. tatwa w obrébce i montazu.

Wymiary pyty: Zastosowanie

50-200 x 600 x 1200 mm Uniwersalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do energooszczednych
rozwigzan izolacyjnych konstrukgcji w $cianach zewnetrznych, dachach skosnych,
podtogach na legarach, kasetach stalowych i do izolacji akustycznej w Scianach
dziatowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,034 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <100 m3/msPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, 1
Wymi . Klasa tolerancji grubosci T4
ymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanie

Kod produktu | Grubosé | Dtugos¢ |Szerokosé — — Grupa

llosé ptyt | llo$¢é paczek m? Dostaw
W paczce na palecie na palecie

8589505 50 1200 600 12 16 138,24 specjalne

8589511 70 1200 600 8 16 92,16 specjalne

8589350 100 1200 600 6 16 69,12 specjalne

8589528 150 1200 600 4 16 46,08 specjalne

8589536 200 1200 600 3 16 34,56 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrebnej umowy.
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UNIWERSALNA PLYTA

PAROC ULTRA
§ Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normag PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Elastyczna, niepalna ptyta z wetny kamiennej o bardzo dobrej izolacyjnosci ciepl-
nej i akustycznej. tatwa w obrébce i montazu.

Wymiary pyty: Zastosowanie

40-200 x 610 x 1220 mm Uniwersalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do energooszczednych
rozwigzan izolacyjnych konstrukgcji w $cianach zewnetrznych, dachach skosnych,
podtogach na legarach, kasetach stalowych i do izolacji akustycznej w Scianach
dziatowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al
Krotkotrwata nasigkliwosc wodag, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, 1
Klasa tolerancji grubosci T4
Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanie

Kod produktu | Grubosé | Dtugos¢ |Szerokosé — — Grupa
llosé ptyt | llo$é paczek m? Dostaw
W paczce na palecie na palecie
8577641 50 1220 610 24 14 250,08 STANDARD
8577592 100 1220 610 24 8 142,8 STANDARD
8577605 150 1220 610 24 5 89,28 STANDARD
8577665 200 1220 610 24 4 71,52 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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UNIWERSALNA PLYTA

PAROC SOLID
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Elastyczna, niepalna ptyta z wetny kamiennej o bardzo dobrej izolacyjnosci ciepl-
nej i akustycznej. tatwa w obrébce i montazu.

Wymiary pyty: Zastosowanie

50-200 x 610 x 1220 mm Uniwersalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do izolacji cieplnej, akustycz-
nej i przeciwogniowej wszelkich konstrukcji budowlanych, gdzie nie jest ona
narazona bezposrednio na obcigzenia: dachy skosne, Sciany dziatowe, stropy
poddaszy nieuzytkowych i uzytkowych, stropodachy wentylowane, podtogi na
legarach, sufity podwieszane, fasadowe $ciany wentylowane, blaszane kasetony
fasadowe.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,037 W/mK

Klasa reakgji na ogien AT

Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <120 m3/msPa

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Wymiary palety: \[/)\jugg}rwaJra_Eaaakllvgofsc woda, WL(P) <3 kg/m12
1200 x 1800 x 2590 mm spoiczynnik oporu dyiuzyjnego, H

Klasa tolerancji grubosci T2

R PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢é Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llo$é paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na pale0|e na palecie

8577704 50 1220 250,08 11,35 STANDARD
8577713 70 1220 610 10 24 178,56 15,89 STANDARD
8577700 100 1220 610 8 24 142,80 22,70 STANDARD
8577711 150 1220 610 5 24 89,28 34,05 STANDARD
8577715 200 1220 610 4 24 71,52 45,40 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrebnej umowy
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WELNA GRANULOWANA

PAROC BLT 9

Kod oznaczeniowy MW-EN14064-1-S1-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN1406-1, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Niepalna, granulowana wetna kamienna przeznaczona do izolacji cieplnej miejsc

trudnodostepnych.

Zastosowanie

Wetna granulowana przeznaczona jest gtownie do wdmuchiwania w przestrze-
niach stropow poddaszy nieuzytkowych, stropodachéw wentylowanych, scian
szczelinowych oraz dachow krokwiowych. Stosowana jest gdy bezposrednio na
nig nie dziatajg dodatkowe obcigzenia oraz zachowane zostang otwory i szczeli-
ny wentylacyjne.

Dane techniczne
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,040 W/mK (AT-15-7547/2015)

Klasa reakgji na ogien AT
Gestos¢ nasypowa 45kg/m2+10%
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, 1
Wymiary palety:
1200 x 1600 x 2300 mm
16 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Kod produktu Pakowanie Zawartos¢ palety Cena Grupa
sl llosé kg w worku Ay | e
8526214 worek 60 15 | 3,63 | STANDARD
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FASADY WENTYLOWANE

PAROC Cortex b
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej. Pokryta jednostronnie czarng, niepalng powtoka wiatroizo-

lacyjna.

Wymiary ptyty:

30 x 600 x 1200 mm Zastosowanie

30,50 x 1200 x 1800 mm Wiatrochronna ptyta z wetny kamiennej, pokryta powtoka wiatroizolacyjna, stoso-
wana w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego rodzaju elewa-

“1" r cjach budynku, szczegdlnie tam, gdzie konstrukcja scienna jest silnie wentylowa-
f’l-“ ﬂ/ﬁ na. Stanowi ochrone przed wiatrem gtownej warstwy izolacyjne;.

Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10° <10 m3/m2sPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wartosé zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd <0,08m
Klasa tolerancji grubosci T5

Wymiary palety:

12001800 x 2400 mm Dodatkowe informacje

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach sciennych moga by¢ dodatkowo
uszczelniane tasmami samoprzylepnymi PAROC XST 041 oraz PAROC XST 042.

14 palet Fl PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llo$é paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na palecle na palecie

8552005 30 1200 151,20 specjalne
8550677 30 1800 1200 80 172,80 specjalne
8550678 50 1800 1200 45 97,20 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.

10
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FASADY WENTYLOWANE

PAROC Cortex One b
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej. Pokryta jednostronnie czarng, niepalng powtoka wiatroizo-
lacyjna.

Wymiary pyty: Zastosowanie

100-180 x 600 x 1200 mm Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, pokryta powtoka wiatroizolacyjna, stosowana

w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach
budynku, szczegodlnie tam, gdzie konstrukcja scienna jest silnie wentylowana.
Stosowana gtownie w systemie jednowarstwowym.

e r“,,_ﬁ_

Dane techniczne
H‘!‘,‘ Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0
w‘( “ Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <10 m3/m?2sPa
_A_ Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wartosé zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd Sd=0,08m
Klasa tolerancji grubosci T4

Wymiary palety:

1200 x 1800 x 2400 mm . .
* * Dodatkowe informacje

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach sciennych sg dodatkowo uszczelnia-
ne tasmami samoprzylepnymi PAROC XST 041 oraz PAROC XST 042.

14 palet Fl PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie

8550672 100 1200 45,36 specjalne
8550674 150 1200 600 3 15 32,40 specjalne
8550676 180 1200 600 2 18 25,92 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrebnej umowy.

11
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FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 25
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr30
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej.

Wymiary pyty: Zastosowanie
30-150 x 600 x 1200 mm Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej stosowana w fasadach wentylowanych. Moze
by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkifo itp.)
5 BN R ocieplonych metodg lekka, suchg ze szczeling wentylacyjng. Stosowana jest w syste-
ARLE mie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym (jako ochrona przed wiatrem).
LT W Dane techniczne
E.‘l.‘l.ll' : Deklarowany Wspéfrczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakcji na ogien AT
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <25m3¥/m?2sPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Wymiary palety: Klasa tolerancji grubosci T5
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
)
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8551180 30 1200 600 10 24 172,80 17,87 specjalne
8536653 40 1200 600 8 21 120,96 23,83 | STANDARD
8550128 50 1200 600 6 24 103,68 29,79 specjalne
8532121 60 1200 600 6 18 77,76 35,75 specjalne
8527097 70 1200 600 6 15 64,80 41,71 specjalne
8523582 80 1200 600 4 27 60,48 47,66 specjalne
8551181 100 1200 600 4 18 5184 59,58 specjalne
8543199 140 1200 600 2 24 34,56 83,41 specjalne
8551936 150 1200 600 2 24 34,56 89,37 specjalne
8545738 180 1200 600 2 18 2592 107,24 | specjalne

Inne grubosci produktéw moga byc¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 25th

i

Wymiary ptyty:
30-150 x 600 x 1200 mm
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Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

Kod produktu
paleta
8550070 30
8550071 50
8550067 100
8550068 120
8550069 150

Kod oznaczeniowy
Numer Certyfikatu

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr30
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej.

Zastosowanie

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, jednostronnie pokryta czarnym welonem z wiok-
na szklanego, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego
rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodg lekka,
suchg ze szczeling wentylacyjng. Stosowana jest w systemie jednowarstwowym lub
dwuwarstwowym (jako ochrona przed wiatrem).

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <25m3¥/m?2sPa

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
m- Pakowanie
Szerokos¢ Cena Grupa
mm llos¢ ptyt | llos¢ paczek m? zt/m?2 Dostaw
1200 172,80 19,02 specjalne
1200 600 6 24 103,68 32,70 specjalne
1200 600 4 18 51,84 63,39 specjalne
1200 600 4 15 43,20 76,07 specjalne
1200 600 2 24 34,56 95,09 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

14

FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 35
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
B Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
N P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
' Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
p Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej.

Wymiary pyty: Zastosowanie

50-100 x 600 x 1200 mm Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej stosowana w fasadach wentylowanych. Moze
by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkifo itp.)
ocieplonych metodg lekka, suchg ze szczeling wentylacyjng. Stosowana jest

w systemie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym (jako ochrona przed wiatrem).

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <35m3¥/m?2sPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Wymi . Klasa tolerancji grubosci T5
ymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie
8550065 1200 103,68 28,53 specjalne
8550066 100 1200 600 3 24 51,84 57,06 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.




Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 35th

II]

Wymiary ptyty:
50-100 x 600 x 1200 mm
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Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

Kod oznaczeniowy
Numer Certyfikatu

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej.

Zastosowanie

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, jednostronnie pokryta czarnym welonem z wiok-
na szklanego, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego
rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodg lekka,
suchg ze szczeling wentylacyjng. Stosowana jest w systemie jednowarstwowym lub
dwuwarstwowym (jako ochrona przed wiatrem).

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10°® <35m3¥/m?2sPa

Krotkotrwata nasigkliwosc wodag, WS <1 kg/m?

Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1

Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie

8550097
8550099 100

1200 103,68
1200 600 3 24 51,84 52,72

26,36 specjalne

specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 50
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr10
e Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
. PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej.

Wymiary plyty: Zastosowanie

50-150 x 600 x 1200 mm Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej stosowana w fasadach wentylowanych. Moze
by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.)
ocieplonych metodg lekka, suchg ze szczeling wentylacyjng. Moze by¢ réwniez
stosowana w Scianach ostonowych budynkéw szkieletowych oraz w murach szcze-
linowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,034 W/mK

Klasa reakcji na ogien AT

Wspotczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10° < 50 m3/m?2sPa

Krotkotrwata nasigkliwosé wodg, WS <1 kg/m?2

Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda, WL(P) <3 kg/m?

. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT h=1

Wymiary palety: Klasa tolerancji grubosci T4
1200 x 1800 x 2550 mm

14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie

8515408 50 1200 115,20 19,20 specjalne
8515470 100 1200 600 5 16 57,60 38,40 specjalne
8516383 150 1200 600 3 16 34,56 57,60 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

FASADY WENTYLOWANE

PAROC WAS 50th

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-AFr10

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

P.0. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

| Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Kratki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izola-

jnosci cieplnej, jednostronni kr zarnym welonem z widkna szklan .
Wymiary plyty: cyjnosci cieplnej, jednostronnie pokryta czarny elone okna szklanego

50-200 x 600 x 1200 mm .
Zastosowanie

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej stosowana w fasadach wentylowanych. Moze by¢
uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkio itp.) ocieplo-
nych metoda lekka, suchg ze szczeling wentylacyjna. Moze by¢ réwniez stosowana
w Scianach ostonowych budynkéw szkieletowych oraz w murach szczelinowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,034 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al
Wspétczynnik przepuszczalnosci powietrza, | x10¢ < 50 m¥/m?2sPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda, WL(P) <3 kg/m?
Wymiary palety: Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 p=1
1200 x 1800 x 2550 mm Klasa tolerancji grubosci T4
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanie
Kod produktu Szerokosé = — Cena Grupa
paleta mm llos¢ ptyt | llos¢é paczek m? zH/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
600 16

8541324 100 1200 5 57,60 STANDARD
8542393 120 1200 600 4 16 46,08 specjalne

8541326 150 1200 600 3 16 34,56 STANDARD
8560548 180 1200 600 2 16 23,04 STANDARD
8551966 200 1200 600 2 16 23,04 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

FASADY OTYNKOWANE

18

PAROC Linio Pro

Wymiary ptyty:
50-200 x 600 x 1200 mm

- -l'f',."“

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

Kod produktu

B[]

8574914 50
8574920 80
8574887 100
8574892 120
8574898 150
8574900 160
8574908 200

Kod
oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta o zaburzonym uktadzie widkien z wetny kamiennej,
o wysokich wiasciwosciach izolacyjnosci cieplnej.

Zastosowanie
Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej i akustycznej otynkowanych
Scian zewnetrznych, wykonywanych metodg lekkg mokrg (BSO).

Dane techniczne
Deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,034 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT

Wytrzymatos$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >20 kPa
Wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace, TR >10 kPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
m- Pakowanie
Szerokos¢ Cena Grupa
w paczce na paleme na palecie
1200 6 103,68 31,70 specjalne
1200 600 3 30 64,80 50,71 specjalne
1200 600 3 24 51,84 63,39 specjalne
1200 600 2 30 43,20 76,07 specjalne
1200 600 2 24 34,56 95,09 specjalne
1200 600 2 21 30,24 101,42 specjalne
1200 600 2 18 25,92 126,78 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.




Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

FASADY OTYNKOWANE

PAROC Linio 10
Kod
- oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta o zaburzonym uktadzie widkien z wetny kamiennej,

o wysokich wiasciwosciach izolacyjnosci cieplnej.
Wymiary ptyty:

50-200 x 600 x 1200 mm Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej i akustycznej otynkowanych

. Scian zewnetrznych, wykonywanych metodg lekkg mokrg (BSO).

- fr',.

=
" Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,036 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >20 kPa
Wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace, TR =10 kPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
. . Klasa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llo$é paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie
8548775 1200 6 103,68 60,68 STANDARD
8548777 80 1200 600 3 30 64,80 72,82 | STANDARD
8548754 100 1200 600 3 24 51,84 60,68 | STANDARD
8548759 120 1200 600 2 30 43,20 72,82 STANDARD
8548765 150 1200 600 2 24 34,56 91,02 | STANDARD
8548767 160 1200 600 2 21 30,24 97,09 | STANDARD
8548773 200 1200 600 2 18 25,92 121,36 | STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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FASADY OTYNKOWANE

20

PAROC Linio 15
g
il e

Wymiary ptyty:
20-120 x 600 x 17200 mm

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

Kod produktu
paleta
8549407 20
8548876 30
8548878 50
8548753 100
8548864 120

Kod
oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o zaburzonym uktadzie wtokien
i wysokich wiasciwosciach izolacyjnosci cieplnej.

Zastosowanie

Specjalna, niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji otynkowanych scian ze-
wnetrznych oraz stref przyokiennych i drzwiowych, wykonywanych metoda lekkg
mokrg (BSO).

Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,037 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT

Wytrzymatos$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >30 kPa
Wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace, TR >15kPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
m- Pakowanie
Szerokos¢ Cena Grupa
w paczce na paleme na palecie

1200 259,20 17,21 | STANDARD
1200 600 7 33 166,32 25,81 | STANDARD
1200 600 6 24 103,68 43,02 specjalne
1200 600 8 24 51,84 86,03 specjalne
1200 600 2 30 43,20 103,24 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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FASADY OTYNKOWANE

PAROC Linio 80

Wymiary ptyty:
50-200 x 200 x 1200 mm

- -l'f',."“

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

Kod produktu

B[]

8548793 50
8548855 80
8548787 100
8548851 120
8549399 140
8548794 150
8548791 200

Kod
oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta lamellowa z wetny kamiennej o wysokich wtasciwo-
sciach izolacyjnosci cieplnej. Charakteryzuje sie prostopadtym utozeniem witokien
wzgledem powierzchni czotowych. Produkt jedno- lub dwustronnie gruntowany.

Zastosowanie
Niepalna ptyta lamellowa z wetny kamiennej do izolacji cieplnej i akustycznej otynko-
wanych $cian zewnetrznych lub stropéw, wykonywanych metodg lekkg mokrag (BSO).

Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,040 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT

Wytrzymatos$é na sciskanie, CS(Y) >50 kPa
Wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace, TR >80 kPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
m- Pakowanie
Szerokos¢ Cena Grupa
w paczce na paleme na palecie
1200 103,68 36,78 specjalne
1200 200 6 45 64,80 58,84 specjalne
1200 200 6 36 51,84 73,55 specjalne
1200 200 5 36 43,20 88,26 specjalne
1200 200 6 24 34,56 102,97 specjalne
1200 200 4 36 34,56 110,33 specjalne
1200 200 3 36 25,92 147,10 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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STROPY GARAZY | PIWNIC

22

PAROC CGL 20cy

/\

Wymiary ptyty:
50-200 x 200 x 1200 mm

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 1350 mm

Kod produktu

Kod

oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta lamellowa z wetny kamiennej o wysokich wiasciwo-
sciach izolacyjnosci cieplnej. Charakteryzuje sie prostopadtym utozeniem witokien
wzgledem powierzchni czotowych. Jest ona jednostronnie zagruntowana i ma
Sciete krawedzie boczne. Na specjalne zamowienie dostarczamy produkt PAROC
CGL 20y.

Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej stropow
garazy, piwnic i przejazdow, wykonywanych w systemie bezsiatkowym. Do montazu
nie sg wymagane tgczniki mechaniczne oraz siatki zbrojone.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,037 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na sciskanie, CS(Y) >20 kPa
Wytrzymatos¢ na naprezenia rozciggajace, TR >20 kPa
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
Pogtosowy wspotczynnik pochtaniania dzwieku klasa A [a,, 0,95 - 1,00]
28 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

E[E]
8585992
8585993
8585994
8585989
8585988
8585990
8585991

50

60

80

100
120
150
200

Dtugosé Szerokos¢ ilosé sztuk
mm mm na palecie
1200 200 207 30,62 STANDARD
1200 200 171 36,74 specjalne
1200 200 126 48,98 STANDARD
1200 200 99 61,23 STANDARD
1200 200 81 73,48 STANDARD
1200 200 63 91,85 STANDARD
1200 200 45 122,47 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrebnej umowy.
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STROPY GARAZY | PIWNIC

PARCO CGS 1tt
Kod
oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr15
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Produkty z wetny kamiennej PAROC sg w stanie wytrzymac wysokie temperatury.
PAROC CGS 1tt to ptyty izolacyjne pokryte biatg, podwojng warstwag z welonu
Wymiary ptyty: szklanego.

50-150 x 200 x 1200 mm

Zastosowanie

Piyta sufitowa jest stosowana gtownie tam, gdzie wymagane sg bardzo dobre
wiasciwosci termoizolacyjne i dobre wrazenie wizualne. Pyty do podtoza montuje sie
przy pomocy tacznikow mechanicznych lub za pomoca kleju.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Wymiary palety: Klasa tolerancji grubos’c_i o T5
600 x 1200 x 2550 rmm Pogtosowy wspotczynnik pochtaniania dzwieku klasa A [a,, 0,95 - 1,00]
14 palet LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
| e
Kod produktu Szerokosé Cena Grupa
paleta mm zt/m? Dostaw
W paczce na paIeC|e na palecie
8566960 1200 6 103,68 35,01 specjalne
8560556 60 1200 600 5 24 86,40 42,01 specjalne
8560558 80 1200 600 4 21 60,48 56,01 specjalne
8559764 100 1200 600 3 24 51,84 70,01 | STANDARD
8564412 120 1200 600 3 18 38,88 85,01 STANDARD
8576587 150 1200 600 2 24 34,56 105,02 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

DACHY PLASKIE

24

PAROC ROS 30

Wymiary ptyty:
80-180 x 1200 x 1800 mm

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 1350 mm

Kod produktu
paleta
8573802 80
8533352 100
8584571 120
8576049 160
8577374 180
8575260 200

Kod

oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej. Stanowi ptyte podktadowg w dwuwarstwowym rozwigza-
niu izolacyjnym. Najczesciej stosowana z ptytg wierzchnig PAROC ROS 70,

a w przypadku wyzszych wymagan mechanicznych - PAROC PREMO 90, wyste-
pujgca bezposrednio pod powtokowymi pokryciami dachowymi.

Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachow
ptaskich o matym nachyleniu (1:40). Stosowana jako ptyta spodnia w dwuwarstwo-
wej izolacji betonowych lub blaszanych stropodachdw niewentylowanych. Razem

z izolacyjng ptytg wierzchniag PAROC ROS 70 / PAROC PREMO 90 stanowig dosko-
naty uktad cieplno-mechaniczny chronigcy dach ptaski.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,036 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >30 kPa
Wytrzymatos$é na obcigzenia punktowe, PL(5) =250 N
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
28 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle
Szerokos¢ Cena Grupa
mm llos¢ ptyt m? zt/m? Dostaw
na paleme na palecie

1800 1200 32,40 49,42 STANDARD
1800 1200 12 2592 61,78 STANDARD
1800 1200 10 21,60 74,14 STANDARD
1800 1200 7 1512 98,85 STANDARD
1800 1200 6 12,96 111,20 specjalne

1800 1200 6 12,96 123,56 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.




Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

DACHY PLASKIE

PAROC ROS 30g

I

Ll Lo
BTl
Wymiary ptyty:
1200 x 1800 mm

-l.'l"".
¥

TH‘T""TI“ o o

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2390 mm

Kod
oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej. Stanowi ptyte spodnig w dwuwarstwowym rozwigzaniu
izolacyjnym. Najczesciej stosowana z ptytg wierzchnig PAROC ROB 80, wystepu-

jacag bezposrednio pod powtokowymi pokryciami dachowymi.

Ptyta spodnia w dwuwarstwowym systemie PAROC AIR, ze specjalnymi rowkami
wentylacyjnymi.

Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachow
ptaskich o matym nachyleniu (1:40). Stosowana jako ptyta spodnia w dwuwarstwo-
wej izolacji betonowych lub blaszanych stropodachéw niewentylowanych. Razem

z izolacyjng ptytg wierzchnig PAROC ROB 80 stanowig doskonaty ukfad cieplno-
-mechaniczny chronigcy dach ptaski. Ptyta posiada rowki wentylacyjne i jest elemen-
tem systemu PAROC AIR.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,036 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >30 kPa
Wytrzymatos$é na obcigzenia punktowe, PL(5) =250 N
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
U el LT PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanie

Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llos¢ ptyt m? zt/m? Dostaw
na pale0|e na palecie

8512204

8501068 140

1800 1200 47,52 71, 78 specjalne
1800 1200 16 34,56 100 49 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.




Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

DACHY PLASKIE

PAROC ROS 40
Kod
oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach

izolacyjnosci cieplnej, stosowana w uktadzie dwuwarstwowym.
Wymiary ptyty:

40-150 x 1200 x 1800 mm Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachow
ptaskich o matym nachyleniu i duzych obcigzeniach eksploatacyjnych. Stosowana
jednowarstwowo lub w uktadzie dwuwarstwowym (moze byc¢ jako ptyta spodnia lub
wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropodachdw nie-
wentylowanych. Nadaje sie do bezposredniego mocowania na niej roznego rodzaju
powtok dachowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,037 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wymiary palety: Wytrzymatos$¢ na naprezenia Sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) =40 kPa
1200 x 1800 x 1350 mm Wytrzymatosc¢ na obcigzenia punktowe, PL(5) =350 N
Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
28 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanie

Kod produktu Szerokosé — Grupa
paleta mm llos¢ ptyt m? Dostaw
na palecie na palecie

8509605 100 1800 1200 22 47,52 79,34 specjalne
8539065 150 1800 1200 15 32,4 119,01 specjalne
8584575 200 1800 1200 6 12,96 158,68 | STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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DACHY PLASKIE

PAROC ROS 70

Wymiary ptyty:
40-120 x 1200 x 1800 mm
50 x 600 x 1200 mm

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 1350 mm

Kod produktu
paleta
8539333 40
8531111 50
8531110 100
8517035 120

Kod oznaczeniowy
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)70-PL(5)650-TR(10)-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci cieplnej, stosowana w izolacyjnym uktadzie jedno- lub dwuwarstwo-
wym dachu ptaskiego.

Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachow
ptaskich o matym nachyleniu i duzych obcigzeniach eksploatacyjnych. Stosowana
jednowarstwowo lub w uktadzie dwuwarstwowym (moze byc¢ jako ptyta spodnia lub
wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropodachdw nie-
wentylowanych. Nadaje sie do bezposredniego mocowania na niej roznego rodzaju
powtok dachowych.

Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,039 W/mK
Klasa reakcji na ogien AT

Wytrzymatos$é na naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >70 kPa

Wytrzymatos$é na obcigzenia punktowe, PL(5) =650 N

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2

Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1

Klasa tolerancji grubosci T5
28 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Pakowanle

Szerokos¢ Grupa
mm llos¢ ptyt m? Dostaw
na paIeC|e na palecie

1800 1200 64,80 STANDARD
1800 1200 24 51,84 STANDARD
1800 1200 12 2592 STANDARD
1800 1200 10 21,60 STANDARD

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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DACHY PLASKIE

PAROC ROB 80

28

Kod oznaczeniowy
MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-TR(10)-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,

P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach mecha-

nicznych, stosowana w izolacyjnym ukfadzie dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia.
Wymiary ptyty:

20-30 x 1200 x 1800 mm Zastosowanie

Niepalna ptyta (deska dachowa) z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej

i akustycznej dachdw ptaskich o matym nachyleniu (1:40). Stosowana w uktadzie
dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia, bezposrednio pod powtokg dachowa.
Stanowi ochrone mechaniczng gtownej warstwy izolacyjnej betonowych, blaszanych
lub drewnianych stropodachow niewentylowanych. Nadaje sie do bezposredniego
mocowania na niej réznego rodzaju powtok dachowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >80 kPa
Wymi . Wytrzymatos$é na obcigzenia punktowe, PL(5) >700 N
ymiary palety: . L
1900 x 1800 x 1350 rmm Krotkotrwata nasigkliwosc wodag, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
28 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Pakowanie
Kod produktu Szerokosé — Cena Grupa
paleta mm llos¢ ptyt zt/m? Dostaw
na palecie na palecie
8528115 20 1800 1200 54

116,64 28,83 specjalne
8528169 30 1800 1200 40 86,40 43,25 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.




Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

DACHY PLASKIE

PAROC PREMO 90

Kod oznaczeniowy
<70mm: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)90-PL(5)900-TR20-WS-WL(P)-MU1
>70mm: MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)90-PL(5)800-TR20-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Kratki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wiasciwosciach mecha-
Wymiary ptyty: nicznych, stosowana w izolacyjnym uktadzie dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia.
40-120 x 1200 x 1800 mm

Zastosowanie

Ptyta dachowa PAROC Premo 90 to catkowicie nowy standard w dziedzinie izolacji
dachow ptaskich. Rozwigzanie wykorzystywane w charakterze wierzchniej warstwy
izolacji zaprojektowane z myslg o dachach i strefach narazonych na szczegdinie
wysokie obcigzenie mechaniczne. Ptyta PAROC Premo 90 zapewnia trwate, twarde,
wodo- i ognioodporne podtoze dla znajdujgcych sie na dachu technicznych urzadze-
niach typu wentylacyjnego, ruchu kotowego czy pieszego.

Odpowiednia ptyta dachowa jest dobierana w oparciu o wiasciwosci mechaniczne
produktu oraz przewodnictwo cieplne.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,039 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >90 kPa
Wytrzymatos$¢ na obcigzenia punktowe, PL(5) <70 mm: 900 N, >80 mm: 800 N

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 1350 mm

Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1
Klasa tolerancji grubosci T5
28 palet PL PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm zl/m? Dostaw
na palecie na palecie
8582262 40 1800 1200 30 32,40 STANDARD
8582292 50 1800 1200 24 32,40 STANDARD
8588039 60 1800 1200 19 41,04 STANDARD
8584294 70 1800 1200 16 34,56 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

IZOLACJA AKUSTYCZNA STROPOW

PAROC SSB 1
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
b PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
} Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach
izolacyjnosci akustyczne;.

Wymiary pyty: Zastosowanie

20-50 x 600 x 1200 mm Niepalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona gtéwnie do izolacji akustycznej
betonowych podtog ,ptywajacych” na stropach miedzy kondygnacjami. Na ptyte
stosowana jest bezposrednio wylewka betonowa o grubosci min. 5 cm.

Dane techniczne

W Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,035 W/mK
‘ﬂ'l-l;(h Klasa reakgji na ogien Al
!

T Wytrzymatos$é na naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) =15 kPa

AL 1 Krotkotrwata nasigkliwos¢ wodg, WS <1 kg/m?2
g 2 Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?
AL LA Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m2 Dostaw
w paczce na palecle na palecie
8509106 1200 233,28 16,30 specjalne
8509105 30 1200 600 10 21 151,20 24,45 specjalne
8509107 50 1200 600 6 21 90,72 40,75 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.

30



Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 28.10.2023

SCIANY FUNDAMENTOWE

PAROC GRS 20
_ ~ Kod
o oznaczeniowy  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)20-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
P.O. Box 1007, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach

izolacyjnosci cieplnej.
Wymiary ptyty:

50-100 x 600 x 1200 mm Zastosowanie
Niepalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona gtownie do izolacji cieplnej Scian
AL X ) ) : .
] fundamentowych. Zapobiega podsigkaniu kapilarnemu wody w strefie Scian funda-
i’ LR mentowych. W miejscach z wysokim wystepowaniem zwierciadta wod gruntowych
f : stosowana jest razem z membranami hydroizolacyjnymi.
Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,035 W/mK
Klasa reakgji na ogien AT
Wytrzymatos$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji, CS(10) >20 kPa
Wytrzymatos$é na obcigzenia punktowe, PL(5) =150 N
Krotkotrwata nasigkliwosc wodag, WS <1 kg/m?
. . 14 2
Wymiary palety: \[/)\;fugc?;trwaJra_Eaaakllvgo?c woda, V,\\/ALL(JF1>) <3 kg/[n1
1200 x 1800 x 2550 mm spoiczynnik oporu dyiuzyjnego H=
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia
Pakowanle
Kod produktu Szerokos¢ Cena Grupa
paleta mm llosé ptyt | llosé paczek m? zt/m?2 Dostaw
w paczce na paleme na palecie
8512446 1200 90,72 37 77 specjalne
8519488 100 1200 600 3 21 45,36 75 54 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienia w ramach odrebnej umowy.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiagzuje od 28.10.2023

PLYTA OGNIOCHRONNA

PAROC FPS 17

Wymiary ptyty:
20-60 x 600 x 1200 mm

AR
TLLR

Wymiary palety:
1200 x 1800 x 2550 mm

A

Kod produktu
B[]

8535609 20
8538205 30
8535610 50
8541188 60

Kod oznaczeniowy
Numer Certyfikatu

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd,
PO. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis
Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej. Stanowi element systemu PAROC
FireSAFE.

Zastosowanie

Niepalna ptyta z wetny kamiennej, przeznaczona gtownie do izolacji ogniochronngj
nosnych konstrukgji stalowych, kominow, piecow lub jako wypetnienie drzwi prze-
ciwpozarowych. Moze by¢ rowniez stosowana do izolacji konstrukcji betonowych.
W systemie PAROC FireSAFE zapewnia nawet 3,5 godzinng odpornos¢ ogniowg
konstrukcji stalowych.

Potwierdzeniem jakosci systemu PAROC FireSAFE jest udzielona przez Instytut
VTT, Espoo, Finlandia Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0093 oraz Certyfikat
Zgodnosci z ETA o numerze 0809-CPD-0723.

Dane techniczne
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien AT

Krotkotrwata nasigkliwosc wodag, WS <1 kg/m?

Dtugotrwata nasigkliwosé woda, WL(P) <3 kg/m?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1

Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0

llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Grupa
Dostaw

Pakowanle
Szerokos¢
mm llos¢ ptyt | llosé paczek m?
w paczce na paleme na paleme

1200 STANDARD
1200 600 7 30 5,04 specjalne
1200 600 4 33 2,88 STANDARD
1200 600 4 27 2,88 specjalne

Inne grubosci produktéw moga by¢ wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrebnej umowy.
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PLYTA OGNIOCHRONNA

PAROC FPS 17ta
Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-Z(6,00)
%‘_ Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
et~ =S Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
_g® Krétki opis
-2 _':'ﬁ’:'" Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej, pokryta jednostronnie welonem
ﬁf"::‘" szklanym i powtoka aluminiowa. Stanowi element systemu PAROC FireSAFE.
) Zastosowanie
Wymiary plyty: Niepalna ptyta z wetny kamiennej, przeznaczona gtownie do izolacji ogniochronnej
20-60 % 600 x 1200 mm nosnych konstrukgji stalowych, komindw, piecow lub jako wypetnienie drzwi prze-
s R ciwpozarowych. Moze by¢ rowniez stosowana do izolacji konstrukcji betonowych.
4 W systemie PAROC FireSAFE zapewnia nawet 3,5 godzinng odpornosc¢ ogniowg
r 1 i’ LR konstrukgcji stalowych.
I

Potwierdzeniem jakosci systemu PAROC FireSAFE jest udzielona przez Instytut
VTT, Espoo, Finlandia Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0093 oraz Certyfikat
Zgodnosci z ETA o numerze 0809-CPD-0723.

Dane techniczne

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien AT
Wymiary palety: Krotkotrwata nas.iak‘livvols'lé wodg, WS <1 kg/mz
1200 x 1800 x 2550 mm D+ugc’)trwa+a‘na8|akllwosc vvpda, WL(P) <3 kg/m
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT h=1
Klasa tolerancji grubosci T5
6 \ 14 palet PL LT PKWiU 23.99.19.0
llos¢ palet w transporcie Kraj pochodzenia

Szerokosé — Cena Grupa
mm llos¢ ptyt m? zt/m? Dostaw
na palecie na palecie
10 7,20

Kod produktu
paleta
20

8528559 1200 600 46,00 specjalne
8528535 25 1200 600 8 5,76 64,40 specjalne
8528560 30 1200 600 7 5,04 69,00 specjalne
8528561 40 1200 600 5 3,60 92,00 specjalne
8528562 50 1200 600 4 2,88 115,00 specjalne
8528563 60 1200 600 4 2,88 138,00 specjalne

Inne grubosci produktéw mogg by¢ wykonane na specjalne zamoéwienia w ramach odrebnej umowy.
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MATERIALY MONTAZOWE

PAROC XST 041

Nazwa produktu

Specjalna, czarna, samoprzy-
" lepna tasma uszczelniajgca

naroza izolowanych scian
ptytami PAROC Cortex b
i PAROC Cortex One b

Kod produktu: 8550681

34

Wymiary
szer. x di.
mm

310x25000

0,37

llosé rolek

W paczce

PKWIU 22.21.4

Cena
zt/rolka

380,00

Grupa
dostaw

specjalne
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MATERIALY MONTAZOWE
PAROC XST 042
e S W L

Specjalna, czarna, samoprzy- 60x50000 0,3 100,00 specjalne
lepna tasma uszczelniajgca

potaczenia ptyt PAROC Cortex
b i PAROC Cortex One b

- Kod produktu: 8566431 PKWIU 22.21.4
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